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このたびは、ノけソニック製品をお買い上げいたださ、まことにありびとうございます。 


保証書別濡付 


「取扱説明書」および r かんたん操作ガイド」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

ご使用前に r 安全上のご注意」 （1 83〜189ページ)を必ずお読み< ださい。 

保証書は「お買い上げ日•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。 


テレビにレコーターを接続しないで使用ずる場台 ► 18 ぺージ 

テレビにレコーダーを接続して使用ずる場合 ► 48 ページ 

•詳しい接続と設定は、134ページをご覧ください。 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


西 http://club.panasonic.jp/ 

函 http://mobile.club.panasonic.jp/ 



※このサービスは 
WEB 限定のサービスです。 


パナソニックの会員サ仆 rCLUB PanasonicJ でに愛用者き録 J をしてくださし、 


接続と設定を巧ってくださし、 


必要なとを 


ネットワ—クの接続/設定 


テレビと接続して楽しむ 


I 夕—で楽しむ 


ち続/設定 


安を上のご注意 


VQT4Z39-3 
























特長 



モニターをご使用になるには、レコーダーの設置と無線接続び必要です。 




防水仕様について 

IPX 6/ IPX 7 相当に対応しています。ご使用前に必ず24〜2己ページをお読みください。 

《2モニターからのみインターネットに接続でさます。レコーダーをテレビに接続してち、テレビからインターネット 
を使用でさません。 





































































r レコーダーをテレビにつないで J 

付属のリモコンで操作します I - 


よ0便利な機能が利用でまるよ5にな0まず 


テレビと接続 
して楽しむ 

^ 47ぺージ 



例えば … 



USB-HDD をつないで 

記録容量を増設する 




バスパワー方式の 
USB-HDD 


電源供給方式の 
USB-HDD 



ちし < は 



モニターとレコーダーにつないだテレビの同時操作については、164ページをご覧ください。 



























































操作についてのご案内 


連携機器眉巧などの詳しし順漸ホ 


当社ホームページ 


お持ちのパソコンか5ご覧くださし、。 



モニターやレコーダーを使用していただくための、サポート情報を掲載しています。 

• 接続機器に合わせた"接続ち法"や"基本の使い方力'わかる r 使い方ナビゲーシヨン」 r つなぎ方ナビゲーシヨン」 
• 連携でさる機器品番情報などを確認でさる r 動作確認情報一覧」 

• 困ったときや、用語を調べたいときの r よくあるご質問」など 


ホームページの内容は、変更される場合びあります。あらかじめご了承ください。 
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設置に関するお知 6 せ 


本製品は、レコーダーからの映像をモニターに送信するために、無線の電波を使用しています。 



モニター 


電波は、直線で届く場合と壁などの障害物で反射されて届<場合びあり、レコーダーからモニターの間に何も 
障害物びないとさは、直線見通しで約3日 m まで電波び届さます。 

ただし、住宅などで使用する場合、壁や天井などの障害物で反射の影響を受けるため、電波の届く範囲は変動 
し、届さにくくなります。 

パソコンでのホームページ閲覧などと比較すると、映像の送信は情報量び多くなるため、電波び届きにくくな 
ると、映像び途切れたり、停止しやすくなります。 


どんな場合に電波が届きにくいか？ 


レコーダーとモニターの 直線上に、じ(下のような障害物びあると電波は届きにくくなります。 
♦金属（鉄筋コンク IJ ート、金属製家具など） 

•水 

•人 


住宅でご使用になる場合は、じ(下のようなときに電波び届きにくくなります。 



お風呂や台所などの水まわりの 

部屋で使用 

「 





み。 . 

\ - 

J 






\ 


レコーダーを 金属製のテレビ台の 
中に設置している 




巧暖房を敷いている2階の部屋で 
使用 

























































































設置に関ずるお知 5 せ(続ま) 


電波の受信状態を確認するには 

r ネットワーク/無線状態」の画面 （">45) で「電波状態（受信レベル)」のインジケーターび4つ上（受信 
レベル3日じ(上）点灯していることび、安定した受信状態の目安です。 

♦テレビ視聴中や再生中は「無線電波状態」 （" K 33、38) からも受信レベルの確認びできます。 


電波を届きやすくするには 


①レコーダーのアンテナの向をを調整してみる 

•向さを変更して電波の状態を確認してください。 

•モニターに表示されるアンテナ本数は、アンテナの受信強度を表しま 
す。電波の状態を確認する目安にしてください。（ただし、本数び多い 
場合でわ、電波干渉などの影響で、映像び途切れたり、停止することび 
あります） 



( D レコーダーやモニターの設置場所を変更してみる 

•電波び届さにくくなる障害物びないよラに設置してください。 
•レコーダーとモニターの距離び近くなるよラに設置してください。 


③無線ブ □- ドバンドルーターを®つて接続してみる （- H 曰 0) 

(下のよラに、無線ブ□ー ドバンドルーターを使って、無線で接続する箇所に障害物びないよラに設置する 
と電波び届さやすくなります。 


設置例 



無線で接続する区間に障害物びないよ5な配置 
にする 




k 


モニター 


無線接続 


無線接続 


無線ブ□ー ド 
パンドルーター 



テレビ 

•802.1 In に.4 GHz/ 已 GHz 同時使用可）の無線ブ□ー ドバンドルーターをお選びください。已 GHz で 
のご使用をお勧めします。 

♦動作確認済みの無線ブ□ー ドバンドルーターについては、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http://panasonic.jp/support/hdd/ 
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④無線 LAN 中継機（市販品）を®ラ 

無線 LAN 中継機を使ラと、電波の届く範囲び拡張され、電波び届きやすくなります。 


モニターとレコーダーを 直接接続しているときの設置例 

モニター テレビ レコーダー 



無線ブ□ー ドバンドルーターを使って接続しているときの設置例 


モニター テレビ レコーダー 



《無線 LAN 中継機は、レコーダーと無線ブ□ー ドバンドルーターとの間に設置することをでさます。 


無線 LAN 中継機の設置について 

♦電波の届きにくい場所 （">9) を避けて、機器同±の距離びおくなるように設置してください。 
•モニターを移動させて受信レベルを確認し （" M 0 「電波の受信状態を確認するには」）、 電波の状態び良好 
な位置に無線 LAN 中継機を設置してください。 

•無線 LAN 中継機の設定や詳細に関しては、無線 LAN 中継機の取扱説明書をご覧ください。 


モニターの 「無線と映像品質の設定」 について 

レコーダーからモニターに映像を送信するとさに、映像び高画質なほど（録画モードび DR や3倍録で録画 
した番組など)、電波の通信状態によって映像び途切れたり、停止する可能性びあります。 

モニターには、レコーダーから映像を送信する際に、画質を落として映像を送信しやすくする「無線と映像 
品質の設定」 （">44) の設定びあります。 

電波び届さにくい場合は、「自動」または「無線優先」に設定することで、映像の途切れなどを抑えることび 
でさます。 

•お買い上げ時の設定は「自動」です。 




















































































はじめに 


設置について 

♦アンプなどの熱源となるちの 
の上に置かない。 

♦温度変化び起さやすい場所に 
設置しない。 

•レコーダーは、「つゆつき」び起こりにくい場所 
に設置する。 

♦不安定な場所に設置しない。 

* 重いちのを上に載せない。 

•レコーダーは縦に置かない。 

♦モニターの液晶画面を下にして置かない。 

(液晶画面の表面に傷びつ < 原因になります） 

タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分 
も故障の原因になりますのでお気をつけください。 


つゆつをについて 

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置い 
ておくと、ビンの表面に水滴び発生します。このよ 
うな現象を r つゆつさ」といいます。 

•r つゆつさ」び発生しやすい状況 
•急激な温度変化び起さたとさ（暖かい場所から寒 
い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の 
風び直接当たるなど） 

•湯気び立ち込めるなど、部屋の湿度び高いとさ 
-梅雨の時期 

•「つゆつさ」び起こったとさは故障の原因になりま 
すので、部屋の温度になじむまで（約2〜3時 

間）、 電源を切ったまま放置してください。 


レコーダーとモニターの温度上 
昇について 

レコーダーとモニターを使用中は温度び高くなり 
ますび、性能•品質には問題ありません。レコー 
ダーの移動やお手入れなどをするとさは、電源を 
切って電源コードを抜いて3分上待ってくださ 
い。 

♦温度び気になる場合は、お買い上げの販売店にご 
相談ください。 

廃棄/譲渡ずるときは 

1曰9 ページをご覧ください。 



インターネットの閲覧制限機能 
について 

モニターには、インターネットを見る際に、おテ 
様などに見せたくないホームページやブ□グなど 
を見ることを制限するための機能び組み込まれて 
います。詳しくは 46 ページをご覧ください。 

番組などの消去について 

番組消去、部分消去、チャプター消去などの消去機 
能は、一度実行すると元に戻すことはできません。 
よく確認してから実行してください。 

操作を受け付けなくなったとを 
は•ぃ 

レコータ'— 

[電源の/1 ] を 
3秒 m 上押す 


[電源の/1 ] を 
3秒 LU 上押す 


モニター 

電源び切れます。 

故障かな！？と思った場合" M 72 




本書内の表現について 


•本書内で参照していただくページを（"^〇〇)で 
7J\ しています。 

•八ードディスクレコーダーを「レコーダー」と記 
載しています。 

•レコーダーのスタート画面などの操作はお買い 
上げ時の状態で説明しています。 

•本書におけるモニターおよび画面のイラストは、 
UN-JL10T2 のちのです。 


• UN-」L1 己 T2 と UN-JL10T2 でモこター®説明 
び異なる場合は、 田西田 sa 四田回巧百 の表記 
で示しています。 
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付属品 


八ードディスク 
レコーダー 
UN-JS に0 
(本書では レコーダーと 
記載しています） 


モこ ター 

UN-JD15T2 
(UN-JL15T2 のモこ夕一) 
UN-JD10TS 
(UN-JL10T2 のモこ夕一) 



レコーダー用 


リモコン （1 個） 

NSQAY 巨000909 



リモコン用乾電池 （2 本) 

単3形乾電池 



アンテナケーブル 

(7 曰 n 同軸ケーブル ）（1 本) 

KSKYYYY00040 



吸盤ホルダー （1 個) 

RFA3452 


吸盤ホルダー用取付シート 
(1 個） 

RFE0S43 


マグネットタッチ式 
AC アダプター （1 個) 

RFEAS3SJ 



電源コード （1 本） 

K2CASYY00217 


酷 sB 益篇 


(株) B-CAS 

TEL 0570-000-250 
所有権は当社こ属します 


min 旧- CAS 力ード （1 枚） 

•台紙に貼り付けてあります。 
* 本力ードの紛失時は 

(-►134) 


♦電源コードキャップ'Xおよび包装材料は商品を取 
り出したあと、適切に処理をしてください。 

※付属の電源コードによって、電源コードキャップびないを 
のびあります。 

♦ル物部品については乳幼児の手の届かないとこ 
ろに適切に保管してください。 

♦イラストと実物の形がは異なっている場合びあ 
ります。 

♦付属品の品番は、2日13年4月現在のものです。 

変更されることびあります。 

♦電源コードは、レコーダー専用ですので、他の機器 
には使用しないでください。また、他の機器の電源 
コードをレコーダーに使用しないでください。 


付属品や別売品は販売店でお買い求めいただけ 
ます。 

パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセン 
ス」でお買い求めいただけるものちあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 


CLUB Panasonic 

Pawa Sense 


携帯電話からちお買い求めいただけます。 



http :// p - mp . jp / cpm / 

















る部の働を 


モニター 



タッチ八ネル 

静電容量方式のタツチノ くネルです。 



電源を切/入する 



ランプ 

下の場合に点灯-点滅します。 

(緑で）点滅 ：電源を入れたとさ 

•その後、消灯します。 

(赤で）点灯 ：充電中 

(赤で）ゆっくり点滅：電池残量び不足している場合 

(ホで）速く点滅 ：エラーび発生した場合など 

•「こんな表示び出たら」 （"H71) 
で確認してください。 


リセットボタン 

電源の切/入びでさないなどモニターび 
正常に動作しないとさなどに、ク U ップ 
のようなちのを使って押してください。 
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コーダー前面 


モニターと 無線接続をする（">22) 


電源を切/入ずる 


リモコン受信部 

X 

受信範囲…正面: 

左ち: 
上下: 

V 

:約7 roLU 内 
:各約3ぴ 
:各約2ぴ 


無線用アンテナ 



吸気孔(側面） 


ランプ 

X 

下の場合に点な-点滅します。 

電源ランプ: 

電源「切」状態でホ^電源「入」状態で緑に点な 

お知らせ： 

エラーび発生した場合など 

•にんな表示び出たら」（ィ 166) で確認してください。 

DL 

ソフトウエアの更新中 

録画 ： 

録画中 

♦予約録画び始まる前の約3分間や録画びでさない状態 
のとさは点滅します。 

《「節電待機」 

い 已已）時や r 電源（赤）ランプ表示」 い122) び「切」の場合は 

消なします。 

V A 


吸気孔(底面） 


コーダー背面 


地上デジタルアンテナ端子(->136) 


LAN 端子 （-H46) 

USB 端子 （-H30) 


0- 0 
iQiliQ 

ミ I 王■化細而 



AC 入力端子 （"H40) 
内部冷却用フアン 


脚 


AC 入力 - 


HDMI 出力端子(->136) 

min 旧- CAS 力ードを入れる(->134) 

BS • CS デジタルアンテナ端子 （"H 36) 「修理専用端刊は修理の時のみ使用します。 


VQT4Z39 
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各部の働を(続き) 


II モコン 


付属のリモコンは、レコーダーをテレビに接続して操作するとさに使用します。 
モニターを操作するとさは使用でさません。 


レコ—夕’—の電源 


チャンネルなどを番号で選ぶ/ 
番号やで字を入力ずる 


放送を切り換える(- >60) 


お好みチヤンネルを表示ずる(- >61) 


録画する（">64)/ 
ワンタッチ予約する(- >65) 
•ワンタッチ予約は、番組表上 
で実行することびでさます。 
録画一覧を表示する （■► SA ) 


サブメニューを表示ずる 


画面上の指示に応じて 
さまざまな用途に使用しまず 。I 

録画モードを選ぶ（"►目 4) 

番組の消去や予約の取り消しをずる/ 
3巧番号を入力してチヤンネルを 
選局ずる（イ目 1) 



テレビ操作部 （" M 27) 

•テレビの操作をすることびでさます。 

操作ガイドを表おする（"►曰 4) 

約30秒巧へ飛び越す(- >90) 
チャンネルを順に選ぶ 
約10秒前へ戻す(- >90) 

情報を表示する（">62、 91) 

データ放送の画面を表示する （">60) 

録画や再生時の基本操作 


予約一覧画面を表示する（">77) 

スタート画面を表示する（"►日 7) 

番組表を表示する （">6 曰） 

選択およびミ夫定する 
前の画面に戻る 

チヤプターマークを作成•削除するい 98) 

音芦を切り換える（"►目2、 90) 

再生方法を設定する(- >92) 


リモコンに電池を入れる 



•©© を確認してください。 

♦電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池を 
お使いください。 

•リモコンを使ラと他の当社製レコーダーなどび 
同時に動作してしまラ場合は、リモコンモードを 
変えてください。 （"M2 目） 

•レ〕ーダーのリモコン受信部 （-H 日）に向けて、 
まっすぐ操作してください。 










































モニターで 楽しむ 


モこターを使って「テレビ視聴」や 
レコーダーの基本操作「録る」「見る」 
などを説明しています。 



• モニターを操作するには、レコーダーとの無線接続び必要です。 
• リモコンでモニターを操作することはでさません。 


VQT4Z39 
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接続と設定をむてくだをし、 


堅家雇媒豕ホ禱居會なを at 録尽難 


凸 


© © 


VHF / UHF 端子巨 S / CS 端子 
(地上デジタル） 



次のページか5の手順 
〇〜〇を行ってください。 


地上デジタル放送のみ視聴する場台 


次のページか5の手順 
〇〇〇を巧ってください。 


□ アンテナ端子が 
ひとつの場含 


© 


VHF/UHF • BS / CS 混合の端子 
(別売の分波器が必要です） 



次のページの13の接続をして 
0〜©を行ってください。 


地上デジタル放送のみ視聴する場合 


次のページか5の手順 
〇〇〇を巧ってください。 


テレビにレコーダーを 
接続して使用する場合 



48ぺージか5の接続と設定を 
行ってください。 

18〜23ぺージの接続と 
設定は不要です 


アンテナ端子び 
別々の場合 


レコーダー巧続 

完巧回 


レコーダーは 横置き専用です。 

縦に置いて使用しないでください。 




































































































当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/nnpi/connectionnavi/ 



IBS デジタル放送 • CS デジタル放送 


(1) アンテナケ-ブル >1(2) アンテナケ-ブル 

、ニノをつなぐ 乂^ たっわ/、、 


心コの接続/^ 


をつなぐ 


八 


り 

接 

y 

続 

/ 

f 

設 

Id 

定 


BS.CS を視聴しない場台、 LU 下の接続は 
不要です。 （3) に進んでください。 




V 



レコーダー 



アンテナ端子が 
ひとつの場合 


レコーダー 




壁のアンテナ端子など 
(VHF/UHF/ 目 S/CS 混合) 


VQT4Z39 
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接続と設定をむてくだをし、 


ビーキャス 


^3) min 旧 -CAS 力ード 

vji / を挿入する 


1レコの 接続1 



電源つ—ドをっなざ 

アンテナを立てる 



心コ户の接続 J 


min 旧- CAS 力ードを「カチッ」と音び 
するまで差し込む 



角びカットされた側を左に 





取扱説明書 min 旧- CAS 力ード 

が入った袋 が貼5れた台紙 


電源コードをつなぐ 



アンテナに無理な力を加えないでください。 

また、アンテナをつかんでレコーダーを持ち運ば 
ないでください。アンテナび破損するなど故障の 
原因になります。 
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当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/nnpi/connectionnavi/ 




n スタンドを開き、水平で安定した 
場所に置< 


スタンドは「カチッ」と音びするまで開いてください。 


UN-JD15T2 



スタンド 






















































接続と設定をむてくだをし、 




レコーダーとモニターの 

設定をする 



手順0の画面び表示されます。 


百 レコーダーの電源を入れる 

を押す 

電源の/1 





r 接続開始 J を選び、 
な降の設定をずる 


レコーダーとの 無線接続を行います。 

1. レコーダーの電源を入れてください。 

2. レコーダーの緑色のランプび点巧した6、数秒待って、 
レコーダーの「リンク」ボタンを已秒じ(上押し続けてください。 

3. レコーダーの緑色のランプび点滅した5、 

「接続開始」を押してください。 



設定終了後、ホーム画面び表示されます。(- >31) 


設定について詳しくは…_ 

ぶページをご覧<ださい 


モニター の操作については… 

30ページをご覧ください 


> 

> 
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草 

国 


011 000 放送 

021 000 放送 


□41 000 放送 


0地上デジタル放送のチャンネル設定 

地域設定終了後、チャンネルスキャンを開始 
します。 


設置設定 


受信可能なチヤンネルび設定されました。 



©衛星アンテナの設定 


衛星アンテナの種類を選んで < ださい。 


•マンションなどの共同アンテナで受信する場合 

共同受信1 

•個人でアンテナを設置している場合 

個別受信 1 

-衛星アンテナを接続しない場合 

接続しない 





下の設定をモニターを使って巧ってくださぃ< 


〇レコーダーとモニターの無線接続 


レコーダーとの 無線接続を行います。 

1. レコーダーの 電源を入れてください。 

2. レコーダーの緑色のランプび点好した5、数秒待って、 
レコーダーの「リンク」ボタンを已秒じ(上押し続けてください。 

3. レコーダーの緑色のランプび点滅した5、 

「接続開始」を押してください。 


接続開始 


無線接続が失敗ずる場合は 

下の確認をしてください。 

-レコーダーの電源び入になっていますか。 

-レコーダーの電源ランプび点滅していますか。 
点滅していない場合、 IJ ンクボタンを点滅 
するまで押して < ださい。 

-モニターを レコーダー におづけてみてください。 


©お住まい地域の設定 

お住まい地域の郵便番号、市外局番、都道府県を 
設定してください。 



©クイックスタートの設定 



クイックスタートの設定を行います。 

"入"に設定すると、電源[切]か！5の起動び速くなります。 
-電源[切]時の消費電力び増えます。 

-本機に AC アダプターを接続している場合のみ有効です。 


入 


当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/ 


^3 


接続/設定 
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防水について 


モニターは 、 JIS C 0920 (IEC 60曰 29) 「電気 
機械器具の外郭による保護等級 （ IP コード）」の 
IPX 6/ IPX 7 相当の防水仕様となっています。ご 
使用前に、下の内容をよくお読みのうえ、正し 

くお使いください。_ 

♦付属の AC アダプター、レコーダーおよびリモコン 
は、防水仕様ではありません。 

X 水めれ 

グ 


IPX 6/ IPX 7 について 

• IPX 6 (噴流に対する保護等級）について 

常温の水道水にて、機器から約3 m 離れて、内径 
12.5 mm のノズルであらゆるち向から約1日日 L/ 分 
の水を3分上を水したあと、機器の機能び動作す 
ることに対応しています。 

• IPX 7 (浸水に対する保護等級）について 
常温の水道水にて、水深1 m に機器を静かに沈め、 
30分間放置して取り出したあと、機器の機能び動作 
することに対応しています。 


モニターの 防水対象液体 


対応 

真水、水道水、温水 

非対応^ 

石けん水、シャンプー、洗剤、 

温泉水、プールの水、海水 


《対応 iU 外の液体につけないでください。 


入お剤の使用について 

ご使用いただける入ミ谷剤については、下記のホーム 
ページでご確認ください。 

(硫黄、塩分を含む入ミ谷剤は使用でさません） 

http :// panasonic . jp / support / av / bath / 

♦入ミ谷剤の原液や粉末び付着した場合や正常に動作し 
ない場合は、水で洗い流したあと、乾いた柔らかい 
布で度\いてください。 


水場（お室や台所など）での使用時のお願い_ 

付属の吸盤ホルダーを装着してお使いください。 
(-►27) 

下をお守りください。誤った使用は故障の原因にな 
ります。 

•端子ふたをしっかり閉じる 
• AC アダプターを接続して使用しない 
•へッドホンを接続して使用しない 
• IH クッキングヒーターの上に置かない 
•故意に水の中や湯ぶねの中などに入れたり、水中で 
操作しない 

誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔ら 
かい巧でふいてください。 

•お室など湿気の多い場所に放置しない 
•サウナやミストサウナで使用しない 
•寒い屋外か5急にお室に入れて使用しない 

モニターび 冷えた状態で、ミ谷室など湿度の高い場所 
に移動させて使用したときは、「つゆつき」 （-M2) 
び起さて モニター 内部に水滴び付くことびありま 
す。 


防水性を保つために 

モニターを落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけ 
ない 

モニターび変形や破損し、防水性び保てなくなります。 


防水性を維持するため、2年に1度は モニター 
の内部にあるゴムパッキンなどの防水に関する 
部品の交換（有料）をお勧めします。お買い上げ 
の販売店またはおおくの「修理ご相談窓□」 
(-►191) へお問い合わせください。 
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端子ふたの取り扱い 水場での使用後 

反、たび開いたまま使用すると内部に水び入り故障の原 モニターを乾いた柔5かい巧でふき、室内に置いてく 
因になります。ご使用前には、ふたをしっかり閉じて ださい。 

ください。 •入ミ谷剤の使用後は、まず水で洗い流してください。 



い。 

•手びめれた状態やモニターに水滴び付いたままでふ 
たを開け閉めしないで < ださい。 

♦ふたを閉じたあと、すさ間びないか確認してください。 





• AC アダプター(- >21) は防水仕様ではありません。 

DC IN 端テに水分や巧れびある場合は、 AC アダプ 
ターを接続する前に綿棒や巧などでふき取ってくだ 
さい。 

♦石けん水やシャンプーなどびかかった場合は、常温 
の水道水を弱めの水量にして洗い流したあと、ふい 
て< ださい。（洗剤で洗わないで< ださい） 

• ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 
♦寒冷地で、水滴び付いたまま放置しておくと凍結し、 
反、たび開かなくなるなどの原因になります。 

万一、モニター内部に水び入った場合は使用を中 
止し、お買い上げの販売店にご相談<ださい。お 
客様の誤った取り扱いによる故障の場合は保証対 
象外となります。 
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モニターを設置ずる 


スタンドを開を、水平で安定した場所に 置< 

•スタンドは「カチッ」と音びするまで開いてください。 




設置場所について 

モニターは、不安定な場所に置かないでください。 
テーブルの上などに置いて使用するとさは、万一転倒 
してち落下しないよラに、モニターの前後左右に十分 
なスペースを確保して置いてください。 



感 1 お知らお！ 

• モニターをじゅラたんなどの上に置くと、スピーカーをふさいで 
しまい音び小さく聞こえる場合びあります。 
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付属の吸盤ホルダーで、モニターを壁面に固定してお 
使いいただけます。 

設置には下のスペースび必要です。 


高さ 34 cm 上、奥行さ日 cm (上 
高さ2目 cm 上、奥行さ日 cm 上 



吸盤 X の取り付けについて 

下をお守りください。 

♦めれているときは、水分をふき取る。 

石けん水やシヤンプー、洗剤、ほこりなどび付いて 
いるとさは、水で洗い流した後、水分を度\さ取る。 
(下の面には使わない。吸盤び吸着しません。 

-ざらついた面 
-湾曲した面 
-凹凸のある面 

* 頭より高いところなど、高所への設置はしない。外 
れる可能性びあります。 

♦長時間、吸盤ホルダーを壁に付けたまま放置しない。 
(吸着び悪<なり、吸盤びはびれやすくなります） 
吸着性を保つため、1曰に]回程度吸盤ホルダーの 
付け直しをしてください。 

♦壁に固定後、モニターを左ちに動かさない。 
モニターび吸盤ホルダーから外れ、落下するなどの 
おそれびあります。 



♦吸盤ホルダーはモニター設置用途！;!外での使い方を 
しない。 

《吸盤ホルダー用取付シート（ィ 28 ) 使用時ち同じです。 

藝 1 お知をも 

•上記をお守りいただいてを、取り付ける場所によっては、吸盤び 
吸着しなかったり、短時間で外れたりする場合びあります。付属 
の取付シートを使ラと吸着しやすくなることびあります。 

い 28 ) 


1モニターを、吸盤が十分吸着する壁に当てる 

•床に対し垂直な壁に設置して < ださい。 

2吸盤ホルダーを上か6しっかり是し込む 

吸盤ホルダーびモニター中央の位置になるよラ 
調節してください。 



3吸盤が密着するよう突起部分を押し付ける 



4レバーを矢印の方向に上げる 



UN-JD10T2 


UN-JD15T2 


壁に固定して使用ずるとを 


I 夕—で楽しむ 


VQT4Z39 
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モニターを設置ずる(続ま) 


壁に固定して使用ずるとき（続き) 


吸盤ホルダーを取り外す 

〇レバーを矢印の方向に下げ、□ックを解除する 
e 吸盤のつまみを持って外す 




藝 1 お知もも 

•吸盤ホルダーを長期間使用しない場合、□ックを解除しておいて 
<ださい。 


吸盤ホルダー用取付シートの使い方 

裏面のシートをはびし、壁に貼った後、シート全体を 
しばらく押さえ付けてください。 

♦取付シートの糊面に触れないでください。 



感 1 お知らお！ 

•粘着力び弱くなるため、一度貼った取付シートは貼り直さないで 
<ださい。 

•温度び低いとさに取付シートを貼り付けると、貼り付さにくいこ 
とびあります。 


28 


VQT4Z39 














巧電ずる • 電源を入れる 



充電時間と電池持続時間 


充電時間 'XI 

電源「切」時 

電源「入」時 

1 

UN - JD 15 T 2 

1 

約3時間4己分 

約12時間 

1 

UN - JD 10 T 2 

1 

約3時間1己分 

約10時間 


電池持続時間 'X 


約4時間]己分 


《 ] 20む 

《2 テレビ視聴時/20む/へッドホン使用/液晶画面の明る 

さ r — 已」 

《3 エコ充電「切」で充電した場合 

(エコ充電「入」で充電した場合の電池持続時間は、エコ 
充電「切」時の約80 %になります） 

•上記の時間は使用条件により異なります。 


モニター に AC アダプターを 接続す る 



電源コンセント 
(AC 100 V 、 

己0/60 Hz ) 




4 



充電中は、ランプびホに点灯、完了すると消なします。 



ランプ 


*「エコ充電」で充電することもでさます。（->4日） 

龜 1 お知をも 

• AC アダプターは防水仕様ではありません。 DC IN 端テに水分や 

巧れびある場合は、 AC アダプターを接続する前に綿棒や布など 
でふさ取ってください。 

♦電源び切れた状態でち、電力を消費しています。 （今 179) 

長期間使用しないとさは、節電のため電源プラグをコンセントか 
ら抜くことをお勧めします。 


•お買い上げ時は無線接続の設定画面 （">23)、 
それ降はホーム画面 （- >31) び表示されます。 


電源を切る 


[ 電源の/1]を押す 


電源の/1 



r 



DC IN 端子 
DC プラグ 

(マグネットタッチ式） 


[ 電源 C !)/ l ] を巧す 


電源の/1 



r 



② 

AC 

アダプター 


巧電ずる 


お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、 
充電してからお使いください。 

♦モニターはリチウムイオン充電式電池を内蔵してい 
ます。製品廃棄のとき外は取り外さないでくださ 
し^。 



電源を入れる 
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モニター画面の操作について 


モニターの 操作は画面に触れて行います。 
目的に合わせたち法で操作してください。 


項目を選ぶ_ 

画面に触れて離す 
(タッチする） 



選択項目や操作ボタンを選ぶとさに、この操作を行い 


傷 1 お知白お， 

•モニターを持つ手び画面を押さえていると、正常に動作しませ 
ん /。 

♦先のとびったちのや硬いちので巧さないでください。 

• n \ の先で触れたり、手袋をはめた状態で触れたりすると反応しな 
い場合びあります。 

♦画面を強い力でこすったり、押したりしないでください。 

画面び指紋などで汚れた場合は、電源を切った状態にしてから乾 
いた柔らかい布などでふいてください。 

•市販の画面保護シートによっては、視認性や操作性び損なわれる 
場合びあります。市販の画面保護シートをご使用になる場合は、 
そのを意書さに従ってください。 

• モニターび倒れないよラに片方の手で支えなびら操作してくだ 
さい。 

• 画面や手びめれた状態で操作する場合、反応び悪くなることびあ 
ります。 


ます。 


表示を切り換える_ 

指で画面を上下またはをちには S 5 
(フリックする） 



番組表や録画一覧で、一覧表を素早ぐスク □ ールし 
たいとさなどに、この操作を行います。 


再生位置や表示を前後させる_ 

画面に触れたまま指を上下またはちちに動かす 
(ドラッグする） 



再生を先に進めたり、戻したりするとさや一覧表示を 
前後させるとさなどに、この操作を行います。 
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ホーム画面について 


モニターでの操作はホーム画面から行ラことびでさま 
す。 

ホーム画面は電源を入れたとさや、 「ホーム」 を選んだ 
とさに表示されます。 

1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 




操作したい項目を選ぶ 


ステータスバー 


|3画面に従って、操作する 


モニターの状態は、 画面上部の ステータスバーに 表示 
されるアイコンで確認することびできます。 


アイコン 

状態 

(例） 

1己:10 

現在時刻 


録画中 


録画準備中または録画一時停止中 

百 

レコーダーから無線優先で画質を落と 
した映像を受信中 

[ 「無線と映像品質の設定」 （">44) び 
「自動」または「無線優先」時のみ] 

巧 

レコーダーとの接続確認中 

圆 

レコーダーと通信中 
本数は受信レベルを表します 
•本数び多い場合でわ、電波干渉などの 
影響で、映像び途切れたり停止するこ 
とびあります。 

巧 

レコーダーと非接続状態 


電池の残量表示 

今 今 EE| 今 fSH 

満充電 点滅 

•点滅している場合、充電してください。 

AC アダプター接続1 

エコ充電 （->4日） 

「切」 

回 

中 

エコ充電 （->4日） 

「入」 

回 

回 

モニターを消音中 


ホーム 



041端-愛犬特集 


ステータスバーの表巧について 
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テレビを見る 


放送画面び表示されている場合は、 手順3 から操作をチヤンネルは、指で画面を左ちにはらつて切り換える 
行ってください。 こともできます。 


1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

2 r テレビを見る J を選ぶ 



3見たいチヤンネルを選ぶ 



「1」〜「12」のチャンネルを確認したい場合は、 
「チヤンみレを選ぶ」を選んでください。 



左ちにはらう 


毎朝定番チヤンネルについて 

r 毎朝定番チヤンネル」 （">46) を「入」にすると、朝 
(午前己時〜]日時）に初めて電源を入れたとさ、視聴 
履歴を基に、よく見るチヤンネルを自動で選択します。 


♦メニュー画面び消えた場合、画面に触れると再 
度表します。 


藝 1 お知をも 

• モニターで番組を視聴する場合、実際の放送よりを数秒遅れま 
す。 

•データ放送を見ることはでさません。 

•同じチャンネルを連続して8時間視聴すると、画面び一瞬途切れ 
ます。 

•機器を設置する場所の無線状態によっては、視聴や再生中に映像 
や音声び途切れたり、停止する場合びあります。（詳しくは今 9) 
• NHK の目 S 設置の青ボタン操作メッセージび表示された場合、モ 
二夕一は、 U モコンの青ボタンで操作することはでさません。表 
示された連絡先にお電話ください。 
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32 ページ手順 3 の画面で、項目を選択して操作する 
ことびでさます。 

無線電波状態 


- 0 / 


音量調節 （- >37^ 順 3 へ） 

(">3曰手順3へ） 


チヤンネルを選ぶ 


〇「チヤンネルを選ぶ」を選ぶ 
e チヤンネルを選ぶ 



•サブチャンネルを表示したい場合は、「チャンネル IJ 
スト設定」 （">44) を変更してください。 


消音する 


「消音」を選ぶと、一時的に音を消します。 

♦字幕情報びある番組は字幕び表示されます。 

(字幕を表示しない場合は、「消音操作での字幕表示」 
(-►46) で変更でさます） 

♦ちラー度押すと音び出ます。 


音声.字幕.画質の設定をする 


〇「音声-字幕-画質」を選ぶ 
0項目を選び、設定する 



音声-字幕の切換 

視聴する音声や字幕表示の切り換えをします 
•音声 

•二重/ステレオ音声 
•字幕 

•文字 スーパー 
画質.音質の設定 

•画質： 

画質を選びます 


スタンタ’ード 

標準の画質です 

ダイナミック 

明暗びはっさりします 

ナイト 

暗い場所での使用に適しています 

ユーザー 

「画質の詳細設定」で設定でさます 


>音質： 

視聴状況に合わせて音声を聞さ取りやすくします 
(モニターのスピーカーからの 出力時に有効です） 


スタンタ’ード 

標準の音質です 

快聴 

加齢ととちに聞さ取りにくくな 
る高域部分の音声を補正します 

お風呂 

反響音を抑えます 


•アンテナレベル： 

アンテナレべ j レび確認できます 
>無線電波状態： 

受信レベルび確認でさます 


表术しない 
表术しない 


13戻る 


チヤンネルー覧 地上デジタル 


•字幕•画質 


^ヤンネルを選ぶ 


画ずる 



視聴中の操作 
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放送中の番組を録画する 


視聴中の番組を HDD に録画します。 

♦お買い上げ時は、日倍録モードで録画します。 

録画モードを変更したい場合は、「録画モード設定」 
(-►44) で設定してください。 

1 r ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

L 「テレビを見る J を選ぶ 



3録画したいチヤンネルを選ぶ 



「1」〜「12」のチャンネルを確認したい場合は、 
「チヤンネ j レを選ぶ」を選んでください。 


• メニュー画面び消えた場合、画面に触れると再 
度表します。 

4「録画する J を選ぶ 



録画中の操作 


左記の手順4 の画面で、項目を選択して操作すること 
びでさます。 

* 表示びない場合は、画面に触れると表示します。 


録画を止める 

〇「録画停止」を選ぶ 
0「はい」を選ぶ 


追つかけ再生する 

「追つかけ再生」を選ぶと、録画中の番組を再生します。 

感 1 お知らお， 

• r 追つかけ再生」時は、「無線と映像品質の設定」（今 44) にかか 
わらず、「画質優先」で再生されます。 
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予約録画ずる 


番組表上で表示されているチヤンネル、日時は1^(下の 
方法で切り換えます。 


表示されていないチヤンネルを表示する場合は、 
「く」または「>」を選ぶ 



日付を選ぶ 



指で画面を上下には5う（フリックする） 



^19:30クラシックダイ 

スク□ールバー 

スク□ールバーで切り換えることもできます。 



〇〇放送 


HDD に予約録画します。 

•お買い上げ時は、日倍録モードで録画します。 

録画モードを変更したい場合は、「録画モード設定」 
(- >44) で設定してください。 

1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

1 「モ約する J を選ぶ 


^モ約したい番組を選ぶ 

チヤンネルを選びます 


Q(^ 


■吕 I■• ， • ，地！ ■ 41■• ， • ，曲！ ■ 6 yji.U!M7 BiBBiMl 

,歴史探訪 r 知5れざる平安京 J 





モ約内容を選ぶ 


予約の方法を選択してください。 


サイエンスアンドフィクシヨン未知への道 




毎曰予約する 





ホーム 


_1 

^>房る 



番組表の表巧切換 


チヤンネルの切り換え 


時間の切り換え 
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ホ約録画ずる(続き) 


モ約内容の確認•取り消し 


1「ホーム J を選ぶ 


•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

2 「モ約する J を選ぶ 



3「ホ約を確認する J を選ぶ 



4番組を選ぶ 



「お知らせ」を選ぶと、予約に失敗した番組の履 
歴などを確認でさます。 

| c 予約を取り消す場合： 

P 巧約を取り消す J を選ぶ 


番組表-ホ約一覽で表示されるアイコンに 
ついて 


■毎週 ■ 

回 

卜〜±国 

卜〜金 ■ 


番組表を使って予約した番組やモニ 
ターで録画した番組 


毎曰•毎週予約の番組 



HDD の残量び不足していて録画でさな 
い番組 



HDD の番組数びいっぱいで録画でさな 
い番組 



HDD びいっぱいで録画び中断された番 
組 


重複 


予約時間び重なっている番組 



毎曰•毎週予約していた番組び終了した 
とさに表示されます。予約を登録し直す 
ことをお勧めします。 



引っ越しなどをして、お住まいの地域び 
変更になった場合に、予約登録したチャ 
ンネ J レび見つからなかつた番組 


圆 


時間変更追従を実行中(時間確認中） 


•レコーダーをテレビに接続して、リモコン操作で予 
約した番組のアイコン表示については、操作ガイド 
をご覧ください。曰 4) 
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再生ずる 


録画した番組を再生します。 

1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 


2 


r 再生する J を選ぶ 



J 再生したい番組を選ぶ 

ラベル 

選ぶとラベル内容に合った番組を表示します。 


£ 

麵 


國」 


國 


4/ 7( B ) ドラマコレクション時空の嵐#12 


m が8(月）サイエンスアンドフイクシヨン未知へ pj I 
'psl 4/ g ( 火）卜ークバラエテイ r 鉄道スペシャル J ' 



最後に視聴した録画番組と最新の録画番組は、ホーム 
画面からち再生でさます。 


可 

す約す る, 

占 

テレヒを見る’ 

d 1 

再生ずる1 

loj 

1 Web ブラう^5 

つづさを見る 

泻生途中の番組はありません |V 





藝 1 お知をお 1 

• 再生した番組は、停止した位置を一時的に記憶しています。 

停止後に、 U モコンを使ってテレビで再生した場合、その再生の 
停止位置に変更されます。 

•ラベルについて 

-すべて：録画した番組をすべて表示 
•まとめ：毎日-毎週予約した番組などはまとめて表示 
•未視聴：録画してまだ見ていない番組を表示 
•ジャンル：選択したジャンルに該当する番組のみを表示 
•録画中の番組は、「無線と映像品質の設定」（今 44) にかかわら 
ず、「画質優先」で再生されます。 

•機器を設置する場所の無線状態によっては、視聴や再生中に映像 
や音声び途切れたり、停止する場合びあります。 （詳しくは今 9) 


US 目- HDD 接続時に表示 

選ぶと USB-HDD の録画一覧を表示します。 

♦一度再生した番組は、前回停止した位置から再 
生します。 



まとめ I ホ視聴 
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再をずる (続き) 


再生中の操作 


再生中に表示されるメニューに触れて操作します。 
♦メニュー画面び消えた場合、画面に触れると再度表 
7J\ します。 

無線電波状態 再生操作パネル 



音重調即 プ□グレスバ_ 


再生操作パネル 


早戻し 
早送り 

押すごとに速度び速くなります 
(已段階） 

• g 表示中（">31)は操作でさ 

ません 

再生 

再生します 

スキップ 

場面を飛び越します 

一時停止 

一時停止します 

1日秒戻し 

約1日秒前に戻します 

停止 

停止します 

3日秒送り 

約3日秒先へ進みます 


消音する_ 

「消音」を選ぶと、一時的に音を消します。 

♦字幕情報びある番組は字幕び表示されます。 

(字幕を表示しない場合は、「消音操作での字幕表示」 
(- >46) で変更でさます） 

•もラー度押すと音び出ます。 

藝 1 お知をも 

• 0 表示中 （■► SI ) は、字幕表示されません。 


音声.字幕.画質の設定^ 

〇「音声-字幕-画質」を選ぶ 
0項目を選び、設定する 



音声-字幕の切換 

再生する音声や字幕表示の切り換えをします 
•音声 

♦二重/ステレオ音声 
•字幕 

画質.音質の設定 

•画質： 

画質を選びます 


像 1 お知をお， 

•0 表示中 （^31) は、再生操作び遅くなる場合びあります。 


プ□グレスバー 

プ□グレスバーは、再生の進抄状況を表示するととも 
に au 下の操作で再生位置を変更することびでさます。 

プ□グレスバーの下の四角部分を指で触れたまま左ち 
に移動させる 


皆^ 

*プ□グレスバーに直接触れると、その位置に飛ぶこ 
とちでさます。 


スタンタ’ード 

標準の画質です 

ダイナミック 

明暗びはっさりします 

ナイト 

暗い場所での使用に適しています 

ユーザー 

「画質の詳細設定」で設定でさます 


•音質： 

視聴状況に合わせて音声を聞さ取りやすくします 
(モニターのスピーカーからの 出力時に有効です） 


スタンタ’ード 

標準の音質です 

快聴 

加齢とともに聞さ取りにくくな 
る高域部分の音声を補正します 

お風呂 

反響音を抑えます 


♦無線電波状態： 

受信レベルび確認でさます 

感 1 お知をも 

•0 表示中 （■► SI ) は、字幕の切り換えは無効です。 
























































消去ずる 


不要な番組を消去します。 

1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

ム r 再生する J を選ぶ 


3消去したい番組の r 消去選択 J を選ぶ 



• 0 び表示されます。 

4 r 消去 J を還ぶ 



|5 r 消去実行 J を選ぶ 
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Web ブラウザをほ 3 


Web ブラウヴを使うと、インターネットを利用して 
ホームページなどのウェブサイトを見ることびできま 
す。 


1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 


がネットワークの接続と設定をする 
(-M 49、1 50) 


インターネットの閲覧制限機能について 

本機には、インターネットを見るときに、お子様な 
どに見せたくないホームページなどの閲覧を制限 
するための機能び組み込まれています。 

お子様などび本機を使ってインターネットをご覧 
になる家庭では、この制限機能の利用をお勧めしま 
す。 

制限機能を使用する場合は、「ブラウヴ制限」を 
「する」に設定してください。 

① モニターのホーム 画面で「設定する」を選ぶ 

② 「その他の設定」を選ぶ 

③ 「制限項目設定」を選ぶ 

④ 暗証番号を設定する 

⑥「ブラウヴ制限」を選ぶ 
⑥「する」を選ぶ 

•Web ブラウヴを利用するには、手順④で設定した 
暗証番号の入力び必要になります。 


藝 1 お知をも 

•ブラウザの機能制限のため、サイトによっては動画などが正しく 
表示でをないことがあります。 

•クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するとさ 
は、そのぺージの提供者び信用でさるかどラか十分お気をつけく 
ださい。 


2 rweb ブラウザ J を選ぶ 



* ブックマークー覧 （^42) び表汀^されます。 
お買い上げ時に登録されているページはありま 
せん。登録しておくと便利です。 



3見たいぺージを表巧する 


♦アドレスを入力して表示する（- >41) 
♦検索を使って表示する （">41) 
♦ブックマークに登録したページを選ぶ 
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ブラウザの基本操作 


アドレス （URL) を入力してページを表示する 
〇アドレスバーを選ぶ 

t 「 http:// 


e 見たいウェブサイトのアドレスを入力する 
(-> 42) 

〇「終了」を選ぶ 


検索を使ってページを表示する 
〇検索バーを選ぶ 

I ^ 

e 検索することばを入力する（《>42) 
0 「終了」を選ぶ 


表示ページをスク□ールする 
画面を上下左ちには5う 



ツールバーを使5 

ツールバーのアイコンを選んでブラウヴを操作するこ 
とびでさます。 



ツールバー 


アイコン 

操作 


前の画面に戻る 

夕 

先の画面に行< 

夕^が 

画面を縮小-拡大する 

V 冷 

ブックマークー覧を表示する 

(- ► 42) 

如 

表示中のページをブックマークに登録 

する（- ► 42) 

冷 

表示中のページを再読み込みする 

冷 

ホームに設定したページを表示する 

(-> 42) 

レークル 1 

または 

国 

Web ブラウヴの動作モードを設定する 
ノーマル： 

ページを標準設定で表示します。 

ライト： 

ページの表示速度び改善されます。 
ページによっては、一部機能び制限され 
たり改善効果びない場合びあります。 

团图 

音量を調整する 

□ 

Web ブラウヴの表示を終了する 



《 Web ブラウヴの画面や機能は、20]3年目月現在のもので 
す。予告な く 変更されることびあります。 
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Web ブラウザをほう（続き) 


ブラウザの基本操作（続き) 


お気に入りに登録する（ブックマーク） 

お気に入りのページを登録しておくと、ブックマーク 
一覧からそのページに移動できます。 

■登録する 

〇登録したいページを表示中に、 ツール バーの 
^：^!^を選ぶ 

■ 登録したページを表示する 

〇ウェブサイトを表示中に、ツールバーの^を 
選ぶ 

•ブックマークー覧び表示されます。 

e 見たいページを選ぶ 



文字入力について 

文字入力時にキーボードび表示されます。 



「♦11 ♦* ] r * 1「 かな t カナ] 「 スぺ-ス II 削除 ]「 終了 II 


で字の種類を切り換え キーボードを終了 

〇キーボードか5夕字を選ぶ 
e 変換する場合は、「変換」を選ぶ 

• ♦♦►で変換する範囲を変更でさます。 

0 候補か5項目を選ぶ 
〇「終了」を選ぶ 

■文字を削除するとさ 

〇 ♦岭で削除する文字を選ぶ 
0「削除」を選ぶ 


■ 登録したページを編集する 

〇編集したいページを3秒上タッチする 
e 編集したい項目を選ぶ 


項目名 

操作 

URL を表示 

選択しているページのア 
ドレスを表示する 

ホームに 設定 

ホーム1#で表示される 
ページに設定する 

Cookie を削除 

ウェブサイトから受け 
取った Cookie ファイルを 

削除する 

ブックマークを削除 

ブックマークー覧から 
削除する 

キャンセル 

メニューの表示を消す 
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再生したい番組を選ぶ 

選ぶと、接続された機器ごとの 
録画一覧の表示に変更でさます 





曰々のフランス語「フランス語で俳巧」 


阔 


圃 

W 11 け） 才ール•アバウト•ワールド\ \ 

n 

2/12け） 卜ークバラエティ「おいしい二 

お^ 2/13(*) モダンダンス「大地の鳥」 \ 



喔 1 お知をも 

•再生したい番組び表示されないとさは、「一覧を更新」を選んで 
<ださい。 

•レコーダーの電源び「切」のとさに、「家じゅラ」録画一覧の番 
組を自動更新します。「自動更新の設定」で、自動更新の間隔を 
選択でさます。 

• r 家じゅラ」録画一覧に表示でさる機器は最大] 0台まで、番組数 
は]台当たり最大4000番組までです。 

•音声び LPCM のとさなど、正しく再生でさない場合びあります。 
•接続する機器によっては、「まとめ」ラベル選択時のまとめ表示 
に対応していない場合びあります。 


D 戻る 


自動更新の設定 




お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 機能 

DLNA 対応機器に記録されたコンテンツの再生など 

を、ネットワーク接続した機器から行う機能です。 

♦モニターでは、 DLNA 対応機器に記録されている番 
組の再生び行えます。（番組によっては、再生でさな 
い場合びあります） 

♦当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツ 
については、当社ホームページをご覧ください。 
http://panasonic.jp/support/rJunnp/ 

•他社製 DLNA 対応機器では使用できない場合びあり 
ます。 

•お部屋ジャンプリンク (DLNA) は、モニターと DLNA 
対応機器のみでは利用できません。モニターとレ 
コーダーとびネットワークで通信でさる状態になっ 
ている必要びあります。 

がネットワークの接続と設定をする 
(-M 49、1曰0、1曰 4) 


1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

2 r 再生する J を選ぶ 


J 「家じゅラ J を選ぶ 

「お部屋ジャンプ U ンク」で接続された機器の録 
画番組をまとめて表示します。 


□再生 



15:10 Til 

まとめ ホ視聴ジャンル 綿1 

國 

4/ 6( ) 

歴史探訪 r 知6れざる平安京」 

國 L 

圃 

4/ 7(日） 

ドラマコレクション時空の嵐#12 

國 

國 

4/ 8(月） 

サイエンスアンドフィクション末知への道 

國 

a 

4/ 9 (火） 

卜ークバラエティ r お道スペシャル」 

國 

■函 ■ 

4/10(*) 

クラシックダンス 

鬧 

- S 




他の機器とお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を利用ずる 


I 夕—で楽しむ 
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設定ずる 


モニターの 設定を変更します。 


1「ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

2「設定する J を選ぶ 



3設定頃目を選び、設定内容を変ちする 



録画モード設定_ 

お買い上げ時の設定は【已倍録】 
モニターから録画するとさの録画モードを設定しま 
す。 

「DR」 「3倍録」「日倍録」「1日倍録」のみ選べます。 
♦高画質 （DR や3倍録）なほど、再生時の通信状況に 
よつて映像び途切れたり停止する場合びあります。 
•録画モードと記録時間の目ち （《►178) 

• TDRJ じ(外での録画に関しては、 「DR モード切り換 
えについて」（- ^83) をご覧ください。 


無線と映像品質の設定_ 

お買い上げ時の設定は【自動】 
レコーダーから映像を送信するとさに、画質を落とす 
調整をすることで、映像の途切れや停止を改善します。 
画質の調整び行われると、チャンネルの切り換えや再 
生開始までに時間びかかるよラになります。 

•「自動」に設定すると、通信状況び悪いとさに、自動 
的に「無線優先」に切り換わります。（一度切り換わ 
ると、視聴や再生をやめるまで「無線優先」のまま 
になります） 


チャンネルリスト設定 

お買い上げ時の設定は【設定チャンネル】 
番組表に表示するチャンネルを設定します。 

「設定チャンネル」は、レコーダーの「チャンネル設 
定」（- ► 1 18) で設定されているチヤンネルのみを表 
7J\ します。 
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ネットワーク設定_ 

レコーダーとの接続ち法の変更. 確認を行います。 

煩 3 ネットワークの接続方法と機能については 
(-M 44) 


接続方法の変更 

ネットワークの接続ち法を変更します。 

(-M 曰0、1曰 2) 

ネットワーク/無線状態 

電波状態(受信レベル)や使用中の周波数帯などのネッ 
トワーク情報や、無線接続び安定しない場合の原因や 
改善ち法を確認でさます。 

•r 受信レベル」び3日じ(上であることび、安定した受 
信状態の目安です。3日より低い、または通信の途切 
れなどび発生する場合は、「設置に関するお知らせ」 
(- ► 9) の改善ち法を試みてください。 


設置設定_ 

引っ越しなどでテレビ受信を変更したい場合に、設定 
をやり直すことびでさます。（- >23) 


省エネ/エコ設定 【】 はお買い上げ時の設定です 


クイックスタート 【切】 

「入」にすると、電源「入」時の起動は速くなります 
び、待機時消費電力は増えます。 

( AC アダプター 接続時のみ） 

エコ巧電 【別 

「入」にすると、充電式電池の充電を約80%に制御す 
るため、充電式電池の寿命を延ばすことびでさます。 

無操作電源[切] 【別 

「入」にすると、モニターを操作しない状態び3時間 
続くと自動的に電源び切れます。 

無信号電源[切] 【入】 

「入」にすると、放送視聴びでさない、ネットワークに 
繫びらないなどの無信号状態び]日分（バッテリー駆 
動時は己分)継続したとさに自動的に電源び切れます。 



システム情報表示 

モニターのソフトバージョンなどの情報を確認でさま 
す。 

ソフト情報表示 

モニターのソフトウエアに関する情報び表示されま 
す。 
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設定ずる（続き) 


その他の設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

ソフトウェア更新 

インターネットを利用して、モニターのソフトウェア 
び最新かどうかの確認や、ソフトウェアの更新をする 
ことびでさます。 

•ネットワークの接続と設定 （"H49、 1曰 0) び必要 
です。 

♦更新中は他の操作はでさません。また、故障の原因 
となるので、下の操作は行わないでください。 

-モニターの 電源を切る 
-モニターの AC アダプターを 外す 
-レコーダーの 電源 コー ドを外す 

設定リセット 

モニターの設定をお買い上げ時の状態に戻します。廃 
妻などでモニターを手放される場合外は実行しない 
で < ださい。 

像 1 お知らお， 

•レ]-ダーの r 個人情報リセット」（今11 已） も合わせて実行し 
て < ださい。 

消音操作での字幕表示 【入】 

「入」にすると、モニターの消音時に字幕を表示しま 
す。 


音声設定 

ダイナミックレンジ圧縮 【別 

ル音量でもセリフを聞き取りやすくします。 

音声び Dolby® Digital のときのみ有効です。 

ダウンミツクス 【ノーマル】 

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミツ 
クスのち法を切り換えることびでさます。 


毎朝定番チャンネル 【入】 

「入」にすると、視聴履歴を基に朝（己時〜]日時) 
に初めて起動するとさのチヤンネルを自動で選択し 
ます。 


制限項目設定 


ブラウザ制限 

【しない】 

ブラウヴ機能の閲覧を制限するために、 
設定します。 

暗証番号を 

暗証番号変更 



暗証番号削除 
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テレビと接続して 
楽しむ 


テ レ ビに レコーダーを 接続して 
U モコンを 使つ ての 操作を説明 
しています。 
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接続と設定をむてくだをし、 


レコーダー 



登家齡夕參ミホ響居會なを at 瞧是さい J 


□ アンテナ端子が 
別々の場合 


© 


© 


VHF/UHF 端子巨 S/CS 端子 
(地上デジタル） 


次のページか5の手順 
〇〜0を行ってください。 


地上デジタル放送のみ視聴する場台 


次のページか5の手順 
110©〇0を行ってください C 


回 


アンテナ端子が 
ひとつの場含 


© 


VHF/UHF • 巨 S/CS 混合の端子 
(別売の分波器が必要です） 


137ページの接続をして 
0〜0を行ってください。 


地上デジタル放送のみ視聴する場合 


次のページか5の手順 
€1©©〇0を行ってください。 


テレビにレコーターを 
接続しないで使用する場台 


18ページか5の接続と設定 
を行ってください。 


詳しい接続と設定については 
134ぺージをご覧ください。 


〇0のケーブルは付属していません。別途購入が必要です。 

壁のアンテナ端子など 


レコーダー接続 

完巧回 


レコーターは横置き 
専用でず。 

縦に置いて使用しな 
いでぐださい。 


アンテナ線 


アンテナ線 


0 〇 


付属の 
電源コード 






f (S 

AC ； 

r 

3 

け )〜 ' 

■ 



ナ化 
のテブ 
属ン- 
付アケ 















































































































































当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/nnpi/connectionnavi/ 



W アンテナ 



をつなざかスる 


1レコ=タゴ P 接続- 

テレビにつないでいるアンテナ線を外して 
レコーダーにつなざかえます。 




付属のアンテナケーブルを使って 


テレビとレコーダーをつなざます。 


テレビの端子を間違えない 
よラにお気をつけ<ださい。 
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接続と設定をむてくだをし、 


BS - CS を視聴しない場合、 LU 下の接続は不要です。@に進んでください。 



テレビにつないでいるアンテナ線を外して 
レコーダーにつなざかえます。 



別売のアンテナケーブルを使って 
テレビとレコーダーをつなぎます。 






テレビの端子を PS 違えない 
ようにお気をつけください。 


テレビ 


VHF/UHF 


地上波入力 

(デジタル/アナ□ブ) 


BS.110 度 CS 
-IF 入力 


アンテナ iSKlSV 最大 W) 





別売のアンテナケーブル 


E113 


就 




^9 




^ fioBASE-T/ --- 

JJJ hoOBASE-TX r 

■訊ビへ I K 

3テレビへ I I ~〜一 

ぉ力 I 


薇因跡 S 


レコーダー 





岡 

AC 入力〜 
























































































































































































当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/nnpi/connectionnavi/ 



® HDMI ケーブル 

をつなぐ 



1 レコ = タゴ P 接続。 


ビーキャス 


® min 旧 - CAS カード 

を挿入する . 





min 旧 - CAS 力ードを「カチッ」と音び 
するまで差し込む 



取扱説明書 min 旧- CAS カード 

び入った袋 が貼5れた台紙 




































































































































接続と設定をむてくだをし、 



電源コ—ドを つなざ 
アンテナを立てる 



接続 • 



電源コードをつなぐ 



アンテナを立てる 



アンテナに無理な力を加えないでください。 

また、アンテナをつかんでレコーダーを持ち運ば 
ないでください。アンテナび破損するなど故障の 
原因になります。 


n スタンドを開き、水平で安定した 
場所に置< 


スタンドは「カチッ」と音びするまで開いてください。 

















































































当社ホームページの 「つなぎ方ナビゲーシヨン」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/nnpi/connectionnavi/ 


® レコーダ- 

設定 


レコーターとモニターの 


をする 


D モニターの 電源を入れる 


。 電源(!)/1を押す 



緑に点滅 


手順0の画面び表示されます。 


Q レコーダーの 電源を入れる 


電源む/1 


を押す 



緑に点滅後、点な 


旦 レコーダーの リンクボタン 
を己砂な上巧す 



历滅 g るまで 


凸 r ち続開始 J を還び、 
な跨の設定をする 


レコーダーとの無線接続を行います。 

1. レコーダーの 電源を入れてください。 

2. レコーダーの緑色のランプび点巧した6、数秒待って、 
レコーダーの「リンク」ボタンを已秒じ Lb 押し続けてください。 

3. レコーダーの緑色のランプび点滅した5、 

「接続開始」を押してください。 


接続開始 


設定終了後、ホーム画面び表示されます。(- >31) 


設定について詳し < は， 


cl 3 ぺージをご覧ください 卢 

モニター の操作については… 


30 ぺージをご覧ください > 


接続/設定 
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操作の前に 


操作についてのご案内 


紙の取扱説明書外にち、目的別に下のガイドでレコーダーの操作をご案内しています。 


〇機器操作は 


表示中の画面で確認 


画面上で、機能説明や操作できるボタンの表示、さ5には補足説明などを確認できまず。 
例)操作でさるボタンの表示 


録画 一覧 （まとめ表示） 

ずべて 録画…因末お 


SHDD 残 量 15:08 ( DR ) 

i la おまかせ関連番組映画(す…ドラマ (••• 


] 体）地上 D 004 現代ビジネス 


因 3/ 2樹 

地上 D 102 

アンティーク 

仁^，圏3/ 3吐) 

地上 D 01己 

ヴ.夕方ニュース 

—W 3/ 4旧） 

地上 D 004 

エレキギター講座 


5 (月）ドラマスペシャル 

ioJ > 地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00のの 


ぺージ013/013 


シ-ン-覧巧前ぺ-ジ巧なぺ-ジ 
複数還択 ■ホ I (緑番組編集 I 黄ま組消去 


選択中の項目は黄色で表示 

基本的な操作は、リモコンの 

[▲][▼] [イ [►] とじ夫定]を使います。 


例えば、黄ボタンを押すと番組の消去びできます 


補足説明 



前の画面に戻る 


この番組のシーン情報はまだありません。 
しば5< してか5操作して < ださい。 
※シーン情報が付かない場合びあります。 

回 シーン情報について 

ミ夫定 

⑤@戻る 


m マークび付いた画面び表示されたとき 
&ボタンを巧すと、 

操作に対する補足説明び確認でさます。 


0困つたとをは 


操作ガイド 


S ボタンを巧すだけで、 

困ったときの解ミ夫方法や、調べたい用語を確認できます。 


操作ガイド 


•録画中、再生中、モニター使用中は、操作ガイ 
ることはでさません。 

• r 操作ガイド」は、テレビと接続時のリモコン操作に関する 
記載をしています。 

(モニター操作に関する記載はありません） 


ドをんミの9 たじ SQ&A 用語稱ぉ 

旧こ関する■壁■的 B 内 P 


巧巧する ガイド 

ィブ*©« 了する—ぉ 
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コーダーの映像をテレビに映ず 


ll テレビの電源を入れる 

2テレビのリモコンで、入力を HDMI に 
切り換える 

「 HDMI I 

テレビのリモコン 



電源む 

リモコンのを押す 



緑に点滅後、点な 


♦テレビに映像び映っているか確認してください。 
テレビに映像び表示されない場含 

•テレビの入力を確認してください。 

•接続を確認してください。 （-M 34〜1 40) 


節電待機で電源を切る 


「節電待機」で電源を切ると、電源「切」時の消費電力 
を少なくすることびできます。 （消費電力 " M 77) 


レコーダーび 「節電待機」 で 電源「切」時は、 モニ 
ターの操作はでをません 

•電源「切」時でち、レコーダーの動作状態（録画中や録画モー 
ド変換時など） によっては、モニターの操作びでさることび 
あ0ます。 


1テレビ視聴中に 

警を巧ず 

•サブメニュー画面び表示されない場合、 

もラー度[サブメニュー]を押してください。 

|2 r 節電待機 J を還び、®を巧ず 
|3 r はい J を選び、®を}申ず 


藝 1 お知らお， 

• r 節電待機」で電源「切」時は、「節電待機モード」（今120)の 
設定にかかわらず、似下の制限びあります。 

•起動び遅くなる 

•他の機器とのお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) び使用できない 
. 宅外 U モート接続機能び使用でさない 


-ビエラ U ンク録画待機びでさない 
• r 節電待機モード」（今 120 ) び「モード2」の場合、上記に加え 



コーダーの 電源を切る 


電源の 

リモコンのを押す 



赤に点滅後、- 
点なまたは消な 


て iU 下の制限をあります。 

•アンテナ線をレコーダー経由でテレビに接続している場合に、 
テレビの映像び映らない、ちしくは画質び悪くなるとさびある 
レコーダーを経由させずにアンテナ線をテレビに接続すると、改 
善することびでさます。（今 138) 
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操作の前に（続き) 




画面上の基本操作について 

■ 

本書巧のマーク表巧について 


画面に表示されている項目をリモコンの 

[▲][▼][◄][►] で選び、 [ 決定]を押すことで操作を 

行います。 



[▲][▼][◄][►] 


[巧赶 


メディアの表示をじ(下のマークで表示しています。 


メディア 

表ル X —ソ 

HDD 

■iiiiii 

USB-HDD 



本書では、 US 目- HDD を接続している場合の操作も 
含めて記載しています。 


例えば、番組を選びたい場合 



黄色になっている項目び、現在選ばれている項目 


[▼] を押す- 


# 




黄色こなります。 




番組内容の画面び表示されます。 


本書では、上記のよラな操作をする場合、 

番組を選び、©を巧す 

と記載しています。 
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スタート画面について 


基本操作 


選び ■# >決定する み 


スタート画面からレコーダーの主な機能を操作することびでさます。 

ll を押す 
1 頃目を選び、0を}甲す 



-新着お知5せアイコン (•> 下記） 


全機能か5選ぶ 

スタート画面に表示されていない機能を選びたいときに選んでください。 


藝 1 お知をお， 

• 〇新着お知!5せアイコンについて 

■ tu 下の機能で新着情報びあるとさに表示します。 

-新番組おまかせ録画番組を見る 'X 
-最新録画番組を見る^ 

-ディモーラからのおすすめ 
-メール/情報-診断コード 
-星占い 

※電源「切」時にのみ新着情報の更新を行います。新着情報びあるとさは、番組のサムネイルを表示します。 


テレビと接続して楽しむ 


VQT4Z39 
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スタート画面について(続き) 


スタート画面で表巧でをる機能 


じ(下の機能を表示することびできます。表示する機能は、お好みに合わせて変更することびできます。（"►日 9) 


分類 

表示でさる機能 

備考 

見る 

録画番組を見る 

(- >84) 

最新録画番組を見る 

(- >86) 

新番組おまかせ録画番組を見る 

「新番組おまかせ録画」（">71)で録画した番組 
を視聴します。 

ミ モーラ 検索 

S モーラのサービスに登録すると、録画した番組 
の中から、見たいシーンなどをキーワードで検索 
することびでさます。 

欧ヴービスの登録について い 日 9) 

番組を探す- 
予約する 

予約する 

(- >65) 

予約確認する 

(- >77) 

関連番組まとめて検索 

(- >72) 

新番組おまかせ録画 

(- >71) 

放送局か5のおすすめ（注目番組） 

(- >69) 

ジャンル検索 

(- >70) 

お好み番組表 

お好みチャンネル(- >61) で登録された放送局の 
みを番組表に表示します。 

残す 

ダビングする 

(- >101) 

ネットワーク機能を 
使う 

お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 

(-►105) 

デイモーラか5のおすすめ 

ディモーラのサービスに登録すると、おすすめ番組 
び配信されます。 

欧ヴービスの登録について い 日 9) 

星占い 

占い情報び配信されます。ディモーラのサービス 
に登録すると、詳細情報び受信でさます。 

欧ヴービスの登録について い 日 9) 

設定する- 
その他の機能 

設定する 

初期設定(- >120). 放送設定 （《 H 14)、 ネッ 

トワーク設定 （" H 23) から選び、設定します。 

メール/情報 • 診断コード 

(->113. 173) 

お好み設定リセット 

(-►59) 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


デイモーラや S モーラのサービスの登録について 

本 機では、 ディ モーラや ミ モーラのサービスに一定 期 
間お試しで登録して利用することびでさます。 
(2 日13年4月現在） 

お試しの期間び終了後、引き続きすべての機能を利用 
したい場合は、パソコンなどからディモーラやミモー 
ラに会員登録する必要びあります。すでに CLUB 
Panasonic に会員登録している場合は、本機からディ 
モーラやミモーラに会員登録することびできます。 

本機でのお試しの登録や会員登録については、画面の 
指示に従って行ってください。 

•お試しの登録は「機器登録解除」(- >125) で解除す 
ることびでさます。 

ディ モーラ や S モーラのサービスについては、 下記 
ホームぺージをご覧ください。 

パナソニック株式会社 
テレビ番組情報ウェブサービス 
デイモーラ： http :// dimora . jp / 

ミモーラ： http :// me - mora . jp / 


お好みの表示に変更ずる 


スタート画面に表示する機能をお好みに合わせて変更 
することびでさます。 

(r 全機能から選ぶ」の表示を変更することはでさません） 


表示する機能を変更する 


| l を押す 
|2 変更したい機能を選び、を巧す 
|3「機能を登録する J を選び、@を押す 
|4 メニ ューを選び、@を巧す 

5表示したい機能を選び、©を押す 
•登録できる機能については（"►日 8) 

|〇「はい J を選び、@を押す 

スタート画面の表示をお買い上げ時の設定に戻すには 

① [スタート]を押す 

② 「全機能から選ぶ」を選び、[決定]を押す 

③ 「設定する-その他の機能」を選び、[決定]を 
押す 

④ 「お好み設定リセット」を選び、[決定]を押す 
⑥「はしりを選び、[決定]を押す 


テレビと接続して楽しむ 


VQT4Z39 


59 












テレビ放送を見る 


1 8® IS ] を押して、が送を選ぶ 

•[ CS ] を押すごとに、 CS 1 または CS 2 に切り 
換わります。 



画〜晒または 

チヤンネルを選ぶ 


を巧して、 



HDD 

U モコンの数字ボタン 

—田地上 D 011 


選局されている 
チヤンネル 


データ放送を見る 


データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従つ 
てさまざまな情報やサービスを利用でさます。 

•データ放送は録画できません。 

録画び始まるとデータ画面び消えます。 

1 データ放送のある番組を選局し、 

わ i をがず 

1 見たい頃目を選び、@を押す 


守， 罰 

巳- ス 1 

関東の気を 1 

閱東情報 1 

東国巡ネし俱楽部 , 

を国のおずずめま組情報 1 

1 


-1 

閒 

每かんたん登録 

iEpEpiEpiSB 1000000000000000 
な■を f みお [^11 000000000000000 

心 & 胆ぶ JI 000000000000000 


•画面の指示に従って、[青]、[ホ]、[緑]、[黄]や 
数字ボタンで操作してください。 


データ画面を消すには 
[データ©]を押す 


感 1 お知らお！ 

•ワンセグ放送を視聴することはでさません。 

• 録画中に放送やチヤンネ>1レを切り換えることはでさません。 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


その他の選局方法 


番組表か！5選局 


〇 



を巧す 


e 放送中の番組を選び、®を巧す 


地上デジタル番組表 

3/2(金） 3は） 

14:00〜14:3己ニュース 


このま組表は00ががをしています協力 ： ( 




HO 3日映画へのいざない 「K2」 

■ [監督】カル □ス. ムカデト nn .•-でつぺ〜/ゎり 
■ イーノ 【出演】ゴンザレス DO トフマスへソヤル 
-ミツイ 

|15夕暮れの街角より 
^3日ミステリー劇場 

■時げ劇アワー 00アニメ劇場 



$ 3日講話「涅裝」 

卜日講座「科学」 

30世界への旅「北極」 

|〇日映像スペシャルで':タゴニ I 


|〇〇自然発見「アホウドリを追 I 
' いかけて」 I 


1 DO ワールドニュース 


® ワンタッチ予約圆録画モード (DR) 巧前の時間帯 
©サカ《 ニ ユ-受)戻るゴ広告詳細青前日 


m 

ホ 


なの時間帯 日付選択 U ヴ舟ャンネル表刷 

緑ま目番組一覧黄チャンネル別表示 


煩=別の放送の番組表を見るには 
[地上]旧 S] に S] を押す 
0「今すぐ見る」を選び、@を巧す 


3 おチヤンネ J レ番号を入力して選局 


〇テレビ視聴中に、^を巧す 

•押すごとに放送び切り換わります。 

© IP 〜 IEP を巧して、チヤンネルを入力する 

例）1日1の場合… [1] 一 [10] 一 [1] 

•画面び表示されている間に入力してください。 

^枝番号の異なる放送を選局するには 
( ife 上デジタル）(->63「枝蚕選局」） 


お好みチャンネルか5選局 


お好みチヤンネルは、テレビ画面に放送局の U ストを 
表示し、そのリストの中から選局できる機能です。 
放送に関係なく]つのリストに表示することびでさま 
す。登録したチヤンネルは、お好み番組表としてち表 
示でさま。 

〇テレビ視11中に、 DU を巧す 


e 放送局を選び、®を巧す 


お好みチヤンネル 


LOGO 

地上 D 

011 

00000 

LOGO 

地上 D 

021 

00000 

LOGO 

地上 D 

041 

00000 

LOGO 

地上 D 

061 

00000 

LOGO 

地上 D 

071 

00000 

LOGO 

地上 D 

081 

00000 

LOGO 

地上 D 

101 

00000 

LOGO 

BS 

101 

00000 

LOGO 

BS 

102 

00000 

LOGO 

BS 

103 

00000 

LOGO 

BS 

141 

00000 


項目選択 

ふ 決定 

■ 

登録 

•职肖感 く 

' 曾戻る 



■チャンネルの登録 

①登録したい放送局を視聴中に、 

[ II 一時停止/お好みチャンネル]を巧す 
[サブメニュー]を巧す 
「登録」を選び、 [ ミ夫定]を巧す 
「はしりを選び、 [ ミ夫定]を巧す 

•リストの一番下に登録されます。 

(最大48チヤンネル） 


② 

③ 

④ 


■チャンネルの取り消し 

① [ N —時停止/お好みチャンネル]を巧す 

② 取り消す放送局を選び、[サブメニュー]を巧す 

③ 「取消」を選び、 [ 決定]を巧す 

④ 「はしりを選び、 [ 決定]を巧す 


感 1 お知をも 

• お好みチヤンネ j レで表示される順番を変更したい場合は、チヤン 
ネルをすべて取り消し、再度希望の順番で登録してください。 

• かんたん設置設定や地上デジタルのチヤンネ>1レ設定を行ラと、地 
上デジタルの登録した内容は取り消されます。 


テレビと接続して楽しむ 
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テレビ放送を見る (続ま) 


番組視聴中の便巧な機能 


上下左ちの黒帯を消して拡大_ 

上下左ちに黒帯び入っている場合に、上下左ちの黒帯 
を消して大さく表示します。 

(詳しくは -492 個面モード切換」） 


音声を切り換える_ 

^を巧す 

♦押すごとに、放送の内容によって切り換わります。 

藝 1 お知らお， 

•録画中に切り換えてち、記録される音声に影響はありません。 


見ている番組の情報を表示 


^^3を}甲す 

例）放送開始時刻と 受信中の 

終了時刻 番組名 


ら圳 IDE 


10:1己 


000000000000000 


I 

リモコンの 
数字ボタン 


煩=表示を消すには 

[ 表示]を数回押す 


ドライブ 
判別表示 

二し 


HDD 


—川地上 D 011 

放送の種類と 
チヤンネル 


放送内容などの設定 


テレビ視聴中に 

サ7 _ 

〇 を巧す 


•サブメニュー画面び表示されない場合、ちラー度 
[サブメニュー]を押して < ださい。 

© 「デジタル放送メニュー」を選び、@を巧す 


例） 


デジタル放送メニュ ー 


視聴制限一時解除 

) 

データ放送表示切 

) 

信号切換 

1 

アンテナレベル 

) 

枝蚕選局 

1 

項目選択 

扣关定 

ろ 魯戻る 



0 設定項目を選び、@を巧す（">63) 


藝 1 お知白お 1 

• 視聴中の番組により表示される項目び変わります。 
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基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


視聴制限一時 暗証番号 （"H 1曰）を入力して視 

解除 聴制限を一時解除します。 


データ 放送表示 
切 


データ放送の表示を終了します。 


信号切換 


映像や音声などの信号を複数放 
送している場合は、下の操作で 
切り換えることびできます。 


■ 信号切換 ' 

マルチビュー 

主番組 

J 

映像 

映像 1 

1 

音声 

日本語 

) 

二重音声 

主 

J 

データ 

データ 1 

J 

字幕 

入 切 

1 

字幕言語 

曰本語 巧語 

) 

項目選巧 



設定変更一0^ 

、 ろ ©戻る 




設定する項目を選び、設定する 
傷 1 お知をも 

♦記録でさる音声、映像、字幕情報は、録 
画モードによって異なります。 

(詳しくは崎 82 ) 


アンテナレベルアンテナレベルび確認できます。 


枝蚕選局 
(地上デジタ® 


枝番号とは、同じチャンネル番号 
に割り当てられる放送び複数受 
信でさた場合に、追加される番号 
のことです。 

(例：「011-0」、「日11-1」） 

3巧チャンネル番号を入力して選 
局するとを選局の放送局び選局 
されます。 

1；(下の操作で、違ラ枝番号の放送 
局を選局することびでさます。 

放送局を選び、[決定]を押す 



3巧番号 


00000 


00000 


00000 


緑主選局変更黄 



主選局を変更するには 

を選局にしたい放送局を選 
び、[緑]を押す 


テレビと接続して楽しむ 
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放送中の番組を録画する 


因亞1この操作では HDD にのみ録画でさます。 


1/2 


afflasjo ] が甲して、が送を選ぶ 
•[ CS ] を押すごとに、 CS 1または CS2 に切り 
換わります。 


〜または 
チヤンネルを選ぶ 


を巧して、 


S を押して、録画モードを選ぶ 

•押すごとに、切り換わります。 

•表示び消えると、選ばれた録画モードに切り換 
わります。 


例） 


録画モード 

記録可能時間 

87時間00分 

放送画質 

DR 1 


3倍録 ) 

ノ、イビジョン 

画質 - 

已倍録 1 


1已倍録 1 

選択している録画モードの倍率を変更でさまず。 

変更する場合は、サブメニューボタンを 

巧して < ださい。 


サブ 在 決定 


メニュー⑤ホ毎戻る 



♦八イビジョン画質を選択時に [サブメニュー] 
を押すと、録画モードの倍率を変更することび 
でさます。（- >83) 


傷 1 お知白お， 

•録画モードと記録時間の目を（今178) 

•録画モードと記録時間の倍率について（今 83) 

• USB - HDD へは録画できません。 

•予約録画び始まると、予約録画び優先され録画は終了します。 
•長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分割されます。 
•デジタル放送のま組でを、従来のアナ□グ放送と同様の画質の番 
組びあります。この番組は、八イビジョン画質の録画モードを選 
んで録画してち、画質はアナ□グ放送と同様の画質のままです。 
♦録画中の番組の録画モードを変えることはでさません。 


録画中のいろいろな操作 


録画を止める 


停止 


を巧す 


一時停止する 


-時停止 


を巧す 


4 ワンタッチを約 

^^を砸を押す 



‘録画’’ランプび点灯 


5録画の終了方法を選び、©を押す 


•もう一度押す、または [ワンタッチ予約録画 •] を 

押すと録画を再開します。（番組は分割されません） 
♦一時停止すると、その部分び再生時に一瞬静止画に 
なる場合びあります。 


録画しなが6再生ずる 


追つかけ再生： 

録画中の番組を再生します。 

同時録画再生： 

録画中に録画済みの番組を再生します。 


♦ 3 / 2 ( 金）14:35 -16:15 C^yioEp 

映画へのいざない「の」 I! 

録画を開始しました。終了の方法を選んでください。.- 
停止ボタンを押す/電源を切るまで t，'.; 

見ている番組が終わるまで I ] 

30分後 t-i 

1時間後 f.' 

2時間後 J?| 

A 厂決定 -~ 

_ 飞 @ 戻る _ 




番組を選び、®を押す 
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予約録画ずる 


基本操作 


選び ■# >決定する み 


田亞1この操作では HDD にのみ録画できます。 


番組表 （ G ガイド）を®つて HDD にモ約 
録画ずる 



地上デジタル番組表 

3/2( 金） 3は） 

14:3己〜1旺1日映画へのいざない1X2」 


このま組表は00び放送しています協力 


■ H 日日ニユース 00湯めぐり 00スペシ.ャ J レ 

3現'陕^^^^^[7^^な口11<2」 .， 

! 【監督】カル□ス.ムカデ斗-。- 
8ィーノ【出演】ゴンザレス IDD 


00 の各放送局 14:14 ^aniHDE ] 

巧 


イーノ【出刹ゴンザレス 
- S ツイ 

| l 5 夕暮れの街角より 
!3日 S ステリー劇場 
00時代劇アワー 


0ドラマスペシャル 


00ワールド ニュース 
^ 30講話「運獎」 

卜〇講座「科学」 

13日世界への旅「北極」 


現在の録画モード 


R 00ザ•夕ちニュース 


® ワンタッチ予約 HI 摄画モ ー1 
⑤サブメニ!-曾戻る...が'' I の 


: sSia 


巧前の時間帯 


巧 

ホ 


次の時間帯〇日付選択 〇サプチャンネル表お切 

緑ま目番組一覧黄チャンネル別表お 


別の放送の番組表を見るには 
[ 地上]旧 S ] に S ] を押す 
が現在の録画モードを変更するには 
[録画モード]を押す 


3 @を押す 


I ワンタッチろ約1 

@の代わりに&麵を巧すと、 

現在の録画モードで簡単に予約を 
完了でさます。 

(因び表示されます） 

•手順4〜曰の操作は不要です。 


r 番組モ約へ J を選び、©を押す 



圍 西 B 


函国 


内容属性ま目番組 00抜を 

3月2日(金）地上 D 映画へのいざない1X2」 
14:3已〜16:1己041 


■番組概要 

映画へのいざない 「K2」 

000000000000000000000000 

■番組詳細内容 
番組内容 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnn 



反!次ぺ-ジ 

@戻る 青左のタブへ m ちのタブへ緑注目番組一1 



表示マークについては操作ガイド 


5頃目を選び、@を押す 



奎組予約 


録画モード 

: DR 


この設定内容で番組予約しますか？ 


予約する 

_ J 


毎週予約する 1 


録画モード 1 


詳細設定 

_ J 


関連番組まとめて予約へ 1 

項目選択 

が： 




予約内容を確認してください。 

予約する： 

予約を登録 

毎週予約する： 

毎週同じ曜日に予約を登録(- >79) 

録画モード： 

録画モードを変更（変更後、「予約する」または 
「毎週予約する」を選んで予約を登録して < ださい） 

詳細設定： 

予約する曜日の設定などの予約内容を変更 

(-►74) 

関連番組まとめて予約へ： 

お好みの番組を自動で登録 （">72) 


喔 1 お知をも 

•ま組表はお買い上げ後すぐには表示されません。放送局から番組 
表のデータを受信する必要びあります。 

•電源の入/切にかかわらず、予約の開始時刻になると予約録画を 
開始します。 

•本機では ] 28番組まで予約でさます。（毎曰•毎週予約は、]番 
組として数えます） 

• USB - HDD へは録画できません。 


テレビと接続して楽しむ 
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ホ約録画ずる(続き) 


番組表の見方 


番組表は、放送局から送られるテレビ番組情報を、新聞の番組欄のよラにテレビ画面に表示するシステムです。 
電源「切」時に番組表のデータ受信を行います。 


例）全チャンネル表示 

放送の種類 放送局からのお知らせ八イ、ル広告：^を押すと詳細表 


選択中の 
番組紹介 

選択中の番組 


地上デジタル番組表 

3/2(金） 3化） 

-14:3 已〜1日:1已映画へのいざない [ K 2 ] 


このま組表は00が放をしていまず協力： 00の各放送局 



S 021 

022[ 

□ 0411 

■ 0421 


〇〇放送 C 

)0 放送 C 

)0 放送 C 

)0 放送 C 

) U 放透 UUB 


リモコンの 
ボタンの働さ 



ュース 

映画へのいざない 「 K 2 J 
【監督】カル□ス-ムカデ 
ィーノ【出副ゴンザレス 
- 5ツイ 


00 スペシャル’ 0日 
ライブ中継 


~~ 阻み 

]日ワ ー JI ドニュース m 


15 夕暮れの街角よ0 
30 5 ステ U- 劇場 
總 J ァヮ- 

ヴ•：巧"云~ュース 


00 ドラマスペシャル 


が 


30 講話 
00 講座 

30 世界への旅「化極」 I 

孤映像スペシャル「パタゴニ I 


を約圆録画: 
©戻るが 


i=E-|((DR)) 

広告事 


0ワールドニュース 

@前の時間帯 
青前日 


@次の時間帯 
ホ翌日 


現在の録画モード 

(- > 82 ) 

因 (ホ)：録画予約している番組 

宜（緑)：関連番組まとめて予約を 
している番組 （">72) 


) 自然発見「アホウド IJ を追 I 

いかけて」 


EE 日付選択 〇サブチャンネル表就] 
緑を目番組一覧黄チャンネル別表示 


放送局から送られてくる 
情報によっ^番組のジャンルを 
. マークで表 TJX 

-放送局の3巧チャンネレ番号 
- IJ モコンのチャンネルボタン番号 

-短い番組は青の線で表示されます。 
選ぶと、番組情報び表示されます。 


邮映像スペシャル「パタゴニ 1 

ア」 


00 自然発見「アホウドリを追 I 

いかけて」 


圆：新番組おまかせ録画で 
予約された番組 （">71) 


0 日映像スペシャル「パタゴニ 
ァ」_ _ 

/r 齡 一— 进一 'を I 


00 自然発見「アホウドリを追 I 

いかけて」 


番組の色分け表示について 

番組データのジャンル情報に従って代表的な日つのジャンル（映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特 
撮）を色分け表示しています。 


藝 1 お知らお！ 

•レコーダーを設置した時間帯によっては、ま組表を表示できるまでに]曰程度かかる場合びあります。 

•番組表の受信時刻は、放送ごとに異なるため、一度にすベての放送の番組表び表示されないことちあります。 

•パネル広告について 

インターネットに接続し、 r 通信による G ガイド受信」（イ 114) を r 入」にすると、インターネット専用のパネル広告を表示することびで 
さます。 
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を組表の表巧設定 


放送の切り換え 


1/2 


B ) IWIIWI を巧す 


番組表のサブチヤンネ j レを表示するかどラかを切り換 
えることびでさます。 

を巧す 

サブチヤンネル 


□ 041 
00 放送 



r ~~ 1 ^^ 



□ 041 

— 

回日目1 

00 放送 

00 放送 




參 1 お知らお， 

♦表示切り換えを行ラと、放送局によっては、チャンネル自体び表 
示されなくなる場合びあります。 


5(前日） A 煙日）を巧す 

义下の操作でも切り換えることびでさます C 

I I 曲 111 を巧ず 

i 日付を選び、@を巧す 



藝 1 お知をも 

♦放送局からの番組情報を基に、通常は8日分の番組表を表示する 
ことびでさます。 

さらに、レコーダーをインターネットに接続し、「通信による G ガ 
イド受信」（ィ 114) を「入」にすると、]力月の番組情報を取 
得することびできます。（20]3年4月現在、インターネットか 
ら]力月のま組情報を取得でさる放送局は W 0 W 0 W . スター- 
チ ヤンネルのみです） 


基本操作 


選んだチャンネルの番組表を曰付別に一覧表示します。 

〇表示したいチャンネルの番組を選ぶ 

© を巧す 


が全チャンネル表示に切り換えるには 
[黄] を押す 

煩=別のチャンネルを表示するには 

チャンネル別表示中に 

[青][ホ] を押す 

じ(下の操作でも切り換えることびでさます。 

① [N —時停止] を押す 

② チヤンネルを選び、[決定]を押す 



感 1 お知をも 

•1 力月の番組表を取得している場合、9曰目拾^降の番組情報を取 
得するのには時間びかかります。 


停止 


ヴブチヤンネ J レの表示切り換え 


チヤンネル別に表示 


選び み >決定する み 


日付の切り換え 

* 全チャンネル表示時のみ 


_。 この番組表は 00 び放送しています協力： 00 ①各放送局 14-14 QglllE 

地上テジタル番組表 

■地上 D0U 

■ _!!!—■ 00放送 ■ 

114:3巳〜1白:1已映画へのいざない rK2j Ip 


1 15夕暮れの街 
gao アニメ劇場 
00時代劇アワ： 00さ5 •さ!5 


ラダイス 
「色即是空 
」 （200 
0日—ドラマスぺ 
シャル「ド 
ライブ • S 
一*クレイ 
ジ ー 」 


30講話 r 涅藥 3 D 講話 r 涅藥3日講話 r 涅柴： 

〕講座「科学 jOD 日本の食文 f 日日日本の食文 |ra 

] ちまの知恵‘化ミ艦ぅ'ィヒ講論ぅ 

100シヨッピン [ S ) 
メ特集 
の食材 
つた 力 


00映像スペシ I 日 D 映像スペシ 
ヤル r パタ ー I し 「"‘A 

ゴニア」 


] 日 ワールドニ0 日 ワールド ニ I 
講話「涅柴 も 
ネイティブ I 
に学ぶ英会 f . 
話の秘訣と r 
映像又ペシ [ 
ヤル「パタ [ 
ゴニア」 


DO 世界への旅 日 D 世界への旅0 日 世界への旅00世巧への旅 I 


「オセアニ 「オセアニ 
ア•前編 ア•後編 


口一□ッ 
パ•後編 


® ワンタッチ予約圆録画モードの田1^前の時間帯@巧の時間帯 UT チャンネル選択 
⑤サブメニ;!一 曾戻る a 広告詳細青前のチャンネルホなのチャンネル緑注目番組一覧きをチャンネル表示 


テレビと接続して楽しむ 
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ホ約録画ずる(続き) 



|2項目を選び、設定する 


番組表の検索 

「フリーワード」や「ジャンル」 
などから、番組を検索します。 

(- >70) 

放送切換 

別の放送の番組表を表示します。 
•お好み番組表は、「お好みチャ 
ンネル」目 1) で登録されて 
いる放送局び表示されます。 

表示チャンネル数 

1画面に表示するチャンネル 

•全チャンネル表 

数を変更します。 

示時のみ 

表示日数切換 

1画面に表示する日数を変更 

•チャンネル別表 

します。 

示時のみ 

表示対象 

番組表で表示させる内容を変 

•全チヤンネル表 

要します。 

示時のみ 

•「設定チヤンネル」は、チヤン 
ネル設定されている Pol 〜 
36までのチヤンネルを表示 
します。 

•番組表の表示をやめると、設 
定は「すべて」に戻ります。 


ジャンル別表示 

ドラマや映画、スポーツなどの 

•全チャンネル表 

見たいジャンルの番組だけを 

示時のみ 

番組表上で明る < 表示します。 

① メインジャンルを選び、 
[決定]を押す 

② ヴプジャンルを選び、 


[決定]を押す 


煩=ジャンル別の表示をやめる 


には 

① [サブメニュ ー] を押す 

② 「全ジャンル表示」を 


選び、[決定]を押す 
•別の放送の番組表を表示 
した場合やサブメニュー 
操作を行った場合ちジャ 
ンル表示をやめます。 

視聴制限一時解除 

暗証番号（">11曰）を入力し 
て視聴制限を一時解除します。 

[決定]を巧す 

番組 データ 取得 

選択した局の番組情報を受信 
します。 

[決定]を巧す 
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基本操作 


選び み >決定する み 


注目番組一覽か6ホ約録画ずる 


放送局びお勧めする番組を一覧表示でさます。 

1番組表表示中に 

を押す 

ム 放送を選び、0を}甲す 

•地上 D、 目 S、CS の全チャンネルを選んだ場合、 
手順 4 へ進んでください。 

ミ主目番組一覧 

[ 地上 □© 全于ャンネル [ 

BS の全チャンネル 
CS の全チャンネル 
特集 BS WOWOW 
，特集地上 D NHK00-00 

- 特集巨 5 NHK 

. 特集地上 D NHK00-00 
L 特集目 S スター •チャンネル 

インターネットに接続し、「通信による G ガイド 
受信」い 114) を「入」に設定すると、放送局 
のを目番組一覧を表示します。 

(S 日]3年4月現在、インターネットからを目番 
組の情報を取得でさる放送局は NHK、WOWOW、 
スター. チャンネルのみです） 

3 (インターネットからを目番組の情報を取得 
でさる放送局を選んだとさのみ） 

カテゴリーを選び、@を押す 



カテゴリー 

カテゴリー内の注目番組をまとめて予約ずるには 
[ワンタッチ予約録画 •] を押す 

•因び表示され、予約は完了します。 
•録画された番組は、番組になります。 

放送を変更するには 
[緑]を押す（"►手順2へ） 


4 番組を選び、@を押す 



カテゴリー 

证 前後のページを見るには 

を押す 

他のカテゴリーを表示するには 
[青][ホ] を押す 

([11一時停止] を押してカテコ'リーを選択 
することちでさます） 

放送を変更するには 
[緑]を押す（"►手順2へ） 

録画モードを変更するには 

① [録画モード]を押す 

② 録画モードを選び、[決定]を押す 

5 r 番組ず約へ J を選び、@を巧す 

( r 番組予約」のときは"►目曰手順曰） 

( r 時間指定予約」のときは">7目手順 3) 


テレビと接続して楽しむ 
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ホ約録画ずる(続き) 


番組を巧索してモ約録画ずる 


1 番組表表示中に 

畫-娜 

|2「番組表の巧索 J を選び、®を巧す 
3巧索方法を選び、®を巧す 



ジャンル検索 
キーワード検索 

人名検索_ 

〇検索条件を選び、©を巧す 

•この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。 

が放送ごとに表示するには 
[地上]旧 S ] に S ] を押す 
が別の曰の検索結果を表示するには 

[青](前日）[ホ]煙曰）を押す 

(検索結果画面表示中に 、 [H —時停止]を押 

して日付を選択することわできます） 

© 番組を選び、©を巧す 
© 「番組予約へ」を選び、@を巧す 
("►6曰手順曰） 


フリ _ワ_ ド検索_ 

「フリーワード」「ジャンル」「出演者」の検索条件（己 
件まで）を登録し、 ] つでち条件を満たす番組を検索 
することびでさます。 

■検索条件を登録する 
〇 を押す 

© 検索方法を選び、^^を押す 

• ロリーワード」は、文宇を入力し （"H 10)、登 
録してください。 

上記手順〇〜©を繰り返し、検索したい条件を追 
加して < ださい。 

が登録したフリーワードを変更するには 

① 検索条件を選び、 [決定] を押す 

② 「フリーワード編集」を選び、[決定]を押す 

③ 文字を入力する(- 10) 

登録した検索条件を削除するには 

① 検索条件を選び、 [黄] を押す 

② 「はしりを選び、[決定]を押す 

■検索する 

〇検索する放送種別を変更する場合： 

① を巧す 

② 検索したい放送を「入」に設定し、©を巧す 
© ご□を巧す 

別の曰の検索結果を表示するには 

[青](前日） [ホ] 煙曰）を押す 

(検索結果画面表示中に、 [ H —時停止]を押 

して日付を選択することもできます） 

© 番組を選び、@を巧す 
〇 「番組予約へ」を選び、@を巧す 
(">6曰手順曰） 


藝 1 お知をも 

•検索結果は、放送データの取得状況によって変わりますので、 
キーワードなどの検索条件び一致していてち検索でさない場合 
びあります。 

•インターネットに接続し、「通信による G ガイド受信」（今 114) 
を「入」にしている場合、フ U —ワード検索結果の表示に時間び 
かかります。 

• r フ IJ ーワード検索」で英数の文字入力をした場合、半角で登録 
されますび、検索は半角文字と全角文字を区別せずに行います。 
















基本操作 


選び ■# >決定する み 


新番組を自動でモ約録画ずる 


I 地上デジタル fBS デジタパ 

番組名に國、<新>、<新番組>、く新シリーズ> 
び含まれるドラマまたはアニメを最大1目番組まで自 
動で予約することびでさます。 

夜ドラマ」は18時〜23時己9分の間に開始時刻び 
含まれるドラマび対象になります。 

•田亞1 に日倍録モードで予約します。 

| l を}甲す 

|2 r ま機能か5選ぶ J を選び、@を押す 
|3 r 番組を探ず•ホ約ずる J を遷び、@を巧ず 
|4 r 新番組おまかせ録画 J を遷び、®を巧ず 
ご設定したい頃目を選び、 ITJ にする 


新番組おまかせ録画の設定 
夜ドラマ（地上 D) 


夜ドラマ （BS) 


アニメ （地上 D) 


アニメ （BS) 


切」 


"入"に設定すると、新番組を已倍録で自動録画します。 
•録画時刻の重複により自動録画されない場合びあります。 
- HDD 残量にごを意ください。 

予約確認ボタンで自動で録画される番組を確認でをまず。 

項目選巧 


設定変更^ 


' 居)戻る 


予約された新番組の確認 


ホ約確認 

#を巧す 



が予約内容を修正するには(- >77) 

「修正」を選び、「設定変更」画面を表示すると、 
通常の番組予約になります。 

•新番組を毎日-毎週予約したい場合も予約内容 
の修正び必要です。 

藝 1 お知らお1 

•再生し、停止すると、次回予約の画面び表示されます。画面の指 
示に従ってください。 

•新番組でち、受信した番組データによっては正しく予約でさない 
場合びあります。 

• 通常の番組や関連番組まとめて予約と予約び重なった場合、新番 
組の予約は行われません。 

•新ま組同±の予約び重なった場合、 iU 下の優先順位で予約しま 
す。 

①開始時刻の早い番組を優先 

③開始時刻び同じときは、地上デジタルと目 S デジタルでは、地上 
デジタル放送の番組を優先 

③放送波び同じときは、チャンネ j レ番号の小さい番組を優先 
•契約び必要なチャンネルの新番組は、契約していない場合、自動 
登録されません。 


テレビと接続して楽しむ 


VQT4Z39 
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ホ約録画ずる(続き) 


お巧みの番組を自動でモ約録画ずる 
(関連番組まとめてモ約） 


ドラマ、スポーツ、アニメなどの項目に関連する番組 
を毎日検索して自動で予約録画します。 

♦登録でさる項目数は32個までです。 

•自動で予約される番組数は128番組までです。 

♦田压1に予約します。 


選択した番組か5探す 

選択している番組に関連する項目から番組を自動で予 
約録画します。 

1 番組予約画面（">6曰手順曰）表示中に 

r 関連番組まとめてホ約へ J を選び、®对甲す 

•選択している番組に関連番組の情報びない場 
合、選択でさません。 

L 表示されている頃目を選び、©を巧す 



選択している番組に関連した項目び表示されます。 


•録画モードを変更する場合は [ 録画モード] を 
押して、録画モードを選んでください。 


検索機能を使って探す 
(関連番組まとめて検索) 


連続ドラマ、スポーツ、アニメなどの項目を選び、そ 
の項目に関連した番組を自動で予約録画します。 



を}甲す 


|2 r 関連番組まとめて巧索 J を選び、感を}甲す 
|3「巧索する J を選び、@を巧す 
|4巧索巧象か6頃目を選び、@を}甲す 
5 110を還び、7^^^^を巧|ず 


関連番組まとめて検索 

項目を選んでワンタッチ予約ボタンを押すと、その項目に関連する番組を毎曰検索して、 
自動で予約録画していをます。 
rooooj の検索項目を選んで<ださい。 



番組デ~夕取得状況 色 1 M ■も片 
前ぺージ 0巧ぺージ 


♦録画モードを変更する場合は [録画モード] を 
押して、録画モードを選んでください。 


® 予約登録 圆録邸 E 

る ■ 


録 ii モ-ド伽） Q 



関連番組一覧を表示する場合 
手順日で[決定]を押す 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


登録した関連番組まとめて予約の確認、取り消し、 
修正 


を巧す 


|2「関連番組まとめて巧索 J を選び、@を押す 

3「登録したモ約を確認する J を選び、 

を押す 


■予約済み番組を確認ずる 

〇確認したい項目を選び、@を押す 

•予約番組を修正したい場合： 

の修正したい番組を選び、 

[ワンタッチ予約録画 •] を押す 
②項目を選び、[決定]を押す 
詳細設定について(- >74) 

(予約番組を修正すると、関連番組まとめて予 
約の番組ではなくなります） 


ワンタツ巧約 


■取り消す 

〇登録した項目を選び、 Qi® を巧す 
© 「はい」を選び、@を巧す 

•すでに予約された番組は取り消されません。 
予約一覧（">77)で取り消してください。 


選んでいる番組に関連した番組をモ約録画 
ずる 


選択している番組に関連した情報（ジャンル、出演者 
など）から番組を検索します。 

1 番組内容画面（">6曰手順 4) 表示中に 
r 関連情報 J を選び、®を押す 


L 頃目を選び、®を押す 


例） 


関連情報 

ジャンルで番組を探す1 

キーワードで番組を探す J 


項目選択 

怒 


>この操作を繰り返し、検索条件を絞り込みます。 

放送ごとに表示するには 
[地上]旧 S] に S] を押す 
が別の曰の検索結果を表示するには 

[青](前日） [ホ] 煙日）を押す 
(検索結果画面表示中に、 [H —時停止]を 
押して日付を選択することもできます） 


|3岳巧％遇び、®%押ず 


r 番組モ約へ J を選び、©を巧す 
("►6曰手順曰） 


藝 1 お知らお I 

•通常の番組や新番組と予約び重なった場合、関連番組まとめて予 
約は行われません。 

• 関連番組まとめて予約同±び重なった場合、切 TF の優先順位で予 
約します。 

① 開始時刻の早い番組を優先 

② 開始時刻び同じときは、地上デジタルと目 S デジタルでは、地上 
デジタル放送のま組を優先 

③ 放送波び同じときは、チャンネ>1レ番号の小さい番組を優先 
•契約び必要なチャンネルの関連番組は、契約していない場合、自 

動登録されません。 


テレビと接続して楽しむ 
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ホ約録画ずる(続き) 


詳細設定をずる 


目曰ページ手順曰などで「詳細設定」を選んだあとに 


操作します。 

1頃目を選び、設定する ち記へ) 



•「録画モード」「毎週予約設定」「信号設定」 
「マイラべル設定」「時間指定予約へ」の場合は、 
[決定]を押してください。 

2 設定び終了した5、 

r ホ約を登録する J または r 修正を反映する J 
を選び、@を押す 


録画モード 
毎週予約設定 


録画モード(- >82) を設定します。 


毎週予約設定 

毎週予約 


し巧口 

J 

自動更新 

入 

切 

) 





月 

する 

しない 

J 

火 

する 

しない 

] 

水 

する 

しない 

J 

木 

する 

しない 

J 

金 

する 

しない 

1 

± 

する 

しない 

J 

曰 

する 

しない 

1 

•襲激頭驚?日 卸こ設定を 


項目選択 

決定 

設定変更一 

、 ク ©戻る 





r 毎週予約」（">79)を設定する 


• r 自動更新」を「入」に設定する 
と、前回の番組を消去して録画す 
るので、 HDD 容量を効率よく録 
画でさます。 

•曜曰ごとに「する」「しない」の 
設定をすることもでさます。 
イベント 「する」を選ぶと、野球延長などで 

リレー 延長部分び他のチヤンネルで放送 

される場合、引さ続さ番組を録画 
します。（ただし、別き組として録 
画されます） 


例） 


時間- 

白:00 


Cm) 

CbM) 


野球中継 
(放送終了時間まで） 



野球中継 
(延長部分） 


引き続き録画 


藝 1 お知!5お1 

•毎日-毎週予約を設定している場合は働 
さません。 

♦他の予約と重複した場合、一方の番組び 
録画されないとをびあります。 
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基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


信号設定 


複数の音声や映像の信号びある 
ときに設定します。 


' 信号設定 ' 

7ルチビュー 

主番組 1 

映像 

映像1 1 

音声 

曰本語 1 

字幕 

入 切 J 

字幕言語 

曰本語 英語 J 

項目選お 


設定変更^<» 

1 魯戻る 



① 項目を選び、設定する 

② [戻る]を巧す 

藝 1 お-知をお I 

•記録でをる音声、映像、字幕情報は、録 
画モードによって異なります。 

(詳しくは今 82) 

•選べる項目は、予約時点のま組情報に 
基づいています。実際に放送された番 
組び設定した項目を含んでいない場 
合、設定した内容では録画されません。 


マイラべル設定 


録画する番組をどのマイラべル 
に分類させるか設定することび 
でさます。 

設定すると、録画一覧（《>8日）で 
番組を探すのに便利です。 

設定は録画後に変更することち 
でさます。（->9目） 


マイラべル設定 

マイラべルを設定すると、録画一覽で 
分類ラベルとして表示でをます。 

しなし、 

ラベル1 
ラベル2 


ラベル3 


ラベル4 


ラベル己 


ラベル巨 


項目選択 


ラベルを選び、[決定]を押す 

•選択したラベルび録画一覧にな 
い場合、画面にメッセージび表 
示されます。画面の指示に従つ 
て表示設定をしてください。 
•マイラべル名は変更することび 
でさます。 

("►87「分類ラベル設定」） 


時間指定予約へ録画時間や番組名などの変更を 
したい場合に行います。 

("►76「時間指定予約」） 


テレビと接続して楽しむ 
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ホ約録画ずる(続き) 


iifrn 


曰時を指定してホ約録画ずる 
(時間指定ず約） 


11 麵認 

1 0を押す 

I つワンタッチろ約 

IZ 〇録目を押す 
3 モ約内容を設定する 

("►ち記「時間指定予約」へ) 



4 r ホ約を登録する J または r 修正を反映する J 
を選び、@を巧す 


HDD 残量40:00 I 


予約一覧 

一巧登録数 2/128 
■- 新番組おまかせ予約 1/1日 

J 関連番組まとめて予約 0/128 

I 3月日曰（金）地上 D 

I 20:00〜21:00 0日1 

I 3月10日（±)地上 D no I 00000000000000 
2日:30〜2日:45101 Un 1 


] 「00000000000000 


14:14 VME 



「の」び表示されたとさは、 [ ミ 夫定] を押して、 
予約内容を確認して < ださい。 


嫁 1 お-知を も 

• 暗証番号に関する表示が出たとを 

デジタル放送には、視聴制限のある番組びあり、視聴•録画には 
暗証番号（今11 已） の入力び必要です。視聴制限のない番組の場 
合は、 [戻る] を巧すと予約できます。 

•時刻び間違っている場合は、時刻を合わせてください。 

(-►120「時刻合わせ」） 

♦番組追従機能（今 79) は働さません。 


予約内容の設定 
時間指定予約 



〇項目を選び、設定する（"►下記へ） 

•「毎週予約設定」「録画モード」「番組名入力」 
「マイラべル設定」の場合は、 [決定] を押してく 
ださい。 

© 設定び終了したら、 

左記手順4へ 


録画曰 

曰付を指定します。 

毎週予約設定 

毎曰-毎週予約を設定します。 

(->74「毎週予約設定」） 

放送種別/ 
チヤンネル 

録画する放送とチャンネルを設定 
します。 

開始時刻/ 
終了時刻 

録画の開始時刻や終了時刻を設定 
します。 

• [◄] または [►] を押したままにす 
ると]已分単位で変更でさます。 

録画モード 

録画モード（《> 82 )を設定します。 

番組名入力 

•文宇入力について(->110) 

•入力しなくてち、番組表にある番 
組は、録画後に自動的に番組名び 
付さます。 

マイラべル 

設定 

録画する番組をどのラベルに分類 
させるか設定します。（">7曰） 
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モ約内容の確認、取り消し、修正など 

1 

予約の実行を止める（一時解除） 


予約確認 


|1 f を巧す 

1 番組を選び、下の操作を行う 


予約状況びマークで表示されます。 

•「①」び表示されたとさは、予約内容を確認 
して < ださい。 


•表示 マークに ついては‘ 


ガイド 

m 


操作ガイド 


•実行されなかった予約は、翌々曰の午前4時に 
は一覧から消去されます。 

( 消去された予約は「履歴一覧の表示」で確認 
できます"►ち記） 


〇 ( — ) を巧す 

e 「はい」を選び、@を巧す 


〇感を巧す 

e 「修正」を選び、@を巧す 

( r 番組予約」のときは">74「詳細設赴） 

( r 時間指定予約」のときは ">7 目 r 時間指定予約」） 


予約の重複などを確認でさます。 

〇 を J 甲す 

e 「毎週一覧」を選び、@を巧す 

•予約の「重複」びある場合に[決定]を押すと、 
「予約重複確認」画面を表示します。 （">80) 
予約の修正をしてください。 


サ7 _ 

〇 を押す 


例） 


e 「予約実巧切」を選び、@を巧す 

•予約内容に「予約実行切」マークび表示されます。 
♦[サブメニュー] を押して「予約実行入」を選ぶと、 
待機状態に戻ります。 


暗証番号 （" H 1日）を入力して視聴制限を一時解除し 
ます。 


サ7 

〇 を巧す 


e 「視聴制限一時解除」を選び、®を巧す 
©画〜晒で暗 i 踊号を入力する 


履歴一覧の表示 


サ7 _ 

〇 " a を巧す 


0「履 編を選び、®を巧す 

•履歴を選択して削除することびでさます。 


「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。 

サ7 

〇 0を巧す 

e 「履歴削除」を選び、@を押す 

〇「はい」を選び、©を巧す 

•予約一覧で削除した場合でち、履歴一覧での履歴は 
残っています。 


サブメニュー 

視聴制限~時解除1 

予約取り消し I 

予約実行切 1 

履歴一覧表示_ j 

項目還巧 

朵ミ妨 

ク©戻る 


毎曰-毎週予約の予約状況を確認 


予約内容の修正 


予約の取り消し 


視聴制限の一時解除 


履歴の削除 


予約一覧 

予約登録数 

HDD 残量 40:00 DR 新番組おまかせ予約 

関連翻まとめて予約 

■ 3 月 9 日推）地上 D ns 1 00000000000000 

1 20:00〜21:00 0日1 UH 1 

14:14 VME 

2/128 

1/16 

圓 關 li 

麵 国 

■ 3 ち 10 日出地上 D …100000000000000 

■ 20:30 〜 20:45101 yf 

剛 剛 1 

鋼 剛 JJ 



基本操作 


選び ■# >決定する み 


テレビと接続して楽しむ 


VQT4Z39 
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ホ約録画ずる(続き) 


番組表でのモ約の取り消し/修正 


〇「因」び表示されている番組を選び、〇をま®を巧す 
0項目を選び、@を巧す 

予約修正 

3月9日（金）20:00 -21:00 の予約でず。 

予約を取り消すか修正方法を選んでください。 

_予約を取り消す_ I 

1回のみの予約に修正する J 

毎週予約に修正する ) 

月〜金の予約に修正する 1 

月〜±の予約に修正する 1 

_毎日予約に修正する_ I 

詳細設定_ I 

関連番組まとめて予約へ 1 

項目還巧 

ふミ妨 

ろ ©戻る 


度。 r 詳細設定」を選んだ場ち 

「番組予約」のときは (->74「詳細設定」） 
「時間指定予約」のときは(- >76 r 時間指定予約」) 

c ^ r 関連番組まとめて予約へ」を選んだ場合 
(-►72) 


録画中のホ約録画を止める 


| i Pia を巧ず 

2「はい J を選び、 

例） 


♦上記画面び表示されない場合は、本機の映像を 
テレビに映してください。（-►曰曰） 


を押す 

録画停止 

録画中[地上 D 041 ] 

現在、ご覧のチヤンネルを録画中でず。 
この録画を停止してちよろしいですか？ 

はい J いいえ 

。が戻定る 
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連続ドラマを毎曰-毎週予約すると自動的に毎曰また 
は毎週録画し、毎回の放送を録りためていさます。 


I 木曜日 ■ 、一 

ILOB -0 


RY 

I/OL.1 




♦連続ドラマび終了するなど不要になった予約は取り 
消して<ださい。 （">77) 

■ まとめ表示について胃 

連続ドラマなどを毎曰•毎週予約した番組は、録画一 
覧画面でまとめて表示されます。（- >89) 

(「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く） 

■ 前回の番組を消去して録画するには 
(自動更新） 

r 自動更新」（">74)を設定しておくと、前回の放送分 
は消去されますので、 HDD の容量を効率よく使えま 
す。 

♦番組にプ□テクトを設定している場合や、 HDD 再生 
中、ダビング中は自動更新されません。（別番組とし 
て録画され、次回からそれび自動更新されます） 


先週 

今週 



•次回じ(降の予約登録をするときに、同じ番組名を番 
組表データから探して登録します。 

•番組表の更新を基に働くため、更新状態（番組名の 
変更など）によっては正しく働かない場合びありま 
す。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。 


番組追従機能を無効にするには 

時間指定予約で予約を行ってください。 （">7 目） 


像 1 お-知をお 1 

♦番組追従機能によって予約の重複び起こった場合は、変更後の録 
画時間で録画の優先順位をミ夫定します。開始時刻の早い番組び実 
行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。 

♦番組追従機能は当社独自の機能です。 G ガイド固有の機能ではあ 
りません。 


基本操作 


■ 野球中継などの番組延長に巧応 

予約後に放送時間び変わっても、録画時間を自動的に 
変更します。 （3 時間までの変更に対応） 

19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 



野球 

1ドラ7 

1 1 

1 

1 、、 、、 

1 、、 

野球 （60 分延長) 

1ドラマ1 


•「イベント IJ レー」（《>74)を設定しておくと、延長 
部分び、他のチャンネルで放送される場合にち対応 
します。 

>予約した番組び放送局側の都合により放送されな 
かった場合、予約録画は実行されません。 


■毎日-毎週予約した番組の時間変更に対応 

r ドラマを毎週予約していたび、次回の放送に時間変更 
びあった。最終回だけ3日分拡大版だった。」などの 
場合に対応します。（開始/終了時刻の3時間までの 
変更に対応） 



モ約録画の便利な機能 


録画の毎日 • 毎週予約 


選び ■# >決定する み 


番組追従機能 

♦番組表から予約した番組にのみ働さます 


テレビと接続して楽しむ 
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ホ約録画ずる(続き) 


モ約録画に関するお知6せ 


予約録画待機中の録画_ 

予約録画の開始時刻になると予約録画び始まり、録画 
は終了します。 


予約時の電源の切/入について 

電源の切/入にかかわらず、予約録画は始まります。 
予約録画中に電源を切ることはでさます。（録画に影響 
はありません） 


予約番組が重なっているとさ 

(65 ページ手順日などのあと） 

予約び重なって、録画び正し<行われない場合、確認 
画面び表示されます。 

画面の指示に従って、予約の重複を修正することをお 
勧めします。 

予 約重複確認 _ 

予約び重複していまず。 

予約重複確認画面を表示しますか？_ 

はい 1 いいえ 」 

項目選択一を^ 

、 ，运)戻る 一 


前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同 

し口. 


前の予約の終わりの約1分び録画されません。 


予約1 


録画される 


. 予約 2 、 



< 1 > 


予約1の最後約1分び 
録画されない 

録画される 



♦前の予約の録画終了時刻に近づくと、視聴中のチヤ 
ンネルび次の予約のチヤンネルに切り換わる場合び 



「重複」マークび付いた予約は、一部または 
すべてび録画でさません。 

予約を選び、[決定]を押すと、予約の修正び 
でさます。 


あります。 


予約一覧画面で「重複」マークび表示されている番組 
は、番組の一部またはすべてび録画されません。 


HDD 残量40:00 DR 


] I 00000000000000 


予約登録数 2/128 

新番組おまかせ予約 0/16 

関連番組まとめて予約 0/128 


3日日（金）地上 D 1ごがな10000( 

:]:30〜如:45101 Id 口@ 


)0000000000 


予約一覧で「重複」び表示 



開始時刻の早い番組を優先して録画します。録画び終 
わりしだい、次の番組び途中から録画されます。 

開始時刻び同じ場合、後から予約した番組を優先して 
録画します。 
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言己録の制限について 


デジタル放送の録画とダビング 


デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビング 
を防止し著作権を保護するため、「ダビング10」また 
は ri 回だけ録画可能」のコピー制限びあります。 

■コピー制限について 

コピー制限のある番組を録画すると、应孩または 
丘至)を表 7 J \ します。 

面孩〜圧珍はダビングの残り可能回数を表します。 


基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


USB-HDD USB-HDD 


■ 本機でのダビングについて 
• 口亞 I 今 か1 ‘ 

ダビングの残り可能回数は減ります。 

日至)の番組はダビング（複製）でさません。 


•RTiTil 今 1 帖ぷ 1 ん 1 / 1 阳ぶ 1 ん 1 今 RTiTn 

ダビングの残り巧能回数にかかわらず、番組は移動 
のみ巧能です。 

録画内容び ( ： i ) , ClsS ) 

ミ肖ぇる每 n # JI 

ダビング元 ダビング先 


*プ□テクト設定 （《>94) されている番組はダビング 
でさません。 

コピー制御の仕組みに関する一般的な内容について 
は、下記ホームページをご覧ください。 

社団法人デジタル放送推進協会 
http://www.dpa.or.jp 


480 i 映像の記録アスペクト 


r 記録アスぺクト設定 」 （"H 21 ) に従って記録します。 
• DR モードで記録する場合は、この設定は働きません。 
•八イビジョン画質の1目:9映像は「4:3」にしても、 
16:9映像として記録されます。 


従来のアナ□グ放送と同様の画質で放送されて 
いる番組の記録 


放送によっては、 DR モードよりも他の録画モードで記 
録するほうび、記録容量び大きくなる場合びあります。 


テレビと接続して楽しむ 
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録画モードについて 


MPEG -4 AVC / H .2 目4エン〕ード 

記録したい映像や音声などの内容を選びたい場合、記録前に下記の設定をしてください。 

• 録画時 ：「信号切換」 （">63) で選ぶ 
• 予約録画時：「信号設定」（ィ 75) で選ぶ 

• ダビング時：「信号切換」（今 92) で選んだあと、ダビングを行ラ（ィ101) 

1已倍録モードの場合、音声の種類によっては録画でさる時間び短くなることびあります。 


録画モード 

DR 

1 .5 〜 1 已倍録 

画質 

放送そのままの画質で記録 

放送 データを 圧拥 
間記録 

旨^して、八イビジョン画質で長時 

— 

高画質^^^^ 

記録でをる 
放送/入力 


サラウンドの音芦 

サラウンド音声 

複数の音声 
(マルチ 音声） 

複数の音声を 
すべて記録 

音声は 2 つ記録^^ 

複数の映像 

複数の映像をすべて記録 

映像は 1 つだけ記録^ 

字幕情報 

字幕の入/切情報を含めて記録 
(再生時、字幕表示の入/切びでさる） 


12 3 
※※ 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


画質と記録時間について 


スポーツ、音楽ライブ番組など、動さや明るさの変化 
び激しい番組を長時間の録画モード （4 倍録〜1己倍 
録）で録画する場合、ブ□ック状のノイズび目立つこ 
とびあります。この場合、 DR や1.日倍録など高画質 
の録画モードをお使いになることをお勧めします。 


DR モード切り換えについて 


1.己〜1日倍録モードでの録画中に、再生などを行ラ 
と、下のよラな画面び表示される場合びあります。 


例） 


再生を開始します。 


八イビジョン画質で録画中の番組を 
DR モードに切り換え、録画を継続します。 


録画モードと記録時間の倍率について 


例） 


記録時 


録画モード変更 

記録可能時間 

HDD 残 量 320 GB 11 巨時間 00 分 



3 .已倍録 


4 倍録 


4 .已倍録 



已倍録 


已.已倍録 


◎偽1 


間の倍率情報量(ビットレート) 



その場合は、いったん DR モードで録画したあと、電 
源「切」時に設定した録画モードに変換します。 

(電源「切」時に予約録画など動作中の場合、動作終了 
後に変換を行います） 

変換び終了しているか確認するには(- >97) 


《数値び大さいほど画質は良くなります。 

八イビジョン画質の倍率や情報量は、八イビジョン映 
像に4 Mbps ) を DR モー ドで録画した場合との比 
較を表しています。 

が 録画モードと記録時間の目ち(->178) 


感 1 お知らお I 

♦変換び終了していない番組をモニターで再生する場合、再生び開 
始するまでに時間びかかるとさびあります。 


テレビと接続して楽しむ 
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再をずる 


録画した番組を再生する 


nTSTil 


USB-HDD 


|1^を押ず 

2番組を選び、®を押す 


録画一覽（まとめ表示 ） S HDD 残量15:08 ( DR ) C^yioE 

ずべて I新録画…〇ホ視聴团おまかせ関連ま組 映画(す… ドラマ ('•• 


成因圃3/1(木）地上 D 004 現代ビジネス 


M 因 

3/ 2瞄 

地上 D 102 

アンティーク 

r 1 

i 3/ 3は） 

地上 D 015 

ヴ.夕方ニュース 


3/ 4旧） 

地上 D 004 

エレキギター講座 


3/已（月）ドラマスペシャル 

10な 地上 D 101 開始時刻14:00録画時間1:〇〇 ( DR ) 


ヴ A 尸再をン-覧 巧前 ぺ-ジ P ; 欠ページ 

こュ-近が@戻る n 複勘選択尼翻編集區 g 


>毎日-毎週予約した番組は、 I まと^番組内に録画 
されます。 

賠呵番組を選んで、[決定]を押すと、を呵番 
組内の番組を表示でさます。 


感 1 お知 S お！ 

ガイド 

•表示マークについては" ► 操作ガイド 

•録画一覧は録画した日付順に表示されます 。（I まとめ ||番組は、最 
初に録画した番組の曰付で表示します） 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


録画一覽について 


nriTii I 


例） 


ラベル 

*[◄][►] を押すと、ラベルを切り換えることびできます。 
表示状態 

•表示を変えるには（- >87) 

選択中のメディア 


録 is - 覧（まとめ表示 ） SHDD 

想家じゅう SUSB-H[ すべて 


残量15:08 ( DR ) 


巧録画… E 3 未視聴圆おまかせ関連番組 映画(す… 


居 

因励 

3/1肋 

地上 D 004 

現代ビジネス 


巧 

3/ 2徐） 

地上 D 102 

アンティーク 

で 

國 

3/ 3 (±) 

地上 D 01已 

ザ.夕方ニュース 



、3/ 4旧） 

地上 D 004 

エレキギター講座 


表示マークについては操作ガイド 



ドラマスペシャル 

地上 D 1日1 開始時刻14:00録画時間1:日日の R ) 


ガイド 


Mm - y - n 巧前ベニ•四 


ページ013/01 3- 

次ぺージ 

番組編集 黄番組消去 


残量/録画モード 

•変更するには（- >64) 

表示変更びでさるラベル 
•お好みに合わせて表示するラベルを 
変更することびでさます。 

("►87「分類ラベル設定」） 


-選択中の番組 


(-►94) (- HOO ) 


-ぺージ数 

• [ N ◄1 [►► H ] を押すと、前後のぺージに 
表示を切り換えることびでさます。 
押したままにすると、素早く切り換わり 
ます。 


録画後すぐは「録画済」と表示 
(画像は電源「切」時に作成されます） 
•表示される画像を変更するには 
(->96「サムネイル変更」） 


医とめ I 番組について 

毎曰•毎週予約や関連番組まとめて予約で録画した番組は、録画一覧では M 番組として表示されます。 


録画一覽（まとめ表お ） SHDD 残量15:册 ( DR ) W 1 IIDE 

想家じゅう SUSB-HC ずべて謝湿画…因ホ視聰圃おまかせ関連番組 映画は… ドラマ ( ' 


録画一覧（まとめ表示） 



PaP 因励 

3/1休）地上 D 004 現代ビジネス 


3/ 2推）地上 D 102 アンティーク 


ザ.夕方 ニュース 

1 Q 1 地上 D 015開始時刻18:00番組数巳 

万 

ぶ 

了 T 日）地上 D 004エレキギター講座 

M 

3/ 

已（月）地上 D 101 ドラマスペシャル 





サブ 
メニュ — 



残量15:朋の田 


CjtUIDE 



お苗3/3仕） 
を'-' 1 ^ 

ザ.夕方ニュース 

地上 D m 日開始時刻18:00録画時間1:00の巧 


M 3/4 ( Q ) 

地上 D 01已 

ザ.夕ちニュース 


■1 3/日旧） 

地上 D 01己 

ザ.夕ちニュース 


S 3/日狄) 

地上 D 01己 

ヴ.夕ちニュース 


3 3/ 7嫩 

地上 D 015 

ヴ.夕方ニュース 



番組を選び、@を押すと、賠^番組内の番組を一覧表示します。 


傷 1 お知弓せ I 


テレビと接続して楽しむ 


•録画一覧に表示される DR モードの残量は、目 S デジタル放送を24 Mbps で録画したをのとして計算されています 。 （-H 78) 
•録画一覽は録画やダビングまたは本機に取り込んだ日付順に表示されます。 
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再をずる (続き) 


ラベルの分類について 

HDD に録画した番組は、番組の内容によって本機びあらかじめ設定しているラベルに自動的に分類されます。 


想家じゅう 

「お部屋ジャンプリンク」 （- H 04) で接続された機器の録画番組をまとめて 
表 7 J \ します。 

• r 家じゅうラベルの表示」 （- H 2 日） を r 入」にすると、表示されます。 

•「家じゅう」ラベルに表示できる機器は最大1日台まで、番組数は1台当たり 
最大40日日番組までです。 

• r 家じゅラ」ラベルから他のディーガの番組を再生した場合、接続機器側の 
「レート変換モード」は働さません。映像び途切れたり停止する場合は、 

「お部屋ジャンプリンク （ DLNA )」 （- H 0 日） から再生してください。 

ミ USB-HDD 

USB - HDD 内の番組 （ USB - HDD び接続されている場合に表示） 


すべて 

すべての番組 


最新録画番組 

最新の録画番組から順に18番組まで表示します。 

•表 Tjd ま全番組表 Tjd こなります。 

•再生中に録画び開始されると、録画一覧上の選択中の番組は変更されます。 
番組を消去するとさはお気をつけ<ださい。 


因未視聴 

録画してまだ見ていない番組 

•再生後は、 「因 未視聴」から除外されます。 

RTiTil 

圆おまかせ 

新番組おまかせ録画 （- >71) で録画された番組 

•再生後に表示される予約画面で「予約する」の操作を行ラと、 「圆 おまかせ」 
から除外されます。 


関連番組 

関連番組まとめて予約 （"^72) で録画された番組 


ドラマ、映画などの 
「ジャンル」 

録画した番組の番組情報を基に、そのジャンルに該当する番組のみを表示します。 
•番組によっては、正しく分類されない場合びあります。 


マイラべル 

「マイラべル設定」 （">7曰、 96) で設定した番組のみを表示します。 

•マイラべルは目個準備されています。新たに追加することはできません。 
•マイラべル名は変更することびできます。 （《>87「分類ラベル設定」） 
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基本操作 


録画一覧上での便利な機能_ 

録画一覧画面上で 

サ 7 

〇番組を選び、を巧す 

• r 分類ラベル設定」を行ラときは、変更したいラ 

ベル（">8日）を選んでから[サブメニュー]を 

押して < ださい。 

e 項目を選び、@を巧す（"►下記へ） 

例） 


先頭か5再生 


番組消去 


内容確認 


番組編集 


チヤプター— 


まとめ番組の作成 


まとめ番組の解除 


分類ラベル設定 


全番組表示へ 


先頭か 5 再生 

番組を最初から再生します。 

番組消ま 

番組を消去します。 

「消ま」を選び、[決定]を押す 

内容確認 

番組の内容び確認でさます。 

画面を消すには 
[決定] を押す 


選び ■# >決定する み 


分類ラベル設定 録画一覧に表示するラベルを変 
maa 要します。 

•「すべて」ラベルは変更できま 
せん。 

分類 ラベル 設定 
分類ラベルを変更します。 

ラベルの分類を選択して < ださい。 

現在の設定 I 関連番組 I 

7イラべル 
ジャンル 
最新録画番組 
未未視聴 
新おまかせ 
関連番組 

_ •賴； 

表示させたいラベルを選び、 
[決定]を巧す 

•「ジャンル」を選んだ場合は、 
この操作を繰り返します。 
♦「マイラべル」は、下の操作 
でラベル名を変更することび 
でさます。 

① 設定するマイラべルを選び、 
[決定] を押す 

② 「名称変更」を選び、 

[決定] を押す 

(ラベル名を変更しない場 
合は、「確定」を選んでくだ 
さい） 

③ ラベル名を入力する 

_ ("H 10) _ 

全番組表示へ 表示を切り換えます。 

まとめ表示へ 

一覧を更新 「家じゅラ」ラベルに表示される 

更新を中止 番組をすぐに更新します。 

• r 家じゅう」ラべ 
ル選択時のみ 


\ly \ly 
4 9 9 
9 9 8 

斗斗斗 

rv rv 


テレビと接続して楽しむ 
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再をずる (続き) 


見たいシーンか5再生する（シーンー覧） 

■iiiiii 

インターネットに接続すると、 HDD に録画した番組 
のシーンー覧を表示することびでさます。シーンー覧 
では、録画した番組の流れを確認することびでさます。 
S モーラの サービスに登録すると、見たいシーンから 
再生を始めることびでさます。 

がヴービスの登録について（"►曰 9) 


録画一覧画面上で 

〇番組を選び、 1 CBS 1 を巧す 

•シーンー覧び表示されます。 


録画一覽（まとめ表示） SHDD 


残量1日： 08邮）な匯 




田 I 見どころ一覧 


ぺージ001/001 


ミモーラ会員登録している場合： 
e 見たいシーンを選び、@を巧す 

•選んだシーンから再生び始まります。 

見どころ一覧を表示するには 

上記手順〇のあと、 [ H —時停止]を押す 
•見どころ一覧で、項目を選び、[決定]を押すと、 
その場面の再生び始まります。 


藝 1 お知をも 

•シーンー覧は、地上デジタル放送の一部の番組のみ対応していま 
す。 （20] 3年4月現在） 

また、シーン情報は、放送後一定期間保をしていますび、保を期 
間び過ざるとシーン再生はでさなくなります。 

詳しくは、ミモーラのホームページ（今已 9) をご覽ください。 

下の番組ではシーンー覧は表示でさません。 

•番組結合した番組 
-シーン情報のない番組 

•番組内容とは異なるシーン情報び表示される場合びあります。 
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番組について 


USB-HDD 


Mm 

HTiTn 

毎曰•毎週予約や、関連番組まとめて予約で録画した 
番組は、録画一覧画面で^番組として表示されま 
す。 


録画一覧（まとめ表示 ） S HDD 残量15:朋 ( DR ) 化 

6 家 じゅラ SUSB-HC ずべて： I巧録画… El モ視聰13おまかせ関連番組 映画(す… ドラマ （'•' 


盛 


1林）地上 D 004 現代ビジネス 


/ 2 ( 给 地上 D 102 アンティーク 



まとめ]番組を選んで@を押すと 


ぺ一細3/013 

，次ぺ-ジ 

li 番組編集 ■黄番組消去 


録画一覧（まとめ表示） 

が巧じ kb^ 學リ邪-吐 すべ、- 


残量1己: 08柳） 


CwyiDE 


3/ 3 (±)ザ.夕方 ニュース 

1〇3 地上 D 01日開始時刻18:( 


録画時間1:00の R ) 


3/ 4旧） 
3/巳旧） 
3/日狄） 
3/ 7 (水） 


地上 D 015 _ヴ■夕方ニュース 

地上 D 015 ヴ■夕方 ニュース 
地上 D 01日ヴ•夕ち ニュース 
015 ヴ•夕方 ニュース 


0 


g とめ I 番組内の番組を一覧表示します。 
©を押すと、選択した番組を再生します。 


番組の録画一覧での表 7 J \ は、 I まとめ I 番組内で一番 
最初に録画や記録された番組の曰付で表示されます。 


基本操作 


g とめ I 番組巧の番組を連続して再生する 
(まとめ再生） 


斥とめ I 番組を選び、 


►再生 


を巧す 


まとめ I 番組の番組名について 


「まとめ表示」での番組名は、^め1番組内の最初の番 
組名び付さます。 

煩。 r まとめ表示」での番組名を変更するには 

変更したい I まとめ j 番組を選んで、「番組名編集」を 
行ってください。 （">94) 

*1 まと^番組名を変更しても番組内の各番組の名 
前は変わりません。 


I 番組の編集 


〇番組を選び、 r 气を押す 

•区 f び表示されます。この操作を繰り返し、番組 
を選びます。 見 

e すべて選んだあと、0を巧す 

0項目を選び、®を巧す（"►下記へ） 


選び ■# >決定する み 


まとめ番組 選んだ番組を、1つにまとめます。 

の作成 「まとめ番組の作成」を選び、[ミ夫定]を巧す 

まとめ番組 まとまりを解除します。 

の解除 「まとめ番組の解除」を選び、[ミ夫定]を巧す 

まとめ番組 選んだ番組を、胃番組から外します。 
か！5除外 （まとめ番組一覧表示のとさ） 

r まとめき組か6除外」を選び、[ミ夫定]を巧す 
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再をずる (続き) 


再生中のいろいろな操作 


30秒巧へ飛び越す/10秒前へ戻す 


停止 


停止 


続を再生メモリー機能 

止めた位置を一時的に記憶するため、次回再生時に止 
めた位置から再生します。 

♦番組ごとに止めた位置を記憶 


一時停止 


を巧す 

♦もラー度押す、または [►再生] を押すと、再生を再 
開します。 


早送り/早戻し（サーチ) 


^ iri または I 


を押す 


押すごとに、または押したままにすると速度び速くな 
ります。（日段階） 


•[► 再生] で通常再生に戻ります。 
♦早送り1速時のみ音声び出ます。 


スキップ 


再生中または一時停止中に 


m 


またはを押す 


押した回数だけ番組や場面を飛び越します。 
•チャプターマーク （- >98) びある場合は、その場面 
に飛びます。 

•まとめ再生中 （- >89) は、前後の番組も含めて飛び 
越します。 


30麵 


チをレ 


または 



を巧す 


押すごとに、約3日秒先へ飛び越して、または約1日秒 
前に戻して再生します。 


早見再生 （1.3 倍速) 


1.3 倍速 


を約1砂1ッ上巧す 


通常よりち速い速度で再生します。 


•もう一度 [1.3 倍速/►再生] を押すと、通常再生に戻 
ります。 


ス□一再生 
一時停止中に 


または 


を巧す 


押すごとに速度び速くなります。（日段階) 
• [► 再生] で通常再生に戻ります。 


コマ送り/コマ戻し 
一時停止中に 


(左またはも）を巧ず 


押すごとに1コマずつ送り（戻し）ます。 

•押したままにすると、連続してコマ送り（戻し）し 
ます。 

• [► 再生] で通常再生に戻ります。 


音声の切り換え 


^を}甲す 

♦押すごとに、番組の内容によって切り換わります。 


例)マルチ音声放送 


ステレオ LR 
曰本語 

み 

ステレオ L 
曰本語 

み 

ステレオ R 
日本語 

个 




み 

ステレオ R 

ム 

ステレオ L 

ム 

ステレオ LR 

英語 

た 

英語 

た 

英語 
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操作の状態の表示 


テレビ画面で操作内容やレコーダーの状態などを確認で 
さます。 

を押す 

♦押すごとに切り換わります。 

例 ） maa 

• 番組キープ中は r 番組キープ•」と表示 

約己秒 P 卓表示 動作状態など 

■ ドライブ 

判別表示 



再生中の番組名 


00000000000000000 


0000000 

[ 

1 L .[ 1 1:44.09 


現在の再生位置 


総再生時間 


再生 


地上 D 011録画 ♦ 


ダビング已％ 


チャプターマーク位置 


ダビングの進行状況/ 

別ドライブの動作表示 

裏で録画中のとさに表示 


残量の目安(例 ： B 30時間1己分) 
と現在の録画モード 

I 


曰付と現在時刻 


'■ 残量 HDD 30:1已 DR 113/ 已（火）10:1已 .4 已' 

HDD 

再生 ► 

— ■ T 已1:1吕 .1 吕 ■ T 7 0:02.吕3- 



地上 D 011録画 ♦ 


1 III 1 1:44.09 




再生中の番組番号/ 
経過時間 


録画中の番組番号/ 
経過時間 


画面表示なし 


残量表示について 

放送信号によって使用量にばらつさび生じるため、記 
録可能なおおよその時間を表示しています。 （ DR モー 
ドは、特にそのばらつきび大きくなります） 


基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


藝 1 お知をせ I 


テレビと接続して楽しむ 


•再生状態（停止中など）によっては、一部でさない操作びありま 
す。 
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再をずる (続き) 


信号切換や再生方法の設定などをずる 


1再生中に 

再生設ミ 

2 メニューを選び、©を押す 

例） 



〇ホ® 


|3設定頃目を選び、®を押す 
|4設定を変ちする 


基本設定 
音声情報 

音声属性を表示したり、音声や言語を選ぶことびでさ 
ます。 


信号切換 

DR モー ドまたは1 .己〜 1 日 倍録 モー ドの番組は音声 
などを切り換えます。「字幕」「字幕言語」の設定内容 
はデジタル放送の視聴時にも適用されます。 

► マルチビュー 
► 映像 
► 音芦 
► 二重音芦 
► 字幕（入/切） 

► 字幕言語（日本語/英語） 


U ピート 

繰り返し再生の方法を選びます。 

► 番組 :録画した番組全体を繰り返し再生 

► チャプター ：再生中のチャプターを繰り返し再生 


画面モード切換 


感 1 お知をも 

•映像や音声によっては、効果び得られない場合や適切に動作しな 
い場合びあります。 

• 収録内容により表示び変わります。収録されていない場合は変更 
でさません。 


上下左ちに黒帯び入っている場合に、上下左ちの黒帯 
を消して大さく表示します。 

► ノーマル ： 元の映像で表示 
►サイドカット： 1目： 9映像の左ちの黒帯を消して 
拡大表示 

► ズーム ： 4: 3映像の上下の黒帯を消してお 


大表示 


の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻り 
ます。 

-他のチヤンネルを選局 

•番組の再生を始める、または終了する 

•電源を切/入 

♦番組の内容によっては、設定してち効果びない場合 
びあります。 

♦テレビ側の画面モードなどを使って調整でさる場合 
ちあります。ご使用のテレビの説明書をご覧くださ 
い。 
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基本操作 


映像詳細設定_ 

設定した内容は保持されます。 

映像素材 

再生時の画質を選びます。 

► 標準 
► シネマ 
► アニメ 
► ライブ 


HD オプティマイザー 

動画に発生する不要なノイズを補正します。 

►切 

►入 

リアルク□マプ□セツヴ 

色信号を高精度に補正することにより、映像の鮮やか 
さや、色の濃さ、色あいを調整します。 

► 色の帯域 
► 色の濃さ 
► 色あい 

超解像 

映像の鮮明さを調整します。 

数値び大さい方び、より鮮明になります。 

► 精細感 
► 輪郭強調 

輝度調整 

明るさ、黒レベル、白/黒階調を調整します。 

► 明るさ 
► 黒レベル 
► 白階調 
► 黒階調 

プ□グレツシブ処理 

48日 P のプ□グレツシブ映像の最適な出力ち法を選び 
ます。 

•「 Auto 」 でぶれび生じるとさは、 「 Video 」 にしてくださし、 

► Auto 

► Video 


選び ■# >決定する み 


旧作モード 

映像の制作時期びち<、画質び良好でない場合に適し 
たモードです。ノイズを抑えてすつさりとした画質に 
補正します。 

►切 

►入 

♦画質び良好な番組の場合、再生する画質び劣化する 
ことびあります。 

♦再生を停止すると「切」に戻ります。 

映像詳細設定を標準に戻す 

映像詳細設定を初期化します。 


音声詳細設定_ 

設定した内容は保持されます。 

音質効果 

►切 

► ナイトヴラウンド^ 

夜間など音量を絞った状態でわ大音量の音声やル 
音量の音声などを自動的に調節して、聞さ取りや 
すいサラウンド音声を楽しめます。 

► リ.マスター（弱/標準/強 r 

デジタル放送や記録時の音声圧縮処理によって欠 
落した音声信号の高音域成分を復元し、より豊か 
な高音質を楽しめます。 

(サンプリング周波数び9目 kHz liTF で記録され 
た音声に有効） 

♦音声びひずむ場合、「切」にしてください。 

• IJ. マスターとナイトサラウンドを同時に設定するこ 
とはでさません。 

自動音量調整^ 

番組と CM 、 コンテンツ間の音量差を自動で調整しま 
す。 

♦音声びひずむ場合、「切」にしてください。 

シネマボイス^ 

センターチヤンネ>1レを含む3チヤンネ>1レじ(上のヴラウ 
ンド音声の場合、センターチヤンネルの音声レベルを 
2倍にしてセリフを聞さ取りやすくします。 


《「デジタル出力」び 「 PCM 」 の場合のみ働さます。（今 121 ) 
(ただし2チヤンネ j レの音声になります） 


テレビと接続して楽しむ 
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ま組を編集ずる 


nriTii 


USB-HDD 




を巧す 


2 番組を選び、^を巧す 


録画一覽（まとめ表示） 2 HDD 

すべて録画… E9 ホ?見聴 13 おまかせ関連ま組 


mm 15:08 ( DR ) ^UIDE 

ドラマい， 




1 ( 木）地上 D 004 現代ビジネス 


3/ 2睡）地上 D 102 アンテイーク 


3化）地上 D 01日ヴ.夕ち ニュース 


/ 4旧）地上 D 004 エレキギター講座 


3/已旧）ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:00録画時間1:00の巧 



番組名編集 

を文字入力 (->110) 

感 1 お知らお！ 

•医 a 表示の番組は変更でさません。 

• 番組の番組名を変更してを、番組内の各番組の名前 

は変わりません。 


プ□テクト設定/解除_ 

記録内容を誤って消去しないよラ、番組ごとに書さ込 
み禁止（プ□テクト）の設定びでさます。 

r プ□テクト設定」または r プ□テクト解除」を選び、 
[決定]を巧す 

•プ□テクト設定すると「固」び表示されます。 


3 頃目を選び、@を巧す（"►ち記へ) 


例）匹回 


番組名編集 

プ□テクト設定 

プ□テクト解除 

部分消去 

番組結合 

番組分割 

サムネイル変更 
7イラべル設定 
録画モード変換 



詹 1 お知白お I 

• r 録画モード変換」び設定されている番組は、「番組分割」「番組 
結合」「プ□テクト設定」はでさません。設定を取り消すと実行 
でさます。 


① [►再生]を巧して、再生を始める 

② 「開始点」を選び、消まする部分の開始点 X で 
[決定]を巧す 

③ [►再生]を巧して、再生を始める 

④ 「終了点」を選び、消まする部分の終了点 X で 
[決定]を巧す 

•続けて別の不要な部分を設定する場合、「次の区 
間設定へ」を選び、 [ 決定] を押す （"►手順②へ） 
日区間まで設定でさます。 

-すでに設定した区間の変更はできなくなります。 

⑤ 「消去開始」を選び、[決定]を巧す 

⑥ 「実行」を選び、[決定]を巧す 


感 1 お知をも 

•部分消去した番組をモニターから再生する場合、消去した箇所び 
一部見えることびあります。 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 




番組結合 


番組分割 


同じ録画モードや素材の2つの番組同±を、！つの番 
組に結合することびでさます。 

• 1.5-15 倍録モードの番組は、それぞれ同じ録画 
モードとして扱われます。 

① 結合したい番組を選び、[決定]を巧す 

② 「結合」を選び、[決定]を巧す 

藝 1 お知らお I 

• 結合した番組は下のよラになります。 

-録画モード： 

画質の高いほラの録画モード（ただし、画質は向上しません） 

-ダビングの残り可能回数：少ないほうの回数 
-番組名：最初に選択した番組名 
-チャプターマーク： 

結合した位置に作成（結合してチャプターマーク数び999を 
超える場合、超えた分は削除されます） 

-番組の結合部分：映像や音声び途切れることびあります。 
♦録画時間の合計び8時間を超える番組は結合でさません。 


① 


② 

③ 



分割 


プレビュー ) 


終了 


冷決定 

© V © 戻3 


「分割」を選び、分割する場面 X で[決定]を巧す 
•「プレビュー」を選び、[決定]を押すと、分割す 
る場面を確認することびでさます。 

場面を選び直すには 

① 「分割」を選び、 [► 再生] を押して再生を始 
める 

② 分割する場面で、[決定]を押す 
「終了」を選び、[決定]を巧す 
「分割」を選び、[決定]を巧す 


>分割した番組は、 I とめ I 番組になります。 

•分割すると、分割点の直前部分び一瞬再生されな< 
なります。 


編集したい場面をうまく選ぶために 

① 早送りやス□—再生など（今 90 ) を使って、目的の部分 
を探す 

② 編集したい場面で [■ ■ 一時停止 ] を巧し、 

[◄][►] を押して場面を調整する 


テレビと接続して楽しむ 
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ま組を編集ずる(続 ま) 


サムネイル変更 

録画一覧で表示される画像（サムネイル）を変更しま 
す。 



■ サムネイルをお好みの画像に変更で去ます。 

変更点 再生してサムネイルの位置を攫んで < ださい。 

^決定 
D ホ©戻る 


の [►再生]を巧して、再生を始める 

② 「変更」を選び、お好みの場面 X で[決定]を巧す 

場面を選び直すには 

① 「変更」を選び、 [►再生] を押して再生を始 
める 

② お好みの場面で、[決定]を押す 

③ 「終了」を選び、[決定]を巧す 


マイラべル設定 
RTiTil 

録画した番組をお好みのラベルに分類することびで 
さ、番組を探すのに便利です。 



① ラベルを選び、[決定]を巧す 

② 「マイラべル設定」を選び、[決定]を巧す 

* 選択したラベルび録画一覧にない場合、画面にメッ 
セージび表示されます。画面の指示に従って表示設 
定をしてください。 

♦マイラべルの設定を解除するには、「設定解除」を選 
び、[決定]を押してください。 

•マイラべル名は変更することびできます。 （- >87 「分 

類ラベル設定」） 


《編集したい場面をうまく選ぶために 

① 早送りやス□—再生など（ィ 90) を使って、目的の部分 
を探す 

② 編集したい場面で [■■一時停止] を巧し、 

[◄] [►] を巧して場面を調整する 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


録画モード変換 


録画モード変換 

選択された番組の録画モードを変換します。 

録画モード 

) 3 倍録 

開始方法 

電源[切]後 1 

確定 1 

キャンセル 1 


户央定 

® 斗 

V 贷戻る 


① 「録画モード」を選び、[決定]を巧す 

② 倍率を選び、[決定]を巧す 

③ 「開始方法」を選び、開始方法を設定する 
•すぐに： 

「確定」後すぐに、変換を開始します。変換中は 
録画や再生はでさません。 

•電源[切]後： 

電源「切」後、予約録画の設定びされていない時 
間帯に変換を行います。変換中に電源を入れる 
と、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をや 
り直します。 

④ 「確定」を選び、[決定]を巧す 

⑤ 「すぐに」開始する場合： 

「開始」を選び、[決定]を巧す 
硬 変換を実行中に中止するには 
[戻る] を3秒上押す 


が変換び終了しているか確認するには 


録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間び 
かかる場合びあります。 

録画モードを変換すると、容量を抑えることびできます。 
• 1.5-15 倍録モードのみ選択でさます。 


録画一覧（まとめ表示） 


SHDD 

i 医 a おまかせ関連番組 


残量1日: 08(邮） 

ドラマト. 


mi 


〕004 現代ビジネス 


3/ 2短）地上 D 102 アンテイーク 


13/ 3 (±) 地上 D 015 ザ.夕方ニュース 


3/ 4旧）地上 D 004 エレキギター講座 


3/日（月）ドラマスペシャル 

地上 D 101開始時刻14:( 


Ji 画時間 1:0 C|(DR 


ヴ再: 
:ユー感ク毎戻. 


* 1.5)) 


「00^00」び表示中は、 
変擲ま終了していません。 


[* 複数還択1 


^ま組編集 


喔 1 お知をも 

•] 已倍録モードの番組は変換でさません。 

• 残量び少ない場合、変換でさないことびあります。 

•番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量び増 
える場合びあります。 


r 電源[切]後」開始する場合： 

[決定]を巧す 


煩=変換の設定内容を変更-取り消しするには 

① 94ページ 手順 3 で「録画モード変換」を選 
ぶ 

② 「設定変更」または「設定取消」を選び、 

[決定] を押す 


テレビと接続して楽しむ 
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チヤプターの作ぶ•再生•編集 


liliiii 


USB-HDD 


チヤプターマークを作がずる/削除ずる 


チャプターとは 

チャプターマークで区切られた区間のことです。 
スキップ （- >90) すると、チャプターマークを作成し 
た場面に飛ぶことびでさます。 


番組 



チャプターマーク）（チャプターマーク) 


チャプターの自動作成について 

• r 自動チャプター」 （">121) を「入」にすると、デ 
ジタル放送の録画時に CM などの場面で自動的に 
チャプターマークを作成します。 

♦録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 
されない場合びあります。 


作成 



再生中または一時停止中にチャプターマークを作成し 
たい場面で 

S - ろ を押す 


削除_ 

一時停止中に 


〇 


または 


を押して、削除したい場面に 


飛ぶ 

©為-]ク を巧す 
〇「はい」を選び、@を巧す 



〔チヤプターマーク) 肖 Ij 除すると 



前後のチヤプターび結合されます。 


感 1 お知らお！ 

•チヤプターマークび最大数まで作成された番組は、続さ再生メモ 
リー機能（今 90) や「サムネイル変更」（今9已）びでさなくな 
0ます。 


チヤプターー覧からチヤプターマークの作成や削除を 
行うこともできます。 

① [録画一覧]を巧す 

② 番組を選び、[サブメニュー]を巧す 

③ 「チヤプターー覧へ」を選び、[決定]を巧す 

④ [緑]を巧す 



青 ホチヤプターー覧緑チャプターマーク巧た 


⑥ 上記「作成」「削除」の手順を行う 










































基本操作 


選び ■# >決定する み 


チャプターを再生•編集ずる 


を巧す 



迄- 


|1 
|2 

|3 「チヤプターー覧へ J を選び、®を巧す 


番組を選び、"^を押す 


4 


編集する’ サブ 

チヤプターを選び、を押す 
("►手順曰へ） 

再生する： 

チヤプターを選び、®を押す 


3P 

0:00.00 

<端— 

ページ001/001 


戻るボタンで録画一覧へ戻ります。 


-◎お再房をる 


看複数選択 ホチャフター巧緑チャフターマーク編集 


5編集ずる頃目を選び、®を押す 


(->ち記へ） 


チャプター消去 


チヤプター結合 


チャプター指定したチャプターの録画内容を消 


消ま 


去し、番組の部分消去を行います。 
(元に戻すことはでさません） 


國靈 


寿 


ん肖ますると义 


番組び部分消去されます。 

r 消去」を選び、[決定]を巧す 


•チャプターをすべて消去すると、そ 
の番組自体ち消去されます。 


チャプター選択中のチャプターと次のチャプ 
結合 ターの間のチャプターマークを削除 

して、]つにつなぎます。 



^ャプタ_マ_ ク)肖リ除すると 


陌 


前後のチヤプターび結合されます。 

r 結合」を選び、[決定]を巧す 


テレビと接続して楽しむ 
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番組を消去ずる 


liliiii 


USB-HDD 



2番組を選び、を押す 



• I とめ I 番組内の番組を消去する場合、 

[黄]を押す前に、[決定]を押して、^番組 
内の番組を表示して < ださい。 


|3 r 消ま J を選び、®を押す 


像 1 お知をお 1 

番組内の番組を消去して、残り]番組になった場合、 
番組は解除されます。（残った番組は録画した曰付で表示 
されるよラになります） 

•因圧！の番組消去について 

-消去中に他の操作をしたり、ま組分割した番組を消まする場合 
は、消去に時間びかかることびあります。 

•消去び完了してち、 HDD の残量表示に反映されるまで時間び 
かかる場合びあります。 

•消去後の残量について 
•消去すると、消ました分、残量び増えます。 


圏 

励 
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番組をダビングずる 


基本操作 


選び み >決定する み 


US 目- HDD をご使用になるには、レコーダーで登録す 
る必要びあります。 （ -H31) 


HDD と USB - HDD 間のダビングについて 


巧 B 回 


如 論巧 時 U 論 D 


>ダビング元の番組は消去されます。 
>ダビングの残り回数は減りません。 


ダビングち向： 

• 口亞]今 nriin 


USB-HDD 


USB-HDD 


► 0331 
| l を押す 
12 r ダビングする j を選び、®を押す 

3 頃目を選び、 [►] を巧す 

.「ダビングち向」「録画モード」「リスト作成」 
の項目を設定してください。 


ダビング方向 
I HDD 一 USB-HDD ] 


ダビング開始 I 


2 


録画モード 
高速 


リスト作成 


[ 


0 


("► ち記） 
(-H02) 
(-H02) 


|4 r ダビング開始 J を選び、®を押す 

) r ダビングする J または 

r ダビング繳こ電源[切] J を選び、@を押す 

巧タ ビングを実行中に中止するには 
[戻る]を3秒上押す 

•中止時の動作 （- H 03) 

藝 1 お-知をも 

•モニター操作中は、ダビングでさません。 

ダビングする場合は、モニターの電源を切ってください。 


ダビング方向 


〇「ダビング元」を選び、@を巧す 


ダビング元 

f ~~ HDD ~~1 

ダビング先 


1 ~~ usOTd ~~1 




0 ダビング元を選び、®を巧す 



〇「ダビング巧」を選び、@を巧す 


ダビング元 _ |E 


ダビング先 _|| USB-HDD I 


〇ダビング先を選び、@を巧す 



© [◄] を巧す （"> 左記手順 4 へ） 


傷 1 お知をも 

♦ダビング先とダビング元を同じにすると、番組を複製することび 
でさます。（複製後は [まとめ II 番組になります） 

•コピー制限のある番組を複製する場合、ダビング残り可能回数 
は]回減ります。（複製されたま組のダビング残り可能回数は] 
回になります） 

-圧珍表示のある番組の複製はでさません。 


テレビと接続して楽しむ 
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番組をダビングずる (続ま) 


録画モード 

〇 r 録画モード」を選び、©を巧す 



© 録画するモードを選び、@を巧す 



•八イビジョン画質を選択時に [サブメニュー] を 
押すと、録画モードの倍率を変更することびでさ 

ます。 （- >83) 

© [◄] を巧す （" H 01 手順4へ） 

藝 1 お知らお！ 

•録画モードと記録時間の目き（今 178) 

•ダビング元より高画質な録画モードでダビングしてち、画質は向 
上しません。 


リスト作成（番組を選択する） 
〇 r 新規登録」を選び、@を巧す 


ダビング先空さ容量 
ダビングリスト容量 

4340 MB 

0 MB ( 0%) 

1 No , 容量 

^TkmT^B 

新規登録 

偉録数二 0) j 



0番組を選び、を押す 



•囚び表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。 
•ダビング先にダビングでさる番組のみ明るく表 
TJX します。 

選択を取り消すには 
番組を選び、[青]を押す 

〇選び終わったあと、@を巧す 
〇 [◄] を巧す （" H 01 手順4へ） 


藝 1 お知 Si も 

• csaasa にダビングする場合、円回表示のあるま組のみ登録で 
さます。 

•ダビングリスト容量について（ダビング先に記録される容量） 

-管理情報び含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計よ 
り少し大さくなります。 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


ダビングの便利な機能 


U スト作成画面(->102 「リスト作成」手順©) で 


リスト作成蚕組一覧(まとめ表示） 
SHDD 


とプレビュー I 1^1 3/日地上 D 101洋画劇場 

を表示します 7» r 3 / 日'[地上 DOBl 広場 


閒始時刻19:( 


71[3/ 61: 

細|3/ i: 


地上 DO 日1ヴ•夕ちニュース 


サ7 

〇番組を選び、 言 を巧す 
e 項目を選び、@を巧す （"> 下記へ） 


I すべて取ミ肖し 


ダビング先空さ容量 

434000 MB 

ダビングリスト容量 

2170 MB (1%) 

1 No . 容量 

タイトル 1 

1 01 0:20 ( 1%) 

洋画劇場 

1 日2 ■ 0:40 ^1%) 

湯めぐり 


内容確認" 

番組の内容び確認でさます。 

並び替ぇ^ 

表示順を変更します。 

(全番組表示時のみ） 

まとめ表示へ^ 
全番組表示へ" 

表示を切り換えます。 

《ま組に0び付いているとさはでさません。 

U スト作成画面(->102 「リスト作成」手順 〇)で 


ダビング 



ダビング時の動作について 


ダビング実行中、ダビングを中止したときの動作 


例）デジタル放送の番組 A •目 • C の順にダビングし 
て番組 C の途中で中止した場合 


番組 A 

番組 B 

番組。 


ダビング完了 

ダビング完了 


レ 


番組 A •目のみダビングされます。 

番組 C はダビングされず、ダビング元に残ります。 


チヤプターマークの保持について 


ダビングすると、チャプターマークの位置び多少ずれ 
る場合びあります。 


新規登録（登録数 =2) 


•登録されたリストや設定を取り消す： 

「すべて取消し」を選び、 [決定] を押す 
•リスト項目を入れ替える： 

番組を選び、 [決定] を押したあと、新たに登録した 
い番組を選ぶ 

•リストの追加や消去、移動などの編集をする： 
[サブメニュー] を押したあと、項目を選ぶ 
- U スト全消去 
.追加 
•消去 
•移動 


テレビと接続して楽しむ 
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他の機器とお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) を利用ずる 


お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 機能 

DLNA 対応機器に記録されたコンテンツの再生など 

を、ネットワーク接続した機器から行ラ機能です。 

コンテンツび記録された機器をサーバー、コンテンツ 

を再生する機器をクライアントといいます。 

•レコーダーはサーバーとクライアントのどちらとし 
てちお使いいただけます。 

*20 1日年4月前に発売の DLNA 対応ディーガは、 
サーバー機能のみです。 

•サーバーとクライアントの組み合わせにより、再生 
でさるコンテンツなどは異なります。 

♦当社製 DLNA 対応機器および再生できるコンテンツ 
については、当社ホームページをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / rJunnp / 

♦他社製 DLNA 対応機器では使用でさない場合びあり 
ます。 

がネットワークの接続と設定をする 
(- ► 149、1曰0、1曰 4) 

感 I お知!5お1 

•モニター操作中は、利用でさません。 

利用するには、モニターの電源を切ってください。 


別きのテレビなどで見る 

(レコーダーをヴーバーと して使用ずる) 


DLNA 対応機器から、レコーダーの HDD や US 目 - HDD 
に録画した番組の再生、受信した放送の視聴びでさま 
す。 

テレビなどのクライアント機器側で操作する 

♦画面に従って、降の操作をしてください。 


藝 1 お知をも 

• 2 台 iU 上の機器で同時に操作することはでさません。 

「ビデオを見る」のとを 

• 編集はでさません。（当社製機器の場合、番組の消去のみでさます） 

r 放送を見る」のとき 

•チヤンネル設定（崎1 18) で登録しているチヤンネルのみ視聴で 
さます。 

•視聴する番組は、実際の放送よりを数秒遅れます。 

•他社製機器によっては、放送番組を視聴することびできない場合 
びあります。 

映像が途切れたり、停止する場合 

• ネットワーク通信速度び低い可能性びあります。「レート変換 
モード」（ィ 128) を「オート」または「入」に設定すると、ま 
組の画質を調整し、改善される場合びあります。 

ただし、画質を調整すると、早送り•早戻しびでさなくなります。 

•無線 LAN 使用時に映像の途切れなどび起こる場合、レコーダーや 
無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）の位置や角度 
を変えて、通信状態び良くなるかお確かめください。それでち改 
善でをない場合は、有線で接続してください。 

•無線 LAN はすべてのご利用環境での動作を保証するをのではあ 
りません。距離や障害物により十分な通信速度び出なかったり接 
続でさない場合びあります。 
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別室の機器の映像を見る 

(レコーダーをクライアントとして使用する） 


レコーダーから DLNA 対応ディーガなどの HDD にあ 
る番組を再生することびでさます。 

♦接続した機器側で、レコーダーを登録する（当社製 
機器の場合は「お部屋ジャンプリンク （ DLNA )」 ま 
たは「ビエラリンク （ LAN )」 で登録する） 
(レコーダーの操作を必要とするメッセージび表示 
されたとさは、下記の手順！〜曰の操作を行ってく 
ださい） 

| l を巧す 

|2「ま機能か5選ぶ J を選び、®を}甲す 

\ r ネットワーク機能を使う J を選び、 

を押す 

1 r お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) J を選び、 
を押す 

) 接続する機器を選び、®を押す 

例） 


レコーダーと無線接続して、お部屋ジャン 
プリンク （ DLNA ) を®う 


無線ブ□ー ドバンドルーターを使わずに、レコーダー 
と DLNA 対応機器を無線接続してお部屋ジャンプ U 
ンク （ DLNA ) を利用することびできます。 
レコーダーは、サーバー、クライアントのどちらとし 
てち使用することびでさます。 

ただし、下の機能は利用できません。 

•モニターを使っての他の機器とのお部屋ジャンプ IJ 
ンク ( DLNA ) 


DLNA 対応機器 



■ Tdlna 機器から 

レコーダーに 接続 
する設定をする 


無線接続 



レコ_夕._ 


1 レコーダーの r 無線/無線親機設定 J("H 23) 
で lU 下の画面を表巧する 


•選んだ機器の画面び表示されます。 

画面に従って、降の操作をしてください。 

嫁 1 お知らお！ 

♦ DLNA 対応ディーガの番組を再生する場合、 [再生設定] を押す 
と、「音声切換」「字幕切換」や「電波状態表示」（無線接続時の 
み）を行ラことびでさます。 

•接続環境によっては、接続機器のま組一覽び表示されないこと 
や、再生中に映像び途切れたり、再生でさないことびあります。 
♦レコーダーの録画一覧の「家じゅラ」ラベルを選択すると、お部 
屋ジャンプリンク (DLNA) で接続されたすベての機器の録画番 
組をまとめて表示でさます。（今 86) 


L DLNA 機器側で、 

手順1の画面情報を昼にネットワーク設定を 
する 


無線親機(シンプ j レ Wi-Fi) 設定 
WPS 方式での子機接続 
設定変更 


現在の接続設定 

1 

ネットワーク名 
(SSID) 

: D 旧 ECT-00000000 ! 

暗号化キー 

1吕34已已78 

無線方式 

802 .1In/ 巨 (2.4GHZ/20MHZ) 

詔記方式 

WPA2-PSK 

暗号化方式 

AES 

無線チャンネル 

自動 （1) 

DHCP サーバー 

自動（入） 



基本操作 


選び ■# >決定する % 


テレビと接続して楽しむ 
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自宅にあるパソコンで操作ずる 


レコーダーと接続したパソコンから遠隔操作びでさま 
す。 

•ブラウヴ機能を持つテレビでも操作できます。 

•宅外 IJ モートの設定をする （" H 29) 

ネットワークの接続と設定をする 
(-M 49、1曰 0) 

携帯電話や外出巧のパソコンか5録画予約などの 
操作をしたいとさは （- H 29) 

パソコンを使って下の操作を行ってください。 

1インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトを起 
動させ、レコーターのロアドレス （" H 29、 
手順曰で確認） をアドレス欄に入力する 

宅がリモート接続設定 
宅がリモート接続機能 I 入 

ネットワークか5の番組消去入_扭 I 

機器パスワード初期化_ I 

機器 I □確認 _」: 

機器登録解除 J . 

IP アドレス- 1 IP アドレス ：I 

接続状態:接続されていません 

ミ夫定 
戻る 

•□グイン画面び表示されます。 

煩=□グイン画面び表示されないときは 
(Internet Explorer ® 8.0 の場合） 

インターネット閲覧ソフトを起動させ、 
「ツール」一「インターネットオプション」一 
「接続」一「□一カルエリアネットワーク 
( LAN ) の設定」の 「 LAN にプ□キシサー 
パ'-を使用する」のチェックを外し、「日に」 
をク U ックする 



機器パスワードを入力し、 r 確定 J をクリック 
する 


•初めて□グインするとさはパスワードび未設定 
です。ここで設定してください。じ(降の□グイ 
ン時は、設定したパスワードを入力します。 
•サービスの機器登録で設定済みの機器パスワー 
ドをお持ちのちは、それと同じパスワードを入 
。 力して < ださい。 

J 操作内容を選ぶ 

•各操作は画面の指示に従ってください。 

機器パスワードとは 

インターネットなどのネットワークからレコー 
ダーを不正に操作されないよラに設定するパス 
ワードです。 
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ビエラリンク （ HDMI ) をほう 


ビエラリンク （ HDMI ) (HDAVI Control ™) とは 

レコーダーと HDMI ケーブル（別売）を使って接続し 
たビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモ 
コン]つで簡単に操作でさる機能です。各機器の詳し 
い操作については、それぞれの取扱説明書をご覧<だ 
さい。 

《すべての操作びでさるをのではありません。 


基本操作 


選び ■# >決定する み 


ビエラリンク （ HDMI ) 対応機器の確認 


それぞれの取扱説明書をご覧<ださい。 


テレビ（ビエラ）側か5録画や録画予約、番組 
キープをしたときの レコーダーの 動作 


■設定 

① 「ビエラリンク制御」 （" H 22) を「入」にする 

(お買い上げ時の設定は「入」） 

② 「ビ X ラリンク録画待機」 （" H 22) を「入」にする 

③ 接続した機器側（テレビなど）で、ビエラリンク 
( HDMI ) び働くように設定する 

④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を 
切/入したあと、テレビの入力を 「 HDMI 入力」 
に切り換えて、画像び正しく映ることを確認する 

(接続や設定を変更した場合にも、この操作をして 
<ださい） 


■録画モード-録画先 

•録画 （r 見ている番組を録画」など）： 

-レコーダーであらかじめ設定された録画モードで 
HDD に録画 

•録画予約/番組キープ： 

• DR モードで HDD に録画 

■録画予約の登録の確認 

• レコーダーの予約一覧画面で予約内容を確認でさま 
す。 

•本機の予約一覧画面で予約内容を確認でさます。 
予約び登録されていない場合、テレビ側で予約の録 
画先（ディーガなど）び正しいか確認してください。 

■録画予約の取り消し 

•「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予 
約ち取り消してください。 

■録画ができない場合 

•すでにレコーダーび「見ている番組を録画」を実行 
しているとさは、新たに「見ている番組を録画」は 
でさません。 

•レコーダーに契約された miniB-CAS カードび挿入 
されていないとさ。 


感 1 お知らお， 

• ビエラリンク （HDMI) は、 HDMI CEC(Consumer Electronics 
Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコント□-ル機能 
をベースに、当社独自機能を追加したをのです。他社製 HDMI 
CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 

•ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製 
品の取扱説明書をご確認ください。 

•レコーダーはビエラリンク (HDMI) Ver. 已に対応しています。 
ビエラリンク （HDMI) Ver. 己とは、従来の当社製ビエラリンク 
機器にを対応した当社基準です。 

• r ビエラリンク録画待機」（今 122) び「入」の場合など、レコー 
ダーの電源を切ってをテレビの無信号自動オフ機能は働さませ 
ん/。 


テレビと接続して楽しむ 
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ビエラリンク （ HDMI ) をほう（続ま) 


詳しい操作方法はテレビの取扱説明書を 
ご覧ください 


表示マークについて 

〇レ]-ダ-のリモ]乃 :レコーダーの IJ モコンで操作でさます。 
たレビのリモ]ン） : テレビのリモコンで操作でさます。 

Ver.O 似降 I :接続している機器び表示のバージョ 

ンじ(降のビエラリンク (HDMI) に対 
応している場合に操作でさます。 

(テレビによっては、対応していない 
機能もあります） 


入力自動切換え/電源オン連動 

♦テレビの電源び待機状態のとさのみ 

(P]- ダ-のリモコン） IVer.U ツ降^ 


下記のボタンを押すと、テレビび連動し、それぞれの 
画面び現れます。 



予約お認 

• 

1 

1 


ガイド 

m 

i 



•レコーダーの電源「切」時は、 [ガイド] は働さません。 


テレビのリモコンでレコーダーを操作 
テレビのリモ]ン) | Ver ^. llU 降| 

テレビのリモコンで、レコーダーを操作することびで 
さます。 

•[サブメニュー] を押すと、再生中は下記の画面で操 
作することびでさます。 


画面 de 

1 

3 リモこ 

]ン 

1 

30 秒送 0 

1◄◄早戻し 

倘1 

早送り *1 

盾) 1 

■ 

停止 

1歸 



•ビエラリンクメニューからスタート画面を表示させ 
る場合、「ディーガの操作一覧」を選んでください。 
スタート画面から予約の操作や番組表から放送局を 
選局することなどびでさます。 


電源オフ連動 


(レ：!-ダ-のリモ ] ン)（テレビのリモコン） 

Ver.U ツ降 


•U モコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に 
レコーダーの 電源ち切れます。 


感 1 お知をも 

•ダビング、消去、 [ ワンタッチ予約録画 参]を押して録画などの 
実行中は切れません。 
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基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


番組ぴったりサウンド（オートサウンド連携） 


ル〕-ダ—のリモ]ン)〔テレビのリモ]ン） 


Ver .3 似降 


ビエラとアンプと接続している場合、番組情報に応じ 
て、最適なサウンドに自動で切り換わります。 

設定を有効にするには 

•r 才ートサウンド連携」 （" H 22) を r 入」にする 


番組 キープ 


(; テレビのリモコン） 

| Ver .3 讓 1 


視聴中の番組を HDD に一時的に記録して、あとから 
続さを視聴することびでさます。 

(番組キープ終了後は削除されます） 


HDD 
再生 ► 


番組キ;-プ参 


「番組キープ•」び表示 


藝 1 お知をお1 

♦チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組 
キープは終了し、一時的に記録した番組を削除されます。 

下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点まで 
の記録内容を見ることはでさます。 

-予約録画開始時刻になったとさ 

-番組キープび8時間を超えたとさ、または HDD の容量びなく 
なったとさ 

• レコーダーび番組を録画できない状態のときは、番組キープを実 
行することはでさません。 

•ビエラリンク (HDMI) Ver. 己のテレビでも、番組キープに対応し 
ていない場合びあります。 


テレビとち続して楽しむ 
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文を入力 


表示された画面によつて2種類の文字入力ち法びあり 

ます。 14「はい J を選び、®を押す 


この画面が表巧 


^jEtiTce 


番組名 


マイラべル名 
フリーワード検索 
など 



{ 文字/ ネル方式で入力します^ 


の表示が， 
^出たとまは . 


データ放送など 



数字ボタン [1] 〜[9]、 [11] でも文宇を入力できます。 
例：ひらびな「す」を選ぶ場合 


① [3] を巧す 

•r さ」行に移動します。 

② [3] を2回巧し、[決定] 
を押す 

*「す」び入力文宇表示 
欄に表示されます。 





ひ5がなを確定する 



[►►] を押す 


リモコンボタン方式で入力しまず 


ひ5がなを漢字変換する 


文宇/た! g レ方式で文字入力ずる 

(番組名、マイラべル名、フリーワード検索などを入力 
するとを） 


. 入力できる 

入力で字表示欄 で字の種類 



1と3 A & で文字の種類を選ぶ 

•漢字を入力する場合、まず r かな」を選びます。 

2入力する文字を選び、®を巧す 

•この手順を繰り返し、文字を入力します。 
•ひらびなの場合は、確定するかまたは漢字変換 
してください。 ち記） 

|3入力が終わった 5、 piia ] を巧す 


[►再生] を押したあと、変換候補を選び、 

[決定] を押す 

♦[戻る] を押すと、入力画面に戻ります。 

*JIS 第]水準、 JIS 第2水準の漢字コードを入力可能 


文字を消す 


[ ■■一時停止] を押す 


よく使う語句の登録/呼び出し/消去 


語句を登録する 

① 語句を入力したあと、「語句登録」を選び、 

[決定] を押す 

② 「登録」を選び、 [決定] を押す 
語句を呼び出す 

① 「語句一覧」を選び、 [決定] を押す 

② 語句を選び、 [決定] を押す 

語句の消ま 

① 「語句一覧」を選び、 [決定] を押す 

② 語句を選び、[黄]を押す 

③ 「消去」を選び、 [決定] を押す 


110 


VQT4Z39 




























































基本操作 


選び ■# >決定する み 


リモコンボタン方式で文字入力ずる 

(データ放送などで入力ずるとき） 


U モコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じよラ 
な操作で入力するち法です。 

(番組名はこのち法では入力でさません） 


1@ぁ —12!] 


で文字を入力する 

例）「えいび」と入力するとさ 

晒^ 画晒画 

4回押す]回押す2回押す]回押す]回押す 
(え） （い） （か） （'' ) 


•入力文字一覧表をご覧ください。 （" MIS ) 

漢字に変換するには 

[▲][▼] で変換候補を選び、[決定]を押す 

• JIS 第1水準、 J に第2水準の | iEllM | 

漢字コードを人力可能 養2 

顏娃か I 

英が 

巧が 


2 ® が甲す 

•この手順を繰り返し、文字を入力します。 


カーソル 




同じボタンで続けて入力する 


[►] で カーソルを ちに移動させる 

例）「あい」と入力する場合： [1][►][1][1] の順に押す 


文節を分けて変換する 


例）「えいび」の「えい」だけを変換する場合 

① 「えいび」と入力して、 [▼] を押す 

② [◄] を押して 
「えい」だけを選ぶ 

③ 変換候補を選び、 

[決定] を押す 



記号を入力する 


① "きごう"と入力する 

② 変換候補を選び、 [決定] を押す 


文字を追加する 


カーソルを移動させたあと、文字を入力する 
(カーソルの左に文字び追加されます） 


文字を消す 


カーソルを移動させたあと、[黄]を押す 
(カーソルの文字び削除されます） 


文字の種類を変換する 


[緑]を押して文字の種類を選び、 [ 決定]を押す 
•[緑]を押すごとに、（かなーカナー英数一数き）に切 
り換わります。 

•漢字を入力するとさは、「かな」を選びます。 


テレビと接続して楽しむ 
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文を入力 (続き) 


リモコンボタン方式での入カタ字一覧表 


トド \ 

川 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

脚 

[7] 

脚 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 


お 

か 

さ 

た 

な 

は 

ま 

や 

ら 

\ 

わ 



い 

さ 

し 

ち 

に 

ひ 

み 

ゆ 

D 

〇 

を 



う 

< 

す 


め 

ふ 

む 

ぶ 

る 

9 

ん 



文 

け 

せ 

て 

ね 

へ 

め 

や 

れ 

1 

わ 


か 

お 

こ 

そ 

と 

の 

ほ 

ち 

ゆ 

ろ 


— 

改 

な 

技 

2 

3 

二） 

己 

6 

7 

ぶ 

9 

( 

スぺ 

-ス 

行 


い 



4 




8 


) 




5 









0 




を 













お 













1 













ア 

力 

ヴ 

夕 

ナ 

八 

7 

ヤ 

ラ 

、 





キ 

シ 

チ 

_ 

ヒ 

三 

ZL 

U 

〇 

ヲ 



ク 

ク 

ス 

ツ 

ヌ 

フ 

ム 

3 

ル 

? 

ン 



X 

ケ 

セ 

テ 

ネ 

へ 

メ 

ャ 

レ 

1 

ヮ 


力 

才 

□ 

ソ 

卜 

ノ 

ホ 

モ 

ZL 

□ 


— 

改 

ナ 

ァ 

2 

3 

ツ 

己 

6 

7 

B 

9 

( 

スぺ 

-ス 

行 





4 




8 


) 




ク 









0 




王 













才 













1 













@ 

a 

d 

呂 

j 

m 

P 

t 

W 

— 

スぺ 

-ス 




b 

e 

h 

k 

n 

q 

U 

X 

, 




/ 

c 

f 

i 

1 

0 

广 

V 

y 

, 





A 

D 

G 

J 

M 

S 

T 

Z 

1 




~ 

巨 

E 

H 

K 

N 

P 

U 

W 

1' 



英 


C 

F 

1 

L 

0 

Q 

V 

X 

? 


改 

数 

T 

2 

3 

4 

己 

6 

R 

8 

Y 

1 


行 








S 


Z 

( 










7 


9 

) 













& 













¥ 













0 



数字 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

0 

ホ 

# 


♦ボタンを押すたびに、表の順に文字び変わります。 

(例：「い」を入力するとさは [ 1 ] を2回押す） 
♦濁点や半濁点を入力するときは、文宇に続けて [10] 
を押して < ださい。 

♦入力可能な文字は画面によって異なる場合びありま 
す。 


藝 1 お知らお！ 

• 入力したすベての文字び表示されない画面ちあります。 

♦表示可能な漢字コードは、 JIS 第]水準、 JIS 第2水準のみです。 
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いろいろな情巧を見る 
(メール/情巧） 


基本操作 


ll を巧す 

|2 r ま機能か5選ぶ J を選び、@を押す 

3「設定する-その他の機能 J を選び、 

@を}甲す 

4 r メール/情報•診断コード J を選び、 

@を押す 

，（診断コードを見る場合 " M 73手順 ⑥ へ) 

|5 r メール/情報 J を選び、®を押す 

0 頃目を選び、®を}甲す 



藝 1 お-知をも 

•モニター操作中は、設定でさません。 

設定する場合は、モニターの電源を切ってください。 


放送メール 

放送局からのお知らせ（最大31通まで保を）や、レ 
コーダーの機能向上のためのダウン□ー ド情報（最新 
の1通のみ保を）を確認することびでさます。 

確認したいメールを選び、©を巧す 
藝 1 お知らお I 

•ほとんどのメールは、お客様自身で消去することびでさません。 
♦メールび最大保を数を超えると、日付のちい順に消去されます。 


選び ■# >決定する み 


ソフトウエア更新情報（ネットワーク） 

ネットワークからダウン□ー ドした曰時を確認でさます。 


B - CAS カード 

契約されている各委託放送事業者への問い合わせな 
ど、 B - CAS 力ー ドの番号び必要な場合に使用します。 


ID 表示 

レコーダーのソフトウエアに関する情報などを見ると 
さに使用します。 

その他の情報を見るには 

•[青]:レコーダーのソフト情報を表示 

♦[ホ]: データ放送時のルート証明書情報を表示 


ボード 

11日度 CS デジタル放送から送られてくる、番組情 
報などのお知らせを確認します。 

〇 rcsi ボード」または rcs2 ボード」を選び、 

を巧す 



e 確認したい情報を選び、@を巧す 


テレビと接続して楽しむ 
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放送設定を変える（放送設定) 


| l を押す 

|2 r 設定ずる J を還び、@を巧ず 

|3 r 巧を設定 J を遇び、®を巧ず 

4 メニューを選び、©を巧す 



5 設定項目を選び、®を}甲す 

•さらに項目びある場合は、この操作を繰り返し 
て < ださい。 


G ガイド受信確認 

番組表の受信スケジュールを確認でさます。 

通信による G ガイド受信 【別 

「入」に設定すると、インターネットを利用して]力 
月の番組表やを目番組を取得することびでさます。 
•ネットワークの接続と設定 （"H49、 1曰 0) び 
必要です。 

•「入」にすると、常時接続状態になります。 

• 1力月の番組表の取得やフリーワード検索などの 
検索には、時間びかかります。 

• SOI 3年4月現在、インターネットから番組情報を 
取得できる放送局は NHK 、 スター-チヤンネル、 
W 0 W 0 W のみです。 

地域設定 

データ放送び正し<受信でさていない場合に地域の修 
正を行います。 

県域設定 

郵便番号 


|6設定内容 S 変ち T 5 


感 1 お知もも 

•モニター操作中は、設定でさません。 

設定する場合は、モニターの電源を切ってください。 


かんたん設置設定 


かんたん設置設定(->141) 


地域設定削除 

•お買い上げ時の状態に戻ります。 

受信アンテナ設定(->116) 

地上デジタル 

アッテネーター 【切】 

物理チャンネル選択 

物理チヤンネル （-H1 目） を指定してアンテナレ 
ベルを確認します。 


放送受信設定 [] はお買い上げ時の設定です 

受信対象設定 

使わない放送を操作でさないよラにします。 
♦地上デジタルは設定でさません。 


BS/CS 

【使う】 

チャンネル設定(->118) 



地上デジタル /BS/CS1 /CS2 


衛星 

アンテナ電源 【入】 

アンテナ出力 【入】 

目 S • 11日度 CS アンテナ出力端テからの信号出 
力の設定をします。 

トランスポンダ選択 
衛星周波数 

(放送局からの案内びない限り、変更しないでくだ 
さい） 


番組表設定 
G ガイド地域設定 

「かんたん設置設定」 （"H41) を行うと、自動的に 
設定されます。 


B-CAS 力ードテスト 

NG の場合、電源を切り、電源コードを抜いたあと、 
min 旧- CAS カードを抜き差しして、電源を入れ直し 
て、もラー度テストしてください。 
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基本操作 


デジタル放送視聴-再生設定 

【】はお買い上げ時の設定です 

字幕設定 

デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど（文 
字スーパー）を表示させるための設定です。 
設定しても番組によって無効になる場合びあります。 


字幕 

【別 

字幕言語 

【日本罰 

夕字スーパー 

脚】 

文字スーパー 言語 

【日本罰 

制限項目設定 


暗証番号登録 

視聴制限を利用するには暗証番号登録が必要です。 
暗証番号を入力してください。 



画面の指示に従って [1] - [10] を巧し、暗証番号を 
入力する 

* 1日秒間ボタン操作びないと、元の画面に戻ります。 
♦暗証番号を入力後、下記の設定を行ってください。 

視聴可能年離 【無 制剧 

•視聴制限のある番組の視聴でさる年齢の上限を設 
定でさます。上限を超える番組を見るとさは、暗証 
番号の入力び必要です。 

•年齢制限を超える番組は、番組表などで「 • • • 」 
と表示されます。 

ブラウザ制限 【しない】 


暗証番号変更 
暗証番号削除 


設定した年齢を超えるなど視聴に制限のある番組を選 
ぶと、暗証番号入力画面び表示されます。 

暗証番号を入力してください。 



♦暗証番号を入力すると、番組び映ります。 


選び ■# >決定する み 


選局対象 【すべて】 

デジタル放送で [チャンネル八， V] を押して順送りで 
さるチャンネルを設定でさます。 

•「設定チャンネル」を選ぶと、チャンネル設定で設定 
されている Pol 〜3目までのチヤンネルを選局しま 
す。 


ソフトウェア更新設定【】 はお買い上げ時の設定です 


ダウン□—ド予約 【自動】 

デジタル放送からの情報をレコーダーに取り込むこと 
により、ソフトウエアを最新のものに書き換えます。 

(ソフトウエア更新については日 8) 

•「自動」にすると、電源「切」時に自動的にダウン 
□-ドします。 

•「手動」にすると、情報び届いたとさにメールで知ら 
せます。 （" H 13「放送メール」） 


放送設定リセット_ 

設定項目リセット 

r アンテナ電源」「アンテナ出力」 （- H 14) をお買い 
上げ時の設定に戻します。 

個人情報リセット 

時刻設定！;!外の初期設定と放送設定の項目をお買い上 
げ時の設定に戻します。また、レコーダーに記録され 
ているお客様の個人情報（メールやデータ放送のポイ 
ントなど）や、予約内容も消去します。廃棄などでレ 
コーダーを手放される場合！;(外には、実行しないでく 
ださい。 

傷 1 お知をも 

•双方向 データ 放送をご利用の場合、 レコーダーからの 操作に よ 
り、放送局に登録された情報はこの操作では消去されません。消 
去ち法はそれぞれのサービスにお問い合わせください。 

• HDD や USB-HDD の番組などは、この操作では消去されません。 
消去するには、 「HDD の フォーマット」（ィ 121) や 「USB- 
HDD の フォーマット」 （- H 21) を 行って ください。 


テレビと接続して楽しむ 
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放送設定を変える（放送設定）（続き) 


アンテナレペルを確認ずる 


マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の 
場含は、設定不要です。 

映りび悪いときは、入カレベルび最大になるよう、ア 
ンテナの向さを調整してください。 

♦受信中のアンテナレベルは 、[サブメニュー] を押し 
て、「デジタル放送メニュー」の「アンテナレベル」 
を選んでも確認でさます。表示されない場合は、も 
ラー度 [サブメニュー] を押してください。 
•アンテナの説明書ちご覧ください。 

アンテナレベルについて 

アンテナレベルは、アンテナの設置ち向の最適値を確 
認するための目安であり、チヤンネルによって異なり 
ます。表示されている数値は、受信している電波の強 
さではなく質（信号と雑音の比率）を表します。天候、 
季節、地域やアンテナシステムの条件などにより変動 
する場合びありますので、十分な余裕をとることをお 
勧めします。 

1を}甲す 
2 「設定する J を選び、©を押す 

ス「放送設定 J を選び、@を押す 
A 「放送受信設定 J を選び、®を巧す 
S 「受信アンテナ設定 J を選び、©を巧す 


地上デジタル 


左記手順1〜目のあと 

7入カレベルが最大になるように、アンテナの 
向をを調舊する 

アッテネーター 

♦ アンテナレベルび大さくなる方を選択 
して < ださい。 

物理チャンネル選択 
(•►下記） 



アンテナレベル 最大感知レベル 

(44於上が目ちでず） 

現在の入カレベル 


物理チャンネルについて 

地上デジタル放送は、 UHF の電波を使って行われて 
います。この電波は、放送局ごとに割り当てられてお 
り （13CH〜62CH)、 このチャンネルを物理チャ 
ンネルと呼んでいます。 

♦上記画面で「物理チャンネル選択」を選び、 じ夫定] 
を押し、 [1] 〜 [10] で物理チャンネルを入力し、 
[決定]を押すと、そのチヤンネルのアンテナレベル 
を確認することびできます。 


5修正したい放送を選び、©を巧す 

(->ち記または117ぺージへ） 


感 1 お知をも 

•映像び不ま定になったり、「アンテナレベルび不足しています。 
アンテナ環境を確認してください。」の表示び出る場合は、 iU 下 
をお試しいただいたあと、再度「かんたん設置設定」（今 141) 
をやり直してください。 

•アッテネーターを 切り換える 

-ブースターを お使いの 場合は、プースターを 外す 

状態び改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


衛星 

116ぺージ手順1〜目のあと 

7「アンテナ電源 J を選び、 「7 J を選ぶ 

•衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。 
•テレビの映りび悪くなる場合びあるため、テレ 
ビ側のアンテナ電源の設定も「入（オン)」にし 
て < ださい。 

8入カレベルが最大になるように、アンテナの 
向をを調壁する 

アンテナ出力 

• 通常は「入」のまま使用してください。 
「切」にすると電源「切」時に、テレビなど 
で目 S，1 1日度 CS デジタル放送の番組 
を視聴でさなくなります。 



アンテナレベル 最大感知レベル 

(50 似上が目ちでず） 

現在の入カレベル 

c^r 他の衛星受信中」の表示び出たとさ 

目 S • 11日度 CS デジタル外の衛星放送を 
受信しています。再度アンテナの向さを調整 
してください。 


藝 1 お知らおI 

•「トランスポンダ選択」「衛星周波数」は、変更すると視聴でさな 
くなることびあります。放送局などからの案内びないかざり、変 
要しないで < ださい。 


テレビと接続して楽しむ 


VQT4Z39 


117 

































放送設定を変える（放送設定）（続き) 


受信チヤンネルを修正ずる 


1を押す 
2「設定する J を選び、®を巧す 

3「放送設定 J を選び、®を押す 
4「放送受信設定 J を選び、®を巧す 
与「チャンネル設定 J を選び、感を押す 


地上デジタルI初期スキャン1_ 

引っ越しなどで受信地域び変わったとさに受信でさる 
局を自動で探します。 

左記手順1〜7のあと 

お住まいの地域を選び、©を}甲す 

|9受信ち巧を選び、®を巧ず 

1 10正しく設定されていることを確認したあと、 

^を巧 T 



5修正したい放送を選び、©を巧す 

(BS、CS1、CS2 の場合- H 19ぺージへ) 

7 (地上デジタルのみ） 

修正する方法を選び、@を押す 

(->ち記または119ぺージへ） 


地上デジタル再スキャン 


受信状況び変わったとさに受信でさる局を追加します。 

左記手順1〜7のあと 

8正しく設定されていることを確認したあと、 

戻る を巧す 


e 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 





地上デジタル 

マニュアル 



BS 、 CS 1、 CS 2 


チャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。 


Po :「1」 


|po=c 


地上デジ f ルチヤンネル設定 
CH 呈|| チャンネル名 


1 011 

NHK 総合-ま京 - 

[ T テレビ U 

1で巧^ 

NHKE テレ東京 

テレビ1 

-- 

—- 

1 

041 

日本テレビ 

テレビ1 

1 051 

テレビ朝曰 

テレビ1 


CH 


118ぺージ手順1〜7のあと 

|8修正したい巧 ( Po ) を選び、®を巧ず 


戻る 


放送のチャンネル割り当てを修正したいとさなどに行 
います。 


fBS チヤンネル設定 


1S」 はリモコンの数字ボタンの番号 
です。（変更でさません） 

*「13」降を表示するには、「13」び表示され 
るまで、 [▼] を押してください。 

テレビの画面に表示される番号です。 

「-」の場合、チヤンネル設定されていません。 



. 101 

NHK BS 1 

テレビ31 

吕 

102 

NHK BS 1 

テレビ L 

3 

103 

NHK BS プレミアム 

テレビ1 

4 

141 

BS 曰テレ 

テレビ1 

已 

1已1 

BS 朝曰1 

テレビ1 


|9表巧チヤンネルに H ) を修正し、@を巧ず 

戻る 

1]〇修正が終わった5、 e を巧す 


煩=チヤンネ j レの順番を入れ換えるには 

① [緑]を押す 

② 入れ換えをしたい行 (Po) を選び、 

[決定]を押す 

③ 入れ換え先の行 (Po) を選び、 

[決定]を押す 

④ 入れ換えび終わったら [戻る] を押す 


Po :「1」〜「12」はリモコンの数字ボタンの番号 
です。（変更でさません） 

•「13」降を表示するには、「13」び表示され 
るまで、 [▼] を押してください。 

CH :テレビの画面に表示される番号です。 

「-」の場合、チヤンネル設定されていません。 

118ぺージ手順1〜目のあと 

|7修正したい行 cpco を選び、@を巧す 


|8 

ド 


戻る 


表示チヤンネルに H ) を修正し、©を巧す 


戻る 


修正が終わった5、@を巧す 


がチヤンネ j レの順番を入れ換えるには 

① [緑]を押す 

② 入れ換えをしたい行 (Po) を選び、 

[決定]を押す 

③ 入れ換え先の行 (Po) を選び、[決定]を押す 

④ 入れ換えび終わったら [戻る] を押す 


藝 1 お知白おI 

•地上デジタル放送のチャンネルー覧表は、お手持ちのパソコンか 
ら ■uu 下のホームページでご覧いただけます。 

① http://panasonic.jp/support/hdd/nnanual/ を開く 

(2) 「同意する」一 「UN-JL] 已 T2/UN-JLT0T2」 一 
「放送チャンネルなどの一覧表」を選ぶ 
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設定を変える（初期設定) 


ll を}甲す 

|2 r 設定ずる J を還び、@を巧ず 

|3 r あ)巧設定 J を遇び、®を巧ず 

4 メニューを選び、©を巧す 



5 設定頃目を選び、®を押す 

•さらに項目びある場合は、この操作を繰り返し 
て < ださい。 


|6設定内容を変ち T 5 


像 1 お知をお， 

•モニター操作中は、設定でさません。 

設定する場合は、モニターの電源を切ってください。 


設置設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

自動電源〔切：！ 【6 時間] 

操作しないとさ、節電のため自動的に電源を切る時間 
を設定します。 

時間を設定すると、レコーダーの動作（録画やダビン 
グなど）び終了してから2時間後または目時間後に、 
電源び切れます。 


初期設定リセット 

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 

ただし、下の設定は戻りません。 

. 時刻 

•US 巨- HDD の登録 
•かんたんネットワーク設定 
.LAN 接続形態 
. 無線/無線親機設定 

• IP アドレス /DNS/ プ□キシサーバー設定 
♦本体側の「リモコンモード」わお買い上げ時の設定 
(リモコン 2) に戻ります。リモコンび働かなくなつ 
た場合（本体の"お知らせ’’ランプび目回点滅)、 IJ 
モコンモードを変更してください。 ► 16目） 


ソフトウェア更新（ネットワーク） 

レコーダーをインターネット接続している場合、レ 
コーダーのソフトウェアび最新かどラかの確認や、ソ 
フトウェアの更新をすることびでさます。 

♦更新中は他の操作はでさません。また、故障の原因 
となるので、 liTF の操作は行わないでください。 

-レコーダーの 電源を切る 
-電源プラグを コンセント から抜く 

ソフトウェア自動更新 【別 

自動でソフトウェアの更新や確認を行います。 
(更新は電源「切」時に行います） 

ソフトウェア更新の実行 

手動でレコーダーのソフトウエアの更新をします。 


リモコンモード （- M 26) 【リモコン 2】 


時刻合わせ 

デジタル放送から送られて<る情報を取得し、自動的 
に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの必要は 
ありません。 


節電待機モード 【モード1】 

r 節電待機」 （"►曰曰） で電源を「切」にしたときの待 
機モードを設定します。 
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基本操作 


HDD / USB-HDD 設定 

【】はお買い上げ時の設定です 

記録設定 

記録アスペクト設定 【ォート】 

480i の映像を八イビジョン画質で記録する場合の 
アスペクトを設定します。 

自動チャプター 【入】 

デジタル放送録画時に CM などで自動的にチャプ 
ターを作成する設定をします。 

•録画する番組や録画モードによっては、正しく作成 
されない場合びあります。 

HDD 設定 

HDD 管理 

HDD のフォーマット 

HDD の初期化を行います。 

USB-HDD 設定 

USB-HDD の登録 （- M 31) 

別売の USB-HDD を登録します。 

USB - HDD の取り外し （- M 30) 

別売の USB-HDD をレコーダーから取り外す前に行 
います。 

C お願い ) 

この操作を行わずに USB - HDD を取り外した場合、 
記録内容を損失するおそれびあります。取り外す前 
に必ず行ってください。 

USB-HDD 管理 
USB-HDD のフオーマット 

別売の USB-HDD の初期化を行います。 

すべての USB - HDD 登録の取り消し(->131) 

登録されているすべての USB-HDD の登録を取り消 
します。 


選び ■# >決定する み 


0央像設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

スチルモード 【オート】 

一時停止中の画像の表示ち法び選べます。 
•「フイールド」は、動きのある映像や r 才ート」時に 
ぶれび生じるとさに設定してください。 

•r フレーム」は、「才ート」時に細かい絵柄などび見 
えにくいときに設定してください。 

シームレス再生 【入】 

部分消去した部分などをなめらかに再生します。 

*r 則にすると、精度よく再生しますび、画像び一瞬 
止まる場合びあります。 




音声設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

音声のダイナミックレンジ圧縮 

ル音量でちセリフを聞さ取りやすくします。 
音声び Dolby Digital のときのみ有効です。 

做】 

デジタル出力 



Dolby Digital 【目け stream】 

AAC 【目け stream】 

音声の出力ち法を選びます。 


• PCM 設定時は、ダウン S ックス 2ch の音声となり 
ます。 

•接続する機器び目 itstream に非対応のときは、ダウ 
ンミックス 2ch PCM (例：テレビなど）の音声と 
なります。 

•正し<設定しないと雑音び発生し、耳を傷めたり、 
スピーカーを破損するおそれびあります。 

ダウンミツクス 【ノーマル】 

マルチサラウンド音声を再生するときにダウンミック 
スのち法を切り換えることびできます。 

•「デジタル出力」 （"►上記） び旧 itstream」 のときは 
ダウンミックスの効果はありません。 

• 2 チヤンネルからマルチ’チヤンネル’ヴラウンドに 
変換する機能に対応した機器に接続時は、「ドルビー 
サラウンド」に設定してください。 

音声ディレイ 【0 ms 】 

映像と音声のズレを、音声出力を遅らせて調整します。 


テレビと接続して楽しむ 
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設定を変える（初期設定）(続き) 


画面設定 【】 はお買い上げ時の設定です 

画面表示動作けート ） 【入】 

操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。 

テレビ画面の焼き付き低減機能 【入】 

通常は「入」に設定しておくことをお勧めします。 
「入」に設定すると、下のような動作を行います。 

•1 日分上操作を行わないと、テレビの焼き付きを低 
減するために、自動的に画面を切り換えます。 

♦黒帯部分を明るくします。 

[「HDMI 出力解像尉 （"►ち記） び r480pj 外の 
とさ] 

電源（ホ）ランプ表示 【入】 

電源「切」時に、本体電源ランプの点な-消灯の設定 
をします。 

テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定 

【】はお買い上げ時の設定です 

ビエラ U ンク設定 

ビエラリンク制御 【入】 

ビエラリンク (HDMI) に対応した機器と HDMI 端 
テで接続時、連動操作の設定をします。 

ビエラリンク録画待機 【別 

ビエラの電源び「入」のとさに、レコーダーびすぐ 
に録画でさる状態に設定します。 

オートサウンド連携 【入】 

ビエラリンク (HDMI) Ver. 3じ(降に対応したビエ 
ラとアンプと接続時、自動的に適したサウンドに切 
り換えます。 


HDMI 接続 

HDMI 出力 解像度 【オート】 

接続した機器び対応している項目に「*」び表示さ 
れます。「*」の付いていない項目を選ぶと、映像び 
乱れることびあります。映像び乱れた場合は、下 
の操作をしてください。 

① [決定] と [青] と [黄] を同時に已秒上押す 
•本体の"お知らせ"ランプび点滅します。 

② [►] を数回押して、本体の"録画’’ランプを点滅 
させる 

③ [決定] を3秒！;^上押す 

•本体の"録画"ランプび点滅したあと、消灯し 
ます。 

. 「480口」に設定されます。再度正しく設定して 
<ださい。 

• r7S0p」 の場合、 720P の日央像夕+は、108 Oi で 
出力されます。 

HDMI RGB 出カレンジ 【スタンダード】 

RG 目入力のみに対応した機器 (DVI 機器など）との接 
続時に有効 


Deep Color 出力 け一り 

Deep Color 対応テレビと接続時に設定します。 

コンテンツタイプフラグ 【オート】 

接続したテレビびこの設定に対応している場合、再 
生する内容によってテレビび最適な方法に調整し出 
力します。 


TV アスペクト 【 16 :引 

アスぺクト比び4:3の映像の表示ち法を設定します。 

1目： 9 :ワイドテレビに接続しているとき 


4:3の映像は、左ちに 
黒帯を付加して表示 



16:9フル：ワイドテレビに接続していて、左もの黒 
帯をなくして表示したいとさ 


4:3の映像は、画面いっ 
ぱいに拡大して表示 
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かんたんネットワーク設定 
かんたんネットワーク設定 （- H 曰 3) 


ネツトワーク通信設定【】 はお買い上げ時の設定です 
基本設定 

通常は設定不要です。 

r かんたんネットワーク設赴 （"►上記) を行ってもネッ 
トワークにつなびらない場合に設定してください。 
♦不明な場合、設置されたちに確認するか、ルーター 
などの説明書をご覧ください。 

LAN 接続形態 【無線親機（シンプル Wi-Fi)] 

ネットワーク接続の方法を選びます。 

• r 無線親機（シンプル Wi - Fi )」 にすると、レコーダー 
をアクセスポイン 卜に設定することびできます。 


選び ■# >決定する み 


無線/無線親機設定 

無線接続時の設定をします。また接続済みの場合は、 
設定内容や電波の状態を確認することびでさます。 
•「 LAN 接続形態」 （"►左記） び「無線」または「無線 
親機（シンプル Wi - Fi )」 時のみ有効 

(例）「無線親機（シンプル Wi - Fi )」 時に表示 



画面の情報を基に、接続機器（無線テ機）側で 
接続設定を行ってください。 

接続設定 

無線ブ□-ドバンドルーター(アクセスポイント） 
との接続を行います。 

•「 LAN 接続形態」 （"►左記） び「無線」時のみ有効 

倍速モード設定 （2.4 GHz ) 

無線ち式び 2.4 GHz の場合、通信速度を設定します。 
•「 LAN 接続形態」 （"►左記） び「無線」時のみ有効 
• r 倍速モード （4 日 MHz ) 」で通信を行ラと、2 
チャンネル分の周波数帯域で高速に通信します。 
ただし、電波干渉び起こりやすくなるおそれびあ 
ります。そのため、通信速度び低下したり、通信 
び不安定になったりする場合びあります。 

WPS 方式での子機接続 

♦無線テ機を追加で登録することびできます。（モ 
ニターを含む最大8台まで） 

•「 LAN 接続形態」 （"►左記） び r 無線親機（シンプ 
ル Wi - Fi )」 時のみ有効 


基本操作 


テレビと接続して楽しむ 
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設定を巧える（初期設定）（続き) 


設定変更 

•「 LAN 接続形態」 （" H 23) び「無線親機（シン 
プル Wi - Fi )」 時のみ有効 

ネットワーク名 （ SSID ) 

暗号化キー 

無線方式 

接続するテ機び8日2.] In / a に対応している場合 
は、無線方式は802.11 n/a (5 GHz ) を選択す 
ることをお勧めします。ただし、無線テ機び対応 
していない場合は接続できない場合びあります。 
詳しくは無線子機の取扱説明書をご覧ください。 

倍速モード 【通常モードに〇 MHz )] 

無線ち式び日 GHz の場合、通信速度を設定します。 
•「無線ち式」 （"►上記） び「802.11 n/a (日 GHz )」 
時のみ有効。 

• r 倍速モード （4 日 MHz ) 」で通信を行ラと、2 
チャンネル分の周波数帯域で高速に通信します。 
ただし、電波干渉び起こりやすくなるおそれびあ 
ります。そのため、通信速度び低下したり、通信 
び不安定になったりする場合びあります。 

無線チャンネル 

他機器との電波干渉びあるとさに、無線チャンネ 
ルを変更してください。 

DHCP ヴーバ ー 

通常は「自動」を選んでおいてください。 

設定リセット 

レコーダーび 無線親機（シンプル Wi - Fi ) のとさ 
の設定を IJ セットします。 

IP アドレス / DNS / プ□キシサーバー設定 

接続テスト 

ネットワークの接続状態を確認します。 
•ネットワーク接続をしたあと、または rip アド 
レス / DNS / プ□キシヴーバー設定」の各設定を 
終えたあとに必ず行ってください。 

•「 NG 」 び表示された場合、接続と設定を確認して 
<ださい。 

•「宅内機器使用可」は、宅内のネットワーク接続 
機器び使用でさる状態です。 

IP アドレス自動取得 【入】 

通常は「入」を選んでおいてください。 


IP アドレス 
ヴブネットマスク 
ゲートウェイアドレス 

ルーターに DHCP ^ ヴー パー機能びない場合、ルー 
ターの DHCP サーバー機能を 「有効」にしていな 
いとさのみ設定してください。 

• riP アドレス自動取得」 （"> 左記） を「切」にし 
たあと設定します。 

•パソコンを確認して、 rip アドレス」にはパソコ 
ンと違った値を、「サブネットマスク」、「ゲート 
ウェイアドレス」にはパソコンと同じ値をそれぞ 
れ入力してください。 

《サーバーやブ□ー ドバンドルー•ターび、 IP アドレスなど 
をレコーダーに自動的に割り当てる仕組みのことです。 

DNS - IP 自動取得 【入】 

通常は「入」を選んでおいてください。 

プライマリ DNS 
セカンダリ DNS 

手動で「プライマリ DNS 」、 「セカンダリ DNS 」 を 
設定する必要びある場合のみ設定してください。 

•「 DNS - IP 自動取得」 （"》 上記） を「切」にしたあ 
と設定します。 

•パソコンを確認して、「プライマリ DNS 」 にはパ 
ソコンの「優先 DNS ヴーバー」の値を、「セカ 
ンダリ DNS 」 にはパソコンの「代替 DNS ヴー 
バー」の値をそれぞれ入力してください。 

プ□キシサーバー設定 

ブ□ー ドバンド環境でお使いになり、プ□バイ 
ダーから指示びあるとさに設定してください。 

標準に戻す 

プ□キシアドレス 

プ□キシポート番号 【0】 

接続テスト 
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基本操作 


宅外からの操作設定 
宅外 IJ モ—卜 接続設定 (-^129) 


宅外リモート接続機能 

脚】 

ネットワークか5の番組消去 

脚】 

機器パスワード初期化 


機器 ID 確認 


機器登録解除 

デイモーラや S モーラの機器登録を解除します。 


宅内ネットワーク設定 

お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 設定 （- H 28) 


本機の名称 

アクセス許可方法 【自動】 

レート変換モード 【则 

機器一覧 

家じゅう録画一覧設定 

家じゅうラベルの表示 【別 

•「入」にすると、レコーダーの録画一覧に「家じゅ 
5」ラベルを表示し、接続機器の録画番組の情報 
を HDD に書さ込みます。 

自動更新 【別 


•「切」外に設定すると、レコーダーの電源び切 
のとさに、設定した間隔で家じゅラ録画一覧の番 
組を更新します。（モニターの設定わ変更されま 
す） 

接続する機器一覧 

•レコーダーとモニターの家じゅラ録画一覧で番 
組情報を表示する機器を設定します。 

録画番組の情報を消去 

•レコーダーとモニターの家じゅラ録画一覧に表 
示されている録画番組の情報や接続する機器一 
覧の情報を消去します。 


選び ■# >決定する み 


MAC アドレス 

家庭内ネットワークで接続されている機器を特定する 
ための番号です。 

表示される番号は、 「 LAN 接続形態」 （">123) の設 
定によって異なります。 


テレビと接続して楽しむ 
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設定を変える（初期設定）(続き) 


■ J モコン設定をずる 


リモコンを使うと他機器が同時に動作するのを 
防ぐ 

I リモコンモード 1 

レコーダーの近くに当社製 ブルー レイディスクレコー 
ダーなどびあるとさ、リモコンで再生などの操作をす 
ると、レコーダーじ(外の機器にち影響してしまラこと 
びあります。このとさは、リモコンモードを変えてく 
ださい。 

1を押す 

2「設定する J を選び、©を押す 

ス r 初期設定 J を選び、®を押す 

d 「設置設定 J を選び、®を押す 

S 「リモコンモード J を選び、®を押す 

5「リモコン 1 J または「リモコン 2 J を選び、 
を巧す 


リモコンモードの設定 

本体とリモコンを同じリモコンモード 
に合わせまず。 

まず、本体側のリモコンモードを 
選択してミ夫定ボタンを押してくださし、。 


U モコン！ 


U モコン2 


リモコン側のモードを設定する 


7画または晒をがしながら、 
©を3砂1^1上押したままにする 


ここに表示されている 
数字のボタンを押して 
<ださい。 


リモコンモードの設定 

本体側のリモコンモード：リモコン〇 
巧に、リモコン側の設定を巧いまず。 

1. リモ〕苗ンと 

数字ボタン同励こ3秒な上 

押してくだゴ滅 a 

リモコン側の設定び完了しまず。 

2. 続いて、リモコンを本体に向け、 

画面表示び切り換わるまで 

ミ夫定ボタンを3秒な上押してくださし、。 


8リモコンを本化に向けて、@を3砂 IU 上 
押す 

•レコーダー側と IJ モコン側のリモコンモードの 
設定び完了します。 


|9感を}甲す 

I リモコンモードの設定を終了します。 


藝 1 お知をも 

• U モコン下部にある"旧 2" の表示は、 U モコンモード]、2に 
対応していることを表しています。 
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基本操作 


選び ♦ 決定する^^^ 


レコーダーの IJ モコ ンで当社 製 テレビを操作す 
る 



テレビに合った番号に設定すると、リモコンのテレビ 
操作部で当社製テレビの操作びでさます。 


テレビ操作部 


戻る 

e を押しなが5、画〜晒を使って、 

roij 、 ro 2 j 、 ro 3 j を順に入力する 

例）01の場合… [10] 一 [1] 

•テレビ操作部でテレビを操作でさるか確認し、 
テレビに合った番号に設定してください。 


傷 1 お知をも 

♦当社製テレビの場合、「03」に設定すると、テレビ操作部の 
[入力切換] で、入力に加え、テレビの放送も切り換えられるこ 
とびあります。切り換えられないとさは「03」じ(外に設定して 
<ださい。 

♦正しく操作でをないとさは、テレビに付属の U モコンで操作して 
<ださい。 

•[1]〜 [12] を使ってテレビのチャンネル変更はでさません。テレ 
ビ操作部の [チャンネルへ， V ] をお使いください。 


テレビと接続して楽しむ 
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設定を変える（初期設定）(続き) 


ネットワーク連携ずる機器の設定をずる 


DLNA 対応の機器などと接続する 
Iお部屋ジャンプリンク （DLNA) 設定] 

•無線接続で無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセス 
ポイント）との通信び暗号化されていない場合、お 
部屋ジャンプリンク （DLNA) は利用でさません。 

1を押す 
2 「設定する J を選び、©を押す 

3「ネットワーク設定 J を選び、@を押す 

4「ネットワーク通信設定 J を選び、©を押す 

5 r お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 設定 J を選 
び、@を押す 

5「アクセス許可方法 J を選び、®を押す 

7 r 手動 J または r 自動 J を選び、®を押す 

•「自動」の場合、レコーダーにアクセスのあった 
機器をすべてアクセス許可します。 

(「手動」から「自動」に変更する場合、メッセー 
ジび表示されます。メッセージを確認したあと、 
「はい」を選んで じ夫定] を押してください。） 
•「手動」の場合 （"►手順8へ） 

手順7で「手動」を選んだ場合 

r 機器一覧 J を選び、©を押す 

|9アクセスを許可したい機器の機器ちまたは 
I MAC アドレスを選び、@を巧す 

| ]〇「アクセス許可 J を選び、©を押す 

•最大1目台まで登録でさます。 


登録している機器のアクセス許可を取り消すには 
(r アクセス許可方法」び「手動」の場合のみ） 

① 手順 9 で、取り消したい機器の機器名または 
MAC アドレスを選び、[ミ 夫定] を押す 

② 「アクセス許可取消」を選び、 [決定] を押す 
•「自動」の場合、機器ごとにアクセス許可を取り 

消すことはでさません。手順 7 で「手動」を選 
んだあと、上記手順で機器ごとに取り消し操作を 
行ってください。 

接続した機器側で表示されるレコーダーの名前を 
変更するには 

の手順曰のあと r 本機の名称」を選び、 [決定] を押す 
②項目を選び、 [決定] を押す 

•一覧から選んで変更：あらかじめ登録されてい 
る名前から選びます。 

•文字入力して変更：文字入力画面から入力し 

ます。 (-> 110 ) 

が「レート変換モード」を変更するには 

映像び途切れたり停止するのを改善するには、 
「才一りまたは「入」に設定してください。 

① 手順日のあと「レート変換モード」を選び、 

[決定] を押す 

② けート」「入」または「則を選び、 [決定] を押す 
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基本操作 


携帯電話、パソコンと接続する 
I 宅外リモート接続設定 I 

携帯電話や外出先のパソコンから録画予約などの操作 
をご利用になるには、対応サービスへの加入び必要で 
す。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

パナソニック株式会社テレビ番組情報ウェブサービス 
ディモーラ： http :// dimora . jp / 

ミモーラ： http :// me - mora . jp / 

株式会社インタラクティブ-プ□グラム•ガイド 
PC の場合 http :// ipg . jp/ra 
携帯電話の場合 http :// ipg . jp/k 

1を巧ず 

|2 r 設定ずる J を還び、@を巧ず 
|3 r ネットワーク設定 J を遇び、@を巧ず 
|4 [ネットワークほ信設定 J を還び、®を巧ず 
15 r 宅外リモート接続設定 J を遇び、@を巧ず 
6 r ちかリモート接続お船！を涅び、@を巧ず 

宅がリモート接続設定 
宅がリモート接続機能 1 入 

ネットワークからの番組消去入 —rani 

機器パスワード初期化 J 

-1機器 I □確認 || 

機器登録解除_ J 

IP アドレス： 

接続状態：接続されていません 

ミ夹定 
戻る 

機器 ID : 

宅外 U モート接続機能を使ってインターネット 
経由でパソコンや携帯電話から操作するとき、機 
器を特定するための番号です。 

rxj を選び、©を押す 


選び ■# >決定する み 


c ^ r 接続されていません」び表示されているとき 

ネットワークの接続と設定 (-H 49、1曰0)、 riP ア 
ドレス/ DNS / プ□キシサーパー設定」 （-H24) 
を確認してください。 


機器パスワードを初期化するには 

の手順日のあと「機器パスワード初期化」を選び、 

[決定] を押す 

②「する」を選び、 [決定] を押す 
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別売の USB 八ードディスク ( USB - HDD ) にごいて 


レコーダーには、 US 目- HDD を接続し、番組を US 目- 
HDD に記録することびでさます。 

録画はできません。 HDD か5 USB - HDD にダビング 
して記録してください。 

• USB - HDD の説明書もよくお読みください。 

• USB - HDDl；m の USB 機器 (USB メモ U -、 USBU - 
ダー&ライターなど）は使用でさません。 

故障の原因になりますので、接続しないでください。 


推奨 USB - HDD について 


録画や再生に適した、推奨 USB - HDD をご使用くださ 
い。 

推奨 USB - HDD の最新情報については、下のホーム 
ページでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / hdd / 

•レコーダーで使用する場合、 「 US 目- HDD の登録」 
(-►131)を行ラ必要びあります。 

• USB - HDD に不具合び起きた場合は、お買い上げの 
メーカーにお問い合わせください。 


ち続ずる 


USB - HDD の接続は、レコーダーの電源「切」時に 
行ってください。 


USB 接続ケーブル 

接続に使用する USB ケーブルは、 US 目- HDD に 
付属の USB ケーブルをご使用ください。 



バスノ くワー方式 電源供給方式 


分が 

電源コード 1 / 

接続不要 

電源供給方式の USB - HDD の場合、 
レコーダーで使用中は電源を切ったり、 

電源コードを抜いたりしないでください。 


• USB ； \ブを使用して接続しないでください。 


取り外しについて 


下の手順を行ってから取り外してください。この操 
作を行わずに取り外した場合、記録内容を損失したり、 
予約録画び実行されないおそれびあります。 

〇 を巧す 

0「設定する」を選び、®を巧す 

0 「初期設定」を選び、®を巧す 
〇 「 HDD / USB - HDD 設定」を選び、@を巧す 
©「 USB - HDD 設定」を選び、®を巧す 
©「 USB - HDD の取り外し」を選び、@を巧す 
〇 「実行」を選び、©を巧す 
© USB - HDD を取り外す 
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基本操作 


選び ■# >決定する み 


登録ずる 


USB - HDD を使用する場合、レコーダーで USB-HDD 
の登録をする必要びあります。 

登録できるのは8台ですび、複数台の USB - HDD を 
同時に接続して使用することはでさません。 

♦接続時に USB - HDD の登録画面び表示された場合 
は、手順7に進んでください。 


9台目の USB - HDD を接続したとき 


例） 


USB - HDD の登録 

未登録の USB - HDD を検出しました。 

この US 目- HDD を登録すると、記録されている 
内容はすべて消去されます。 

現在の登録数: 0台（最大8台） 

予想所要時間：約2分 

この USB - HDD を登録しますか？ 

登録 I キャンセル I 


が 

⑤♦每 


を押す 


設定 J を選び、 


9台目の USB - HDD を登録するには、すでに登録済 
みの USB - HDD を取り消す必要びあります。 

9台目の USB - HDD を接続し、レコーダーの電源を 
入れると、 USB - HDD の登録画面び表示されます。 


例） 


USB - HDD の登録 
未登録の USB - HDD を検出しました。 

新たに検出した USB - HDD を登録する場合、 
登録済み USB - HDD の取り消しが必要です。 

登録済み USB - HDD を取り消しますか？ 

はい I いいえ 


⑤♦毎 


|2 r 設定ずる J を選び、@を巧ず 
|3 r 巧巧設を J を還び、®を巧ず 

|4 thdd / usb-hdd I 
I 虛を巧ず 

|5 rUSB-HDD 設定 J を還び、@を巧ず 
|5 rUSB-HDD の登録 J を還び、感を巧ず 
|7 r 登録 J を還び、®を巧ず 
|8 ® を巧ず 


嫁 1 お知をも 

• レコーダー iU 外で使用した USB-HDD をレコーダーに登録する 
場合、 USB-HDD に記録されている内容はすべて消去されます。 
消去された内容は、元に戻せません。 

•登録番号は録画一覧で確認することびでさます。 

•本機ではセクタサイズび己] 2目または4 K 目 (409 目目)外の 
USB-HDD は使用できません。 


〇「はしりを選び、©を押す 
e 取り消しを行う USB-HDD の登録番号を選び、 
盛を押ず 

0 「実行」を選び、@を巧す 
〇惜録」を選び、@を巧す 
© を J 甲す 


すべての USB - HDD 登録を取り消す 


レコーダーに 登録されているすべての USB-HDD ® 
登録を取り消します。 

USB - HDD やレコーダーを廃棄や譲渡する場合など 
に行ってください。 

「 USB - HDD の取り夕+し」（- ^ 130 ) をイ3ったあと、実 
行してください。 

左記手順1〜曰のあと 

© r すべての USB-HDD 登録の取り消し」を選び、 
® を3秒上巧す 
〇 「はい」を選び、©を巧す 

© 「実行」を選び、@を巧す 
© を J 甲す 

藝 1 お知をも 

•登録を取り消した USB-HDD の内容は、再生できなくなります。 
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詳しい 
接続と設定 


アンプとの接続など詳しい接続方法を説明しています。 




蔭 U ) min 旧 - CAS (ミニビーキヤス）力ードを挿入する 


デジタル放送の受信には、レコーダーへの 
miniB - CAS 力ード（付属）の常 B 射ミ入が 
(£^要でず。 

レコーダーに挿入されていない場合、デジタル放送 
の視聴-録画はできません。 

• miniB - CAS 力ードの取り扱いについて詳しくは、 
カードび貼ってある台紙の説明をご覧ください。 



挿入/取り出しをするときは、電源コードび差し这ま 
れていないことを確認してください。 


miniB - CAS 力ードを「カチツ J と音がする 


まで是し込む 



角びカツトされた側を左に 


取扱説明書 miniB - CAS カード 

が入った袋 が貼られた台紙 


• miniB - CAS 力ー ドに記載されている番号は、契約内 
容の管理や問い合わせに必要です。メモ （ "M90) 
などに控えておいてください。 

•レコーダーでも番号を確認でさます。 （ -H13) 


お問い合わせは（紛失時など） 

(株）ビーエス•コンディシヨナル 
アクセスシステムズ-カスタマーセンター 
TEL : 0己 70-000-2 已〇 


藝 1 お知をお， 

♦カードを取り出すとさは、電源コードを抜いた状態で、カードの 
中央部を「カチッ」と音びするまで押し、まっすぐ引さ出してく 
ださい。 

• miniB-CAS カード iU 外は絶対に挿入しないでください。 

• miniB-CAS カードはルさいをのです。紛失しないよラにお気を 
つけ <ださい。 


134 


VQT4Z39 



























































M テレビやアンテナと接続ずる 


ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を接続してください。 

•すべての接続び終わったあとは、必ず電源コードをつないでおいてください。 

電源コードを抜いているとテレビで放送の受信びできない、または映りび悪くなる場合びあります。 


接続ずるご家庭のアンテナ端子に合わせて接続を巧ってください。 


アンテナ端子が H 

別マ tOfe 口 VHF / UHF 端子 BS / CS 端子 

(地上デジタル） 


アンテナ端子が ® 

ひとつの!^口 VHF/UHF - BS/CS 

混をの端子 


藝 1 お知をお， 

♦アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグび外れないように F 型接栓をご使用になることをお勧めします。 F 型接 
栓は、緩まない程度に手で締め付けてください。締め付けすざると、レコーダー内部び破損するおそれびあります。 

♦分配器を使ってレコーダーとテレビに目 S ， 1]0度 CS デジタル八イビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給する 
ために全端テ電流通過型の分配器を使用してください。 

♦接続状態により、分波器や専用のプースターなど別売の部品や加工び必要になることびあります。接続のしかたびわからない、接続し 
てち映らないなどの場合、販売店にご相談ください。 


混合している複数の電波を日 S ’ CS と 
UHF ’ VHF に分波します。 

出力冒 冒 


混合している複数の電波をレコーダーとテレ 
ビなど複数の機器に分配します。 

出力冒 冒 

• HDMI ケープルは 、 「High Speed HDMI ケーブル」をお買いホめください。 HDMI 規格に準拠していないケープルでは動作しません。 
当社製 HDMI ケーブルのご使用をお勧めします。 

• HDMI ケーブルび端テから外れないようにしっかり接続してください。 

本機とテレビとの接続には、 HDMI ケーブル（別売）び必要です。 

本機はアナ□グ出力端子びありません。 HDMI 端テのないテレビでは、ご利用になれません。 


入力冒 

分配器 


入力冒 

分波器 

ICS.BS U.VJ 
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@望テレビやアンテナと接続ずる (続き) 


ァンテナ端子げ別々の場さ 



BS .1 10度 CS デジタル 
八イビジョンアンテナ 


目 S 同軸ケーブル 
( BS ’ CS 対応）（別売） 



壁のアンテナ 
端子など 


層) 



i 


UHF アンテナ 


HDMI 

映像•音声出力 


テレビト出力 


目 S 同軸ケーブル 
( BS ’ CS 対応）（別売)! 


HDMI ケーブル 
(別売） 


750同軸ケーブル 
(付属） 


© 

曰 

& 

豆 

© • 

目 S .1 10度 

HDMI 

地上デジタル/アナ□グ r 

CS - IF 入力 

映像•音芦入力 

( VHF / UHF ) 入力 


テレビ 


> 
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日 アンテナ端子びひとごの場合 


壁のアンテナ 
端子など 


VHF / UHF •巨 S.CS 混台層) 



BS 同軸ケーブル 

(目 S • CS 対応）（月 IJ 売） CS.BS ( - 

-分波器 

巧1]冗ソ 

U-V^ - 

アンテナ線(別売） 


アンテナ 
か5入力 


、テレビへ出力 


◎織 ◎ 


◎鞍を 




HDMI 

映像•音芦出力 


BS 同軸ケーブル 
(BS ‘ CS 対応）（別売) 


HDMI ケーブル 
(別売） 


レコーダー 背面 


微 


AC 入力' 


750同軸ケーブル 
(付属） 


© 

皇 

冒 

© 

：> 

BS .1 10度 

HDMI 

地上デジタル/アナ□グ 

CS - IF 入力 

映像•音芦入力 

( VHF / UHF ) 入力 



テレビ 




























































































@望テレビやアンテナとち続ずる (続き) 


レコーダーが愉電待機」時にテレビを視聴する場合 

r 節電待機」 （"►日曰） で電源を切ると、レコーダーの待機時消費電力を少なくすることびできます。 

ただし、 凸曰 のち法でアンテナ接続した場合、テレビの映像び映らない、もしくは画質び悪くなるとさ 
びあります。 [ 「節電待機モード」 （" H 20) び「モード含」のとき] 

r 節電待機」を使用してテレビの映像を映るようにするには、じ(下のようにアンテナ接続をしてください。 


VHF / UHF または 
ケーブルテレビ宅内線 


BS.CS 


アンテナ線 
(別売） 


3 1 

アンテナ線 

アンテナ続 

1 

r 分配器^ 
(別売） 

(別売） 

(別売) 


f 分配器1 
(別売） 

^_ J 


アンテナか S 入力 


テ出レカビ 


liiifeafciji 



アンテナ線 
側売） 


养 

脚 

1 1 

■: gyWiBSl □ 

AC 入力〜 


レコーダー 背面 


地上デジタル/アナ□グ 
( VHF / UHF ) 入力 


© 

BS .1 10度 
CS - IF 入力 


テレビ 


> 



□ 1 1 一 


藝 1 お知をお！ 

•分配器を使ってレコーダーとテレビに目 S ，1 ]0度 CS デジタル 
八イビジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給 
するために全端テ電流通過型の分配器を使用してください。 
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n アンプと接続する 


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことびでさます。 
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電 

源コードを接続ずる1 






煩 = ネットワークに接続する場合は、電源コードを接 
続する前に、機器に応じた接続をしておいてくだ 
さい。 （- H 44) 

が 長期間使用しないとき 

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜 
いておくことをお勧めします。電源を切った状態 
でも、電力を消費しています。 健源「切」時の消 

費電力 " M 77) 

•電源コードを抜いている場合： 

-自動的に行われる番組表などの情報受信や時 
刻情報の取得はでさません。 

•テレビで放送の受信びでさない、または映りび 
悪くなる場合びあります。 


140 


VQT4Z39 


















































ここでは、レコーダーをテレビに接続した状態で、付 
属のリモコンを使用してかんたん設置設定をする方法 
を説明しています。 

初めて電源を入れたとさに自動的に「かんたん設置設 
定」の画面び表示されます。 

設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないで< 
ださい。 

I 電源の 

ll リモコンの 巧 を押す 


L r 開胤を選び、@を押す 


かんたん設置設定 


正しくお使いいただくために各種設定を行います。 
「開始」を選択し、ミ夫定ボタンを巧してください。 


開始 


中止 設定しない 


択が 


iTF の手順でかんたん設置設定を行ラことわでさます。 

d を巧す 

9「設定する」を選び、©を巧す 
3「放送設定」を選び、©を巧す 
3「かんたん設置設定」を選び、®を巧す 


画面の指示に従って設定を行ってください。 


テレビか5設置情報を取得 

ビエラリンク (HDMI) Ver. 2じ(降に対応した当社製 
テレビと接続している場合、テレビから設置情報を取 
得することびできます。 


かんたん設置設定 


テレビから設置情報を取得しますか？ 

取得する場合は、「はい」を選択し、 

ミ央定ボタンを巧してください。チヤンネル設定を 
自動で行います。 

取得せずに本機で設定する場合は、「いいえ」を 
選択して < ださい。 


はい 


いい文 


ぉ鄉 


設置情報の取得に失敗する場合、「いいえ」を選んで 
「地域設定」から設定を進めて<ださい。 


地域設定 

お住まいの地域の郵便番号、都道府県、市外局番を設 
定します。 


かんたん設置設定 


お住まいの地域の郵便番号を、リモコンの数字ボ 
タンで入力し、ミ央定ボタンを巧してください。 

データ放送時の地域限定情報を表示させるために 
必要でず。 


圓 励 

ま号変更 ■ 

ミ夫定 


衍移動^ 


M 匡]1文字削除 

圧)〜胃番号入力 


!戻る 


かんたん設置設定をする 


基本操作 


接続/設定 
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かんたん設置設定をする(続ま) 


地上デジタル放送チヤンネルの設定 


受信帯域選択 


チャンネルスキャンの帯域を誠します。 

通常は 「 UHF 」 を選択してください。 

ヶーブルテレビ （ CATV ) 等で、地上デジタル放送が受信でさ 
なかったとさに「全帯域」を選ぶと、受信でさることがあります。 
鮮しくは CATV 会社にご®!ください） 

ミ夫定ボタンを巧すと、チャンネルスキャンを開始します。地上デジ 
タルチャンネル誠 U ストび表示されました5、内容を確認の上、 
よろしければ「次へ」を還択し、ミ夫定ボタンを押してください。 


UHF 


全帯域 


ぉ續 


[〇11 
roir 

NHK 総合•東京 
NHKE テレ東京 

^テレビ 
テレビ 

卜80叫 
80 

「■曲 -s-j 






041 

日本テレビ 

テレビ 

80 

HD 高 

051 

テレビ朝曰 

テレビ 

80 

m 高 

061 

TBS 

テレビ 

80 

ra 高 

071 

テレビ東京 

テレビ 

80 

ra 高 

081 

フジテレビジョン 

テレビ 

80 

BD 高 

1 091 

TOKYO MX 

テレビ 

80 

ra 高 






1 -- 





W 

放送大学 

テレビ 

80 

HD 高 






項目選択 

無 Sc ; 


NHK 総合.ま京受信レベルは良巧です。 


チヤンネ j レ設定修正/アンテナレべ J レ確認 
J 度正する/確認する」次へ 


項目識命み 


店、だん見ている放送局び表示されていない場合やチャ 
ンネルの割り当てび違ラとさなどは、 r 修正する/確認 
する」を選んでください。 （"H19 「マニュアル」） 


藝 1 お知をも 

•デジタル放送を受信でさない場合、「かんたん設置設定」終了後、 
時刻合わせを行ってください。 （今 12 0) 

♦テレビに映像び映らない場合は 
•テレビの入力を確認してください。 （今已己「レコーダーの映像 
をテレビに映す」） 

•接続を確認してください。 （ィ 134〜14 0) 

-し U 下の操作を行ラと映像び映ります。 

①[ミ 夫定] と[青]と [黄] を同時に已秒 iU 上巧す 
•本体の"お知らせ’’ランプび点滅します。 

③ [►] を数回巧して、本体の"録画’’ランプを点滅させる 
③[ミ 夫定] を 3 秒し U 上巧す 

煩=設定を中止するには 
[戻る] を押す 


衛星アンテナ設定 

ろ ^んたん設置設定 _ ■' 

マンシヨンなどの共同アンテナで受信する場合は 
「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は 
「個別受信」を選択し、ミ夫定ボタンを巧してください。 

衛星アンテナを接続していない場合は「接続しない」を 
選択し、ミ夫定ボタンを巧してください。 

共同受信 I 個別受信 I 接続しない 

‘窜鬼 S _, 

「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りび悪くなる 
場合びあるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入 
(オン)」にする設定をしてください。 
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ネットワークの 
接続と設定 


Web ブラウヴなどネットワーク利用のための 
接続と設定方法について説明しています。 






ネットワークの接続方法と機能について 


ネットワークを利用したサービスや機能について 

ネットワークに接続すると、じ(下のサービスや機能を利用することびできます。 
接続ち法 (->146) によって、利用できる機能び異なります。 


DLNA 対応機器につないで 


他の機器とお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 機能を使う 



■モニ‘公で使う- 
► 43ぺージ 


■レコニタ: =： g ，使う- 


104ページ 


接続•設定は、 


面◎恩 

(- H 49) (-H 日 0) (-H 日 4) 



自宅のパソコンか5録画などの操作をする 


■レコニタ=>で使う r 


106ページ 


接続•設定は、 


面面 

(- H 49) (-H 日 0) 


インターネットにごないで 


外出先か5録画予約をしたり、録画番組の詳細情報を見る 
(宅外リモート） 


•レコで使う J 


M 23ページ 


接続•設定は、 


面画 

(- H 49) (-H 日 0) 
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当社ホームページの 「デジタル ‘AV ネット接続設定ガイド」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/av_lan/ 



インターネットにごないで 


Web ブラウザを使って、インターネットを利用する 

接続•設定は、 

面の 

(- H 49) (-H 日 0) 


インターネットにごないで 


1力月の番組表や注目番組を受信する 


1レコニタ=：^，使う- 


目7、目9ページ 


接続•設定は、 


面画 

(- H 49) (- >150) 




インターネットにごないで 


デジタル放送の情報ヴービスを利用する 


■レコ ー:=：^，低う- 



接続•設定は、 


面面 

(- H 49) (-H 日 0) 



藝 1 お知をお， 

•宅内ネットワーク機能を利用する場合、ネットワークに接続されたすベての機器からレコーダーにアクセスできるようになります。機 
器ごとにアクセス制限をしたい場合は、「お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 設定」 （今 128) を行ってください。 

•他機器とのお部屋ジャンプ U ンク機能 （崎43、 104) をご利用になるには、802.1 In (5 GHz ) をお使いのうえ、暗号化ち式を 
「 AES 」 にしてください。暗号化についてはお使いの無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）の取扱説明書をご覧ください。 
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ネットワークの接続方法と機能について（続ま) 


ネットワークの接続方法について 

本機のネットワークの接続ち法には、 liTF の4通りのち法びあります。ご家庭のネットワーク環境に合わせて、 
接続と設定 （" H 48 〜1曰 4) を行ってください。 


麻 


V_ y 


モニターとレコーダーを 直接接続す る (- H 48) 


モニター 



無線接続 



_利用でさるぶ、ムピ2=夕 機能， 

ありません。（モニターとレコーダーでお使いください) 


r 、 

B 




ブロード/ V ンドルーターを巧って、有線で宿続ずる (- H 49) 



他の機器との 
お部屋ジャンプ 
リンク （ DLNA ) 


パソコンか5 

宅外リモート 

1力月番組表 

デジタル放送の 

Web ブラウザ 

操作 

機能 

•注目番組 

情報サービス 

機能 







ネットワークの接続方法の変更時に 

• レコーダーに LAN ケーブルを抜さ差しする場合は、本機の電源を切り、電源コードを抜いた状態で行ってください。 
•録画などレコーダーび動作中は、ネットワーク設定を変更でさません。 

LAN ケーブルをご使用時に 

•接続後にテレビの映りび悪くなったとさは、 LAN ケーブルとアンテナケーブルを離してみてください。 

それでを良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をお勧めします。 

•カテゴ U - 已 （ CAT 己）じし b の LAN ケープルのご使用をお勧めします。 
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当社ホームページの「デジタル ‘AV ネット接続設定ガイド」では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/av Ian/ 


C 

V_ y 


ブロード/ V ンドルーターをほって、無線で接続ずる (" H 日 0) 


モニター 


無線プ □— ドバンド J レーター 


レ コー タ‘一 



無線接続 


ぶ)用でさるぶ;ム[^ヮ^ク 機能， 


他の機器との 
お部屋ジャンプ 
リンク （DLNA) 



無線接続 


---《(( 



パソコンか5 

宅外リモート 

1力月番組表 

デジタル放送の 

Web ブラウザ 

操作 

機能 

•注目番組 

情報サービス 

機能 







D 


レコーダーに DLNA 巧応機器を直接接続ずる (-H 日 4) 


モニター 


レコーダー 



I… 


無線接続 



DLNA 対応機器 


•利用でさるぶツ ■L とク機能 


他の機器との 
お部屋ジャンプ 
リンク （DLNA) 


ブ□ー ドバンドルーターなどをご使用時に 

♦八ブやルーターについてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。 

•レコーダーとネットワーク設定を行ラと、無線ブ□ードバンドルーター（アクセスポイント）の暗号化方式などび変更されることびあ 
ります。お持ちのパソコンびインターネットに接続でさなくなった場合は、無線プ□ードバンドルーター（アクセスポイント）の設定 
に従って、パソコンのネットワークの設定を行ってください。 

♦暗号化されている無線ブ□ードバンドルーター（アクセスポイント）とのみ接続でさます。 

• 2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時にご使用の場合、通信び途切れたりします。已 GHz をお使いください。 

* 接続機器は、レコーダーと同じ無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）に接続してください。 
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ネットワークの接続と設定をずる 




A 

V ノ 


モニターとレコーダー を直巧接続ず る 



_ A _ _ A _ 

内蔵無線 LAN ] )|) @：[内蔵無線 LAN 


設定ずる 


モニターとレコーダーは、お買い上げ時の接続状態に 
しておいてください（->23、曰 3) 


モニターとレコーダーを お買い上げ時の接続状 
態に戻す 

無線ブ〇— ドバンドルーターに接続した場合などは、 
下記の手順でお買い上げ時の接続状態に戻すことびで 
さます。 

〇モニターで 

「ホーム」を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

0「設定する」を選ぶ 
〇「ネットワーク設定」を選ぶ 
〇「接続方法の変更」を選ぶ 


© レコーダーで 

電源の 

リモコンの A を 巧して、 電源を入れる 
© レコーダーのリンク ボタンを 曰 秒 上 巧す 



〇モニターで 

「接続開始」を選ぶ 


1 ^^励 1 

レコーダーとのお線接続を行います。 


1. 

レコーダーの電源を入れて<ださい。 


2. 

レコーダーの緑色のランプが点灯した5、数秒待って、 

レコーダーの 「 IJ ンク J ボタンを已秒 W 上巧し続けてください。 

3. 

レコーダーの緑色のランプが点滅した5、 

「接続開始 J を巧してください。 




。戻る 
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当社ホームページの 「デジタル ‘ AV ネット接続設定ガイド」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/av Ian/ 


B 


ブ□-ドバンドルーターを®つて、有線で接続ずる 


レコーダー 背面 



LAN ケーブル外（電話 
のモジュラーケーブルな 
ど)を挿入しないでくださ 
し^。故障の原因になりま 
す。 

LAN ケーブル 
(別売） 


通信端末 
(モデムなど） 



モニター 



LAN ケーブル 
(ストレート） 
ブ□—ドバンド巧 IJ 売） 

接続環境 


卜' 


八ブまたは 
ブ□ードバンド 
ルーター 

(アクセスポイント） 

LAN ケーブル 
(スト レー ト） 

側売产 


接続機器 



接続に関する詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覧ください。 

《接続機器とルーターの接続は、 LAN ケーブルまたは無線 LAN 
で接続してください。 

(レコーダーとルーターは LAN ケーブルで接続してくださ 
い） 


設定ずる 


モニターとレコーダーは、お買い上げ時の接続状態に 
しておいてください （->23、曰3、 148) 
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ネットワークの接続と設定をする (続き) 




C 

V ノ 


ブロードバンドルーターを®つて、無線で接続ずる 


レコーダー モニター 



内蔵無線 LAN 内蔵無線 LAN 


參 を 


通信端末 
(モデムなど) 




を 




LAN ケーブル 
(スト レー ト） 


ブ□-ドバンド 
接続環境 


(別売） 


無線ブ□ー ド 
バンド ルーター 
(アクセスポイント) 


球 


LAN ケーブル 
(スト レー ト） 
側売产 


接続機器 


接続に関する詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覽ください。 

《接続機器とルーターの接続は、 LAN ケーブルまたは無線 LAN 
で接続してください。 




•上記の接続ち法で、レコーダーを無線 LAN 接続でご使用時は、 
LAN ケーブル(有線)での使用はでさません。 

• 802.1 In (2.4 GHz / 已 GHz 同時使用可）の無線ブ□ー ドバ 
ンドルーター(アクセスポイント）をお選びください。已 GHz 
でのご使用をお勧めします。 2.4 GHz で電子レンジやコードレ 
ス電話機などを同時にご使用の場合、通信び途切れたりします。 
また、暗号化ち式は 「 AES 」 にしてください。 

♦動作確認済みの無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイン 
卜）については、下記サポートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / hdd / 


設定ずる（かんたん設定) 



モニター レコータ'— 


モニターで 

r ホーム J を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 


2「設定する J を選ぶ 



3 「ネットワーク設定 J を選ぶ 
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当社ホームページの 「デジタル ‘AV ネット接続設定ガイド」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/av Jan/ 


r 接続方法の変更 J を選ぶ 


r かんたん設定 J を選ぶ 


ネットワーク設定 

15 ：10 T | 

本機とレコーダーをミ 

本磯とレコーダーで1 
有線接続など）は詳$ 

お線アクセスポイント経由で接続します。 

尋なる設定を行ラ場合（レコーダーは 
担設定を選択して < ださい。 

■ 

かんたん設定ひ^ 



■ 

詳細設定 \ \\ Y 

※詳細設定では、レ I 
操作して行いまず。 
しぶ必要がありま! 

コ-ダ-の設定はレコ 
レコ-ダ-にテレビ] 


嫁 1 お知らお 1 

•無線ブ□-ドバンドルーター(アクセスポイント）び WPS 
( Wi-Fi Protected Setup ™) に対応している場合は 、 「WPS 
(プッシュボタン）方式」を選ぶと、簡単に設定することびでき 
ます。 

対応していない場合は「無線ネットワーク検索」を選び、設定し 
てください。 

• WPS とは、無線 LAN 機器との接続やセキュ IJ ティーに関する設 
定を簡単に行ラことびでさる機能です。お持ちの無線ブ□ー ドパ 
ンドルーター（アクセスポイント）び対応しているかどラかは、 
ルーターの取扱説明書をご覧ください。 

•無線設定（今 1已 9) の画面で「電波状態」のインジケーターび 4 
つ iU 上点なしていることび、ま定したレコーダーの受信状態の目 
まです。3つ iU 下、または通信の途切れなどび発生する場合は、 
レコーダーや無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント) 
の位置や角度を変えるなどして通信状態び良くなるかお確かめ 
ください （詳しくはィ9)。 またレコーダーとルーターを有線で 
接続すると、改善する場合びあります。 （イ149、1已 2) 


接続する機器（ルーターなど）に合わせて、接続 
方法を選び、画面に従って、降の操作を行って 
<ださい。 

モニターの設定び完了すると、レコーダーも同じ 
ネットワークに接続されます。 
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ネットワークの接続と設定をする (続き) 




C 

V ノ 


ブロードバンドルーターを®つて、無線で接続ずる（続き) 


通信状態が悪いとさは 
(詳細設定） 

ブ□ードバンドルーターを使って、無線で接続した 
(" H 曰 0) 場合、受信状態び悪いとさは、レコーダー 
とルーターを有線で接続すると改善することびありま 
す。 

下記の接続をしたあと、モニターと レコーダーで それ 
ぞれ設定び必要です。 


レコーダー 背面 



LAN ケーブル 
(別売） 


LAN ケーブル外（電話 
のモジュラーケーブルな 
ど)を挿入しないでくださ 
し^。故障の原因になりま 
す。 


I % 11内蔵無線 LAN 
L V 


無線ブ□ー ド 
バンド ルーター 
(アクセスポイント） 



モニター 


■モニターの設定 

•モニターとルーターび無線接続されているとさは、 
レコーダーの設定のみ行ってください。 （" M 曰 3) 

〇「ホーム」を選ぶ 

•表示びない場合は、画面に触れると表示します。 

e 「設定する」を選ぶ 
0「ネットワーク設定」を選ぶ 
〇「接続方法の変更」を選ぶ 
© 「詳細設定」を選ぶ 



•接続する機器（ルーターなど）に合わせて、接続 
方法を選び、画面に従って、降の操作を行って 
<ださい。 

設定び完了した5引き続き、レコーダーの設定を 


行つてください。 （- H 曰 3) 

感 1 お知らお， 

•無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント）び WPS 
( Wi-Fi Protected Setup ™) に対応している場合は 、 「WPS 
(プッシュボタン）方式」を選ぶと、簡単に設定することびでさ 
ます。 

対応していない場合は「無線ネットワーク検索」を選び、設定し 
てください。 

• WPS とは、無線 LAN 機器との接続やセキュ IJ ティーに関する設 
定を簡単に行ラことびでさる機能です。お持ちの無線ブ□ー ドバ 
ンドルーター(アクセスポイント）び対応しているかどうかは、 
ルーターの取扱説明書をご覽ください。 
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当社ホームページの 「デジタル ‘AV ネット接続設定ガイド」 では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 

http://panasonic.jp/support/av Ian/ 


■レコーダーの 設定 
〇 ^10唉を巧す 

0「設定する」を選び、@を巧す 
© r ネットワーク設定」を選び、®を巧す 
〇「かんたんネットワーク設赴を選び、@を巧す 
© を J 甲す 

© 「はい」または「いいえ」を選び、^を巧す 

〇 「有線」を選び、@を巧す 

•画面の指示に従って設定を行ってください。 

が表示される画面については （-M 68 〜 1 70) 


レコーダーをテレビに接続していない場合は、 IJ モコ 
ン （" M 目） を使って下の設定を行ってください。 
•録画中は設定でさません。 

〇レコーダーの 電源「切」時 X に延咳^を巧す 

《電源ランプび赤点なまたは消な時。 

•電源ランプび緑に点灯し、電源「入」になります。 

0 電源ランプび点滅ずるまで、 IP を10秒於上押ず 

•電源ランプの点滅後、電源び切れると設定終了で 
す。 

•電源ランプび点滅しない場合は、電源を切ったあ 
と、手順〇からやり直してください。 

感 1 お知らお1 

• レコーダーを無線接続に戻したい場合は、 iu 下の操作を行ってく 
ださい 。 (WPS (プッシュボタン）ち式でのみでさます。対応し 
ていない場合は、テレビに接続して設定してください。） 

上記手順〇のあと 

③電源ランプび点滅するまで、 [ 2 ] を]0秒似上押す 
③電源ランプの点滅中に、無線ブ□ー ドバンドルーターの 
WPS ボタンを押す 

-レコーダーの電源び切れると設定終了です。 

-電源ランプび緑に点巧した場合、設定失敗です。電源を切っ 
たあと、最初からやり直してください。 
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ネットワークの接続と設定をする (続き) 




V 


D 


レコーダーに DLNA 対応機器を直接接続ずる 


レコーダー 背面 


(ip 目 ASE - H ^ 

10 料鮮峨 

b 

微 1 

^ AC 入力 〜 j 

77 


A 

LAN ケーブル外（電話 
のモジュラーケーブルな 
ど)を挿入しないでくださ 
い。故障の原因になりま 
す。 


内蔵無線 LAN 

參 

を 

内蔵無線 LAN 

LAN ケーブル 
(別売） 

モニター 


DLNA 対応機器 


接続に関する詳細は、接続する機器 
の取扱説明書をご覧ください。 

藝 1 お知をお I 

• LAN ケーブルはストレートとク□スのどちらを使用してを問 
題ありません。 

•この接続では、他の機器とのお部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 
機能（今 43) のみ利用でさます。 

•この接続のときは、レコーダーの 「 LAN 接続形態」を 
「無線親機(シンプル Wi - Fi )」 にしておいてください。 


設定ずる 


モニターとレコーダーは、お買い上げ時の接続状態に 
しておいてください （->23、曰3、 148) 
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当社ホームページの 「デジタル ‘AV ネット接続設定ガイ 門では、お使いの当社製機器に合わせた接続ち法びご覧いただけます。 


http://panasonic.jp/support/av_lan/ 



接続する機器、環境について 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のラえ、指定された製 
品を使って、接続や設定をしてください。 

•接続する機器の説明書をご覧ください。 

•契約により、レコーダーやパソコンなどの端末を複数台接続でさ 
ない場合や、追加料金び必要な場合びあります。 

•使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないこと 
びあります。 

• レコーダーは公衆無線 LAN への 接続には対応しておりません。 

八ブまたはブロー ドバンドルーター 

•有線接続の場合、] 00BASE-TX 対応のをのをお使いください。 
無線接続の場合、 802.1 In (2.4 GHz/ 已 GHz 同時使用可） 
対応のをのをお使いください。 

•ルーターのセキ ュ U ティー 設定によっては、レコーダーからイン 
夕ーネットに接続でさない場合びあります。必要な情報について 
は下記サポート情報ホームページをご覧ください。 

レコーダーを操作できるパソコン (201 3年4月 現在） 

0S : 

Microsoft® Windows® XP Home Edition/Professional 
Microsoft® Windows Vista® Home Basic/ 

Home Premium/Business/Ultimate 

Microsoft® Windows® 7 Home Premium/Professional/ 

Ultimate 

WWW ブラウヴ： 

Internet Explorer® 8.0 iU 上 

動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境について 
は、ホームページにて順次ご案内いたします。 

詳しくは、下記ヴポート情報ホームページをご覧ください。 
(携帯電話か5はご利用いただけません） 

http://panasonic.jp/support/hdd/ 


免責事項について 

•機器登録時や会員登録時のパスワードび第王者に知られた場合、 
不正に利用される可能性びあります。パスワードはお客様ご自身 
の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任 
は負いません。 

•当社び検証していない接続機器、ソフトウエアなどとの意図しな 
い組み合わせによる誤動作や八ングアップなどから生じた損害 
に関して、当社では責任を負いません。 

• レコーダーびお手元にない場所から問い合わせの際、レコーダー 
自体の接続や現象などの目視確認び必要な内容については、お答 
えでさません。 

•ルーターのセキュ U ティー設定をする場合は、お客様ご自身の判 
断で行ってください。ルーターのセキュ U ティー設定により発生 
した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーター 
の設定-使用ち法などに関する問い合わせには、当社ではお答え 
でさません。 


ネットワーク機能を快適に利用するために 
個人情報の取り扱いにっいて 

レコーダーの機能およびヴービスを提供するため、機器 D • 機器 
パスワードおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュ U ティー環 
境のをと、安全に保管•管理します。利用履歴などの情報にっい 
ては、個人び特定でさない状態で集計し、製品やサービスの向上 
などに利用させていただく場合びあります。あらかじめご了承く 
ださい。 

不正利用を防ぐために 

•機器パスワードは 

•他人に見られたり、教えたりしないでください。 

-第王者びレコーダーの設置-設定を行った場合は、必ず変更し 
て < ださい。 

•修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し（与129)、再 
言又たして\だとし、 

-第王者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期化 
してください。 

•当社では、ネットワークのセキュリティーに関する技術情報にっ 
いてはお答えでさません。 

•携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第王者による不正な使用 
を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス 
提供者へ連絡してください。 

•利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。無 
線ネットワーク環境の自動検索時に利用権限のない無線ネット 
ワーク （ SSID ' つび表示されることびありますび、接続すると不 
正アクセスと見なされるおそれびあります。 

《無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のこと 
です。この SSID び双ちの機器で一致した場合、通信可能にな 
0ます。 

対応サービスにっいて 

サービスは対応サービス提供者び提供します。詳しくはホーム ^ 
ページをご覧ください。（今 129) 5 

•レコーダーの接続に必要なインターネット接続機器（モデム 、 u 
ルーターや八ブなど）や、電話通信事業者およびプ□バイダーと I 
の契約-設置-接続-設定作業-通信などの費用は、すべてお客 3 
様のご負担となります。 P 

•一部のサービスは有料です。また、現在無料のサービスでを、将 g 
来有料になることびあります。 @ 

•宅外 U モート接続機能のご利用には、対応ヴービスに加入してい M 
ただく必要びあります。 M 

•定期的なメンテナンスや、不測のトラプルで一時的にサービスを 
停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更- 
中止や操作メニュー画面の変更をする場合びあります。あらかじ 
めご了承ください。 
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必要なとを 


故障かな？やお手入れなどの説明を 
しています。 
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ソフトウエアの更新について 


レコーターのソフトウェア更新 

じ(下の方法でソフトウェアの更新を行ラことびでさま 
す。 

オンエアータウン □ ー ド 

電源「切」の状態で、デジタル放送から送られて<る 
情報をレコーダーに取り込むことにより、自動的にソ 
フトウェアを最新のちのに書さ換えます。 
•お買い上げ時は、レコーダーび更新を自動で行ラ設 
定になっています。 

(" H 1 曰「ソフトウェア更新設定」） 

ネットワークか!5のタウン □ ー ド 

レコーダーをネットワーク接続している場合、イン 
ター ネットを利用して、レコーダーのソフトウェアび 
最新かどラかの確認や、ソフトウェアの更新をするこ 
とびでさます。 

[-►120「ソフトウェア更新（ネットワークり] 

ソフトウェアのダウン□ード実行中は、レコーダー本 
体の "DL" ランプび点巧しています。 "DL " ランプび 
消灯するまで操作でさません。 


モニターのソフトウェア更新 

モニターをネットワーク接続している場合、インター 
ネットを利用して、モニターの電源「入」時に最新の 
ソフトウェアかどラかの確認を行います。 

最新のソフトウェアになっていない場合、ホーム画面 
にお知らせび表示されます。 

r ソフトウェア更新」（- ^46) でソフトウェアの更新を 
行ってください。 

藝 1 お知らお！ 

•ソフトウェア更新の内容については、下記のヴポートヴイトをご 
覽ください。 

http :// panasonic . jp / support / hdd / 

•ソフ トウ ェアの 更新は、 モニターに AC アダプターび 接続され て 
いないと実行されません。 

• 故障の原因になりますので、切下のことはしないでください。 

• ダウン□—ド実行中やソフトウェア更新中にレコータ'—の電 
源コードを巧く 

. ソフトウエア 更新中に モニターの 電源を切る、 AC アダプター 
を外す 


藝 1 お知らお！ 

•ダウン□—ドの実行中は、故障の原因になりますので、 絶対に電 

源コードを巧かないでください。 

•オンエアーダウン□ー ドには、地上デジタル放送または目 S デジ 
タル放送の受信環境び必要です。 
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取 0 扱いについて 


コ—ダ—の取り扱いについて 


録画内容の補償に関する免責事項について 

何らかの不具合により、正常に録画•編集びでさな 
かった場合の内容の補償、録画 • 編集した内容（デー 
夕）の損失、および直接•間接の損害に対して、当 
社は一切の責任を負いません。また、レコーダーを 
修理した場合 （ HDDIU 外の修理を行った場合わ）に 
おいてち同様です。あらかじめご了承ください。 


レコーダーの 移動 

① 電源を切る 

(本体の電源ランプの点滅び終了するまで待つ） 

② 電源プラグをコンセントから抜く 

③ HDD の回転び完全に止まってから （3 分程度待っ 
てから）、振動や衝撃を与えないよラに動かす 
(電源を切っても、 HDD はしばらくの間は惰性で 
回転しています） 


レコーダー本体およびリモコン 

レコーダー本体をお手入れするとさは、電源プラグを 
コンセントから抜いてください。乾いた柔らかい巧で 
反、いて < ださい。 

♦汚れびひどいとさは、水にひたした布をよく絞って 
から汚れを反\さ取り、そのあと、乾いた巧でふいて 
<ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの 
溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげるお 
それびありますので使用しないでください。 

♦化学雑巾をご使用の際は、そのを意書きに従ってく 
ださい。 


温度上昇について 

使用中は温度び高くなりますび、性能-品質には問題 
ありません。 

移動やお手入れなどをするとさは、電源を切って電源 
コードを抜いてから3分！;^上待ってください。 
♦温度び気になる場合は、お買い上げの販売店にご相 
談ください。 


レコ^ダーを廃棄/譲渡するとき_ 

レコーダーにはお客様の操作に関する個人情報（メー 
ルやデータ放送のポイントなど）び記録されています。 
廃棄や譲渡などでレコーダーを手放される場合は、「個 
人情報リセット」 （- H 1 日）を実行し、記録された情 
報を必ず消去してください。 

•レコーダーに記録される個人情報に関しては、お客 
様の責任で管理してください。 

•レコーダーを廃棄する際は、各自治体の指示に従つ 
て < ださい。 


レコータ’一を修理依頼するとき 


HDD の初期化（録画内容の消去）に関するお願い 

HDD は大変デリケートな部品です。細/こ\のを意を 
仏って修理を行いますび、修理過程においてやむをえ 
ず記録内容び失われたり、故障状態によっては HDD 
の初期化（出荷状態に戻すため、記録内容はすべて失 
われます）や交換び必要な場合びあります。 

HDD の初期化に同意でさない場合は、その旨を修理 
をご依頼されるときにご連絡ください。（ただし、初期 
化しないと修理びでさない場合びあります） 

USB - HDD に関するお願い 

US 目- HDD をお使いになっていた場合、レコーダーの 
修理過程において USB - HDD の登録び取り消される 
場合びあります。 

再度登録し直せばお使いいただけるよラになります 
び、記録内容はすべて失われます。このよラな場合、 
記録内容（データ）の修復などはでさません。あらか 
じめご了承ください。 


必要なとを 
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取り扱いについて（続ま) 


HDD (ノ V — ドディスク）- USB-HDD 

振動-衝撃やほこりに弱い精密機器です 

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の 
場合、録画や再生びでさな<なる場合もあります。 
特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜 
いたりしないでください。また、停電などにより、録 
画.再生中の内容び損なわれる可能性びあります。 

一時的な保管場所です 

レコーダーは HDD にある番組をメディアに保を(バッ 
クアップ）することはでさません。 

そのため、録画した番組などを保を目的で録りためて 
おくのには適していません。 

• HDD や USB - HDD び故障した場合は、言己録内容 
(データ）の修復はできません。 


モニターの取り扱いについて 


お手入れ_ 

AC アダプターを外した状態で、乾いた柔らかい布で 

ふいて < ださい。 

♦汚れびひどいとさは、水にひたした布をよく絞って 
から巧れを而さ取り、そのあと、乾いた布でふいて 
<ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの 
溶剤は、外装ケースび変質したり、塗装びはげるお 
それびありますので使用しないでください。 

♦化学雑巾をご使用の際は、そのを意書きに従ってく 
ださい。なお、液晶画面には使用しないで<ださい。 

感 1 お知らお I 

• 液晶画面や画面の周りを固い布でふいたり、強くこすったりする 
と表面に傷び付く原因になります。 


モニターを廃棄/譲渡するとき 

廃棄や譲渡などでモニターを手放される場合は、「設定 
リセット」 （《>46) を実行してください。 

♦モニターを廃棄する際は、各自治体の指示に従って 
<ださい。 
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内蔵無線 LAN 巧用上のお願い 


■ 使用周波数帯 

内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用し 
ますび、他の無線機器わ同じ周波数を使っている 
ことびあります。他の無線機器との電波干渉を防 
止するため、下記事項に留意してご使用ください。 

■ 周波数表示の見方 

周波数表示は、レコーダー背面に記載しています。 

変調ち式び DSSS と日 FDM 方式 
2.4 GHz 帯を使用 一1 I 厂 電波与干渉距離 


nr 


if 


2.4 DS/0F4 


40 m 政下 


厂 

2.400 GHz 〜2.483己 GHz の全帯域を使用し、 
かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを 
意味する 


無線 LAN 機器使用上のを意事項 

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの 
産業.科学. 医療機器のほか、工場の製造ラインな 
どで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を 
要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要 
しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許 
を要する無線局）び運用されています。 

のこの機器を使用する前に、近くで移動体識別用 
の構内無線局および特定ル電力無線局ならびに 
アマチュア無線局び運用されていない事を確認 
して < ださい。 

② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局 
に対して有害な電波干渉の事例び発生した場合 
には、すみやかに場所を変更するか、または電 
波の使用を停止したラえ、下記連絡先にご連絡 
いただき、混信回避のための処置など（例えば、 
パーティションの設置など）についてご相談く 
ださい。 

③ その他、この機器から移動体識別用の特定ル電 
力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有 
害な電波干渉の事例び発生した場合など何かお 
困りのことび起さた時は、なの連絡先へお問い 
合わせください。 


パナソニックお客様ご相談センター （《> 裏表紙） 


機器認定 

内蔵無線 LAN は、電波法に基づく技術基準適合証 
明を受けていますので、無線局の免許は不要です。 
ただし、内蔵無線 LAN にじ(下の行為を行ラことは、 
電波法で禁止されています。 

•分解/改造する 

•モニターおよびレコーダー記載の定格銘板を消 
す 

•己 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う 

使用制限 

内蔵無線 LAN の使用に当たり、 liTF の制限びあり 
ますのであらかじめご了承ください。 

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵 
無線 LAN の使用または使用不能から生ずる付随的 
な損害などについては、当社は一切の責任を負い 
かねます。 

•日本国内でのみ使用できます。 

•利用権限のない無線ネットワークには接続しな 
いで < ださい。 

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する 
権限のない無線ネットワーク （SSID^ び表示さ 
れることびありますび、接続すると不正アクセス 
と見なされるおそれびあります。 

•磁場-静電気-電波障喜び発生するところで使用 
しないで < ださい。 

-次の機器の付近などで使用すると、通信び途切 
れたり、速度び遅くなることびあります。 
•電子レンジ 

•デジタルコードレス電話機 
•その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の 
おく (Bluetooth 対応機器、 

ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など） 
-802.1 1 n(2.4 GHz/ 已 GHz 同時使用可)の無線 
ブ□-ドバンドルーター(アクセスポイント）を 
お選びください。已 GHz でのご使用をお勧めしま 
す。また暗号化ち式は 「AES」 にしてください。 
•電波によるデータの送受信は傍受される可能性 
びあります。 

無線 LAN で特定のネットワークを識別するための名前のこと 
です。この SSID び双方の機器で一致した場合、通信可能にな 
ります。 


必要なとを 
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モニターの 廃棄に ついて 


モニターを廃棄する場合、「設定リセット」 （《>46) を 
実行したあと、モニター内蔵の電池を取り出して、電 
池の IJ サイクルにご協力ください。 


製品を廃棄するとき外は絶対に分解しないでく 
ださい。 

•この図は、モニターを廃棄するための説明であり、 
修理用の説明ではありません。分解した場合、修 
_復は不可能です。_ 

♦電池を使い切ってから分解してください。 

♦上手に取り出せない場合、お買い上げの販売店また 
はおおくの「修理ご相談窓□」 （- H 90) へお問い合 
わせ < ださい。 


電池の取り出し方 


UN-JD15T2 


〇下記イラストの矢印箇所のねじを外す （18 本) 


•ねじに貼ってあるシールをはびしてください。 
•市販の精密ドライバー(+、サイズ： No.O) で、 
ねじを外してください。 



0画面上部び手前になるように表向きにして、パネ 
ル面を開ける 


〇コネクター （2 本）を外し、パネルを取り外す 



コネクター 

〇コネクター （1 本）を外し、シールをはびす 


コネクター 


ねじ 

電池 


©ねじ （1 本）を外す 
© 電池を取り出す 

•電池は貼りつけられていますので、引っ張って 
はびして < ださい。 
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電池の取り出し方 I 


使用済みの充電式電池の取り扱いについて 


〇下記イラストの矢印箇所のねじを外す （12 本） •端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

•ねじに貼ってあるシールをはびしてください。 •分解しないでください。 

•市販の精密ドライバー（+、サイズ： No. 日）で、•不要になった電池は、捨てないで充電式電池 U サイ 


ねじを外してください。 



クル協力店へご持参ください。 

使用済み巧電式電池の届け巧 


が 

リチウムイオン 


Li-ionOO 電池使用 

最寄りのリサイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照 

0 画面上部び手前になるように表向きにして、パネ 

ル面を開ける •ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp 

© コネクター （3 本）を外し、パネルを取り外す 



コネクター 

〇コネクター （1 本）を外し、シールをはびす 
コネクター 

シール 



©ねじ （1 本）を外す 
© 電池を取り出す 


必要なとを 
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同時操作について 


レコーダーをテレビに 接続して使用する場合、 モニターでの 操作と レコーダーに つないだ テレビでの 操作の同 
時操作はじ(下のよラになります。 



視聴中 


纏ジャンプリンク 
酬中 


P^l Web ブラウザ利用中 


に夕-電源「入 J 時 






T m 下 

呼を 


m 下の操作はでをません 

お部屋ジャンプ U ンク-放送設定-初期設定 
ダビングなど 
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レコーダーに つないだテレビを操作中のとき、 モニターでの 操作は •• 



ぶ 1 


お部屋ジャンプリンク利用中 
巧期設定画面表示中 
放送設定画面表示中 
ダビング中など 



でさる操作は… 

視聴-再生-録画-お部屋ジャンプ U ンク 
- Web ブラウヴ 


でさる操作は… 

視聴-再生-録画-お部屋ジャンプ IJ ンク 
- Web ブラウヴ 



モニターは 操作でさません 




録画中 





でさる操作は… 

視聴-再生-お部屋ジャンプ U ンク ‘Web ブラウヴ 
(テレビでの視聴は、録画中の番組のみ） 


必要なとを 
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こんな表示が出た s 


レコーダー 



本体のランプの状態 








調べるところ•原因•対策 

•レコーダーとリモコンのリモコンモードび違つています。リモコンモード 
を合わせてください。 

[ 1 ] を押しなびら、[決定]を3秒じ(上押したままにしてください。 
それでも"お知らせ’’ランプび目回点滅する場合は、 [2] を押しなびら、 
[決定]を3秒じ(上押したままにしてください。 

•ダウン□ー ド実行中またはソフトウェアの更新中です。 "DL " ランプび消 
えるまで、レコーダーを操作することはでさません。故障の原因となりま 
すので、絶対に電源コードを抜かないで<ださい。 


•レコーダーの内部温度び上昇しています。安全のため動作停止中です。ラ 
ンプび消えるまで（約3日分間）お待ちください。できるだけ風通しのよい 
ところに設置し、背面の内部;令却用ファンの周りを空けてください。 


•レコーダーび正常に動作しません。レコーダー本体の [電源 C !)/ I ] を押し、 
電源を切/入して<ださい。それでち症状び変わらない場合は、お買い上げ 
の販売店にご相談ください。 


♦本体動作に異常び確認されたため、正常に戻すための復旧動作中です。ラ 
ンプび消えれば使えます。消えない場合は、お買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 


♦アンテナ電源の異常です。アンテナ線内でお線と編組線び接触（タッチ) 
していないか確認してください。 


•(レコーダーのリンクボタンを押したとさ） 

レコーダーの無線接続の準備びでさていません。しばらく待ってからリン 
クボタンを押して < ださい。 
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テレビに表示されるメッセージについては、レコーダー本体の「操作ガイド」をご覧ください。 
•「操作ガイド」は、テレビと接続時のリモコン操作に関する記載をしています。 

(モニター操作に関する記載はありません） 

S 对甲ず 


操作ガイド 


困ったじき Q&A 表示 


テしビを巧の巧巧 


な下の巧目についでの Q&A 


困つたじち Q&A 「 S ホ7_クイI 「 mmmn 


►スター国面のを示 


^ 西ホ I 

A 心表示 Jk ' 

■_ぉが屋ジぃブリンっ^ 

化が器との連携 _ 


^^ . OIH 

■ A B^g^g 



この項目を確認してください。 


表示マークについても「操作ガイド」をご覧ください。 



録画一覧画面 


録画一覧（まとめ表示 ） SHDD 残量1日:08 ( 邮） 

ずべて ！新録画…因未視聴圃おまかせ関連き組 映画は… ドラマ(… 


'を 

因圃 

3/ 1(木） 

地上 D 004 

現代ビジネス A 

m 

巧 

3/ 2推） 

地上 D 102 

アンティーク 


Q 

3/ 3吐） 

地上 D 01已 

ザ.夕ちニュース 

! 一 


3/ 4旧） 

地上 D 004 

エレキギター講座 

0 E 

3/日(月） 
ic 3> 

ドラマスペシャル 

地上〇101開始時刻14:00録画時間1:〇〇 ( DR ) 


必要なとを 
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こんな表示が出た s (続ま） 

かんたんネットワーク設定（-曰 3) 時に次のよラな画面び表示される場合びあります。 


r 家じゅ5」ラベルの表示 


かんたんネットワーク設定 


ネットワークに接続されたお部屋ジャンプリンク 
対応機器び見つかりました。 

r 家じゅう録画一覽」機能を利用すると、 

対応機器の番組情報を、本機の録画一覧の 
家じゅララベルに表示でをます。 

「家じゅラ録画一覽」機能を利用しますか？ 


はい 

) いいえ ] 

が夫定 

⑤ 命® 



「はしりを選ぶと、「お部屋ジャンプリンク」(- >104) 
で接続された機器の録画番組を「家じゅラ」ラベルに 
まとめて表示でさます。 （^86) 


ダウン□ードの更新 


接続方式の選択_ 

(無線 LAN を使って接続する場合) 



無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）び 
WPS ( Wi-Fi Protected Setup ™) に対応している 
場合は 、 「WPS (プッシュボタン）方式」を選ぶと、 
簡単に設定することびでさます。 

対応していない場合は「無線ネットワーク検索」を選 
び、設定してください。 


かんたんネットワーク設定 

最新のソフトウェアび見つかった場合、自動的に 
ネットワークか6ダウンロードして更新しますか？ 


はい I いい元 ) 

⑤絕 S 

「はい」を選ぶと、ネットワークを利用して、ソフト 
ウェアび最新かどラかの確認やソフトウェアの更新を 
自動的に行ラよラになります。 

•ソフトウェア更新には、デジタル放送を利用したち 
法（オンエアーダウン□ード）とネットワークを利 
用したち法びあります。 

(- H 曰8「ソフトウェアの更新について」） 


♦ WPS とは、無線 LAN 機器との接続やセキュリティー 
に関する設定を簡単に行ラことびできる機能です。 
お持ちの無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポ 
イント）び対応しているかどうかは、ルーターの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 
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無線ネットワークへの接続 
IP アドレスの設定 
ルーターへの接続 
インターネツトへの接続 


かんたんネットワーク設定 


ヴーが見つかりません。 （B0 1 9) 


問題の原因と対応は取扱説明書をご確認 
<ださい。 


再度、ネットワークの接続確認を巧ラ場合は r 再確認」： 
選択してミ夫定ボタンを押してください。 


再確認 1 

中止 1 




無線設定 


無線ネットワークの接続設定が完了しました。 


ネットワーク名 
(SSID) 

無線ち式 
認証ち式 
暗号化ち式 
電波状態 


: AccessPointl 

802.11 n (已 GHZ/40MHZ) 

WPA2-PSK 

AES 

dDDDD 


巧に、ネットワーク接続の確認を行います。 
ミ央定ボタンを押してください。 


⑤が 


下のような画面び表示されます。画面の指示に従つ 
て < ださい。 

例） 


無線ネットワークの接続に失敗した場合 


無線ネットワークの接続確認 


ネットワークに問題があるとき 


表示 

ここを確認してください 

他の機器との競合び 
発生しました。 

•しばらく待ってから、再度 
実行してください。 

タイムアウトエラー 
び発生しました。 

•無線ブ□ー ドバンドルー 
夕一(アクセスポイント）側 
の MAC アドレスなどの設定 
•電波び弱いことび考えられ 
ます。レコーダーの位置や 
角度を調節してください。 
•無線設定のネットワーク名 
( SSID ) や暗号化キー 
•しばらく待ってから、再度 
実行してください。 

認証エラー、または 
タイムアウトエラー 

び発生しました。 

デバイスエラーび発 
生しました。 

•再度設定してち失敗する場 
合は、お買い上げの販売店 
にお問い合わせください。 

無線ネットワークに 
接続中の機器数び上 
限に達したため接続 
でさません。 

•無線ブ□ー ドバンドルー 
ター（アクセスポイント）に 
接続している機器の数を減 
らしてください。 


〇 〇 〇 X 





































こんな表示が出た s (続き) 


ネットワークに問題があるとき（続き) 
有線接続で「 X 」の表示び出た場合 


表示 

ここを確認してください 

LAN ケーブルの接続： X 
IP アドレスの設定： X 
ルーターへの接続： X 
インターネットへの 
接続： X 

LAN ケーブルの接続 

("H 日 2) 

LAN ケーブルの接続:〇 
IP アドレスの設定： X 
ルーターへの接続： X 
インターネットへの 
接続： X 

•八ブやルーターの接続 
と設定 

•rip アドレス」の確認 

(-►124) 

LAN ケーブルの接続:〇 
IP アドレスの設定： 〇 
ルーターへの接続： X 
インターネットへの 
接続： X 

•八ブやルーターの接続 
と設定 

•rip アドレス」の確認 

(-►124) 

LAN ケーブルの接続:〇 
IP アドレスの設定： 〇 
ルーターへの接続：〇 
インターネットへの 
接続： X 

「ヴーバーへの接続に失 
敗しました旧日2日)」表 
示時 

•サーバーの混雑やヴー 
ビスの停止の可能性び 
あります。しばらく 
待ってから、再度実行 
して < ださい。 

*「プ□キシヴーバー設 
定」(- >124) やルー 
ターなどの設定 

「サーバーび見つかりま 
せん（目日19)」表示時 
•「プライマリ DNS 」 、 
「セカンダリ DNS 」 の 

設定 （" H 24) 

•ルーターなどの設定 


♦インターネット機能をご利用にならない場合、「ルー 
ターへの接続」「インターネットへの接続」は「一」 
び表示されます。 


無線接続で「 X 」の表示び出た場合 


表示 

ここを確認してください 

無線ネットワークへ 
の接続： 〇 

IP アドレスの設定： X 
ルーターへの接続： X 
インターネツトへの 
接続： X 

•無線ブ□ー ドバンドルー 
ター（アクセスポイント） 
の接続と設定 
•rip アドレス」の確認 

(-►124) 

無線ネットワークへ 
の接続： 〇 

IP アドレスの設定： 〇 
ルーターへの接続： X 
インターネツトへの 
接続： X 

•無線ブ□ー ドバンドルー 
ター（アクセスポイント） 
の接続と設定 
•rip アドレス」の確認 

(-►124) 

無線ネットワークへ 
の接続： 〇 

IP アドレスの設定： 〇 
ルーターへの接続：〇 
インターネツトへの 
接続： X 

「ヴーバーへの接続に失敗 
しました（目日2日)」表示時 
•サーバーの混雑やサービス 
の停止の可能性びあります。 
しばらく待ってから、再度実 
行してください。 

• r プ□キシヴーバー設定」 
(- H 24) やルーターなど 
の設定 

「サーバーび見つかりませ 
ん（目019)」表示時 
• r プライマリ DNS 」 、「セ 
カンダリ DNS 」 の設定 

(-►124) 

•ルーターなどの設定 


♦インターネット機能をご利用にならない場合、「ルー 
夕一への接続」「インターネットへの接続」は「一」 
び表示されます。 
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モニター 


モニターのランプびホで速く点滅する場合びあります。 


モニターのランプ 


調べるところ•原因•対策 


ホで速く点滅 



•充電式電池に異常び発生しました。電源を入れて画面の表示をご 
確認ください。 


モニターの 電源「入」時に下のよラな画面び表示される場合びあります。 


モニターの 表示 


調べるところ•原因•対策 


レコーダーと接続できません。材下の可能性があります。 

■レコーダーか5の電波が届いていない 

. レコーダーの電源ランフがホまたは緑に点灯しているか確認してください。 
■本機をレコーダーに近づけて「再接続ずる」を押してください。 

■接続が途切れやすい場合は、 r 設置のヒント」をご覽ください。 




■レコーダーが宅內ネットワーク接続に設定されている 
-本機も宅內ネットワーク接続にするか、 

レコーダーを直接接続に戻す必要があります。 

「設定を変更する」を押して、接続ち法を変更してください。 


再接続ずる 


設定を変更する 


レコーダーとの接続に失敗しています。 

♦レコーダーのネットワーク設定を変更した場合、モニター側でち 
ネットワーク設定の変更び必要です。 

「設定を変更する」を選んで、設定を変更して<ださい。 

無線ブ□ードバンドルーターを使って接続する場合、「宅内ネット 
ワーク（無線 LAN ) に接続する」を選んでください。 



現在の設定：レコーダーと直接接続 


レコーダーと直接接続する 
宅内ネットワーク撫線 LAN ) に接続する 


設定を U セットする 


設定をリセットずるには、 r 設定をリセットする」を 
3秒 UU 上押してください。 

ソフトパージヨン： 0.00 



•モニターとレコーダーびどのよラに接続されているかわからない 
場合、「設定を変更する」を選んだあと、「レコーダーと直接接続 
する」を選択し、いったんお買い上げ時の状態に戻してください。 
宅内ネットワークに接続する場合は、ネットワークの接続と設定 
を変更してください。 （" H 46) 

•設定を変更してもラまくつなびらない場合、お買い上げの販売店 
にご相談ください。（上記画面のソフトバージョンをお聞さするこ 
とびあります） 


必要なとを 
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» 障かな！？ 


修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。これ 5 の処置をしても直 5 ないときや、下記の項目 
LU 外の症状は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


次のような場合は、故障ではありません 

•モニターの電源切/入時にスピーカーやへッドホン 
から聞こえる音 

♦モニター充電中に、 AC アダプターの内部で音びする 
♦モニターの液晶画面の日.01%の画素欠けや常時点 
好 

•レコーダーの電源切/入時の音 
•レコーダーび下の状態のとさに、 HDD の動作音び 
聞こえる場合びあります。 

. 電源切/入時 
•番組表データを受信中 
•ソフトウエア更新中 
•録画中 

-録画モード変換時 

•「ビエラ U ンク録画待機 」 （"M 22) の「入」時 
•「家じゅう録画一覧設定」 （" M 2 日）の「自動更新」 
の「入」時 

•予約録画終了時または午前4時ごろ （1 週間に 
1回程度）の、レコーダー全体の自動再起動時 
レコーダーの安定性維持のため、自動的に内部点検 
を行っています。 

♦無線の状態によっては、モニターでの視聴や再生中 
に映像や音声び途切れたり、停止する場合びありま 
す。 


操作を受け付けなくなったときは… 

•各種安全装置び働いていることびあります。 

① [電源 c !)/ l ] を押し、電源を切る 

•レコーダーび切れない場合は、約3秒間押した 
ままにすると強制的に切れます。 

(それでも切れない場合は、電源コードをコンセ 
ントから抜さ、約1分後再びコンセントに差し 
込む） 


レコ—ダ_ 

[ 電源の /1 ] を 
3 秒 m 上押す 


♦モニターび切れない場合は、約3秒間押したま 
まにすると強制的に切れます。 

[それでも切れない場合は、リセットボタン 
(-H 4) をクリップのよラなものを使つて押す] 




モニター 


[ 電源の /1 ] を 
3 秒 m 上押す 


② [電源 c !)/ l ] を巧し、電源を入れる 


上記の操作を行っても操作でさないとさは、お買い 
上げの販売店にご相談ください。 
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r 故障かな！？」の内容は、レコーター本体の r 操作ガイド」や当社ホームページ(- >4) も併せてご覧ください。 
•「操作ガイド」は、テレビと接続時のリモコン操作に関する記載をしています。 

(モニター操作に関する記載はありません） 

m 对甲ず 


操作ガイド 


jm 困つたじち Q&A JlH S 示マ-ク -K 巧巧 K 找 I 


テレビ番坦の視巧 


おが居ジャンプリンク 
ネットワーク 


Ui 下の巧目につし、での Q&A 


H 化なおとの連ち I W 一 

I 音声/お集 I 


• この項目を確認してください。 


診断コードについて 

レコーダーの故障と思われる症状び出たときは、下記の操作を行って機器の状態を診断することびできます。 

① [スタート] を押す 

② 「全機能から選ぶ」を選び、[決定]を押す 

③ 「設定する-その他の機能」を選び、[決定]を押す 

④ 「メール/情報-診断コード」を選び、[決定]を押す 
⑥「診断コード」を選び、[決定]を押す 

⑥ [黄]を日秒!;!上押す 

⑦ 「はしリを選び、[決定]を押す 
•診断を開始します。 

例） 


ソフトパージョン 1.0 日 

無線 LAN モジュール 1.00.00 

機器 ID : 0000 0000 0000 0000 


機種名： UN-JS120 
診断コード 

0000 0000 0000 0000 

本機の状態を番号で表示しています。 

お電話でのお問い合わせのとさに、本機の状態を把握し 
適切な応対をさせていただ < ために、 

上記コードをお聞きすることがあります。 

故障と思われる場合、詳細診断を行5ことがでさます。 
リモコンの黄ポタンを己砂上巧してくださし、。 


診断結果 HDD 

USB-HDD 
その他 

コード 


異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
異常は見つかりませんでした。 
0000 - 0000 - 0000-0000 


この画面を表示中は、予約録画が実行されません。 


•診断コードですベての故障を診断でさるわけではありません。あらかじめご了承ください。 


必要なとを 
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K 障かな！？(続き) 


モニター 


操作がでさない 
レコーダーとの 接続がでさない 

•レコーダーの電源コードびつなびっていますか。モ 
ニターを操作するには、レコーダーの電源コードび 
接続されている必要びあります。 

•レコーダーび「節電待機」で電源「切」のとさは、モ 
ニターは操作でさません。 

•レコーダーとの無線接続び正し<設定されています 
か。設定をやり直す場合 （《^22、曰3、 148) 
•レコーダーの「ネットワーク通信設定」の変更また 
は「かんたんネットワーク設定」を実行していませ 
んか。その場合は、モニター側でちネットワークの 
設定び必要です。 （" H 71) 

•タッチパネルの操伯ま、指で触れてください。（爪の 
先で触れたり、手袋をはめた状態で触れたりすると 
反応しない場合びあります） 

自動的に電源が切れた 

♦ r 無操作電源〔切]」 （">4 曰） や「無信号電源〔切]」 
("►4曰） が働いている場合、自動的に電源び切れます。 
♦モニターの温度び上昇すると、安全のため自動的に 
電源び切れます。高温になる場所でのモニターの使 
用はしないで < ださい。 

充電してら使用できる時間が極端に短い 

♦電池の寿命です。電池の交換は、おおくの「修理ご 
相談窓□」 （- H 90) にお問い合わせください。 

付属のリ モコ ンで モニターを 操作できない 

♦付属の U モコンは、レコーダーをテレビに接続して 
操作するとさに使用します。モニターを操作すると 
さは使用でさません。 


電源* (レコーダー) 


電源が入5ない 

♦予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、電源ボ 
タン！;!外の操作びできないときびあります。 

♦電源コードを差した直後は電源び入りません。しば 
らくお待ちください。 

•停電のあとなど一時的にリモコンから電源び入らな 
い場合びあります。本体の [電源 &/ I ] を押し、電源 
を入れてください。 


自動的に電源が切れた 

• r 自動電源蝴]」 （-H 20)、 やビエラ IJ ンク ( HDMI ) 
の電源オフ連動 （- H 08)、 「こまめにオフ」の機能 
び働いている場合、自動的に電源び切れます。 

自動的に電源が入る 

•ビエラリンク （ HDMI ) をお使いのときは、テレビか 
ら電源を入れたり予約をすると、本機の電源び自動的 
に入ります。 

USB - HDD の電源が切れない 

•本機の設定によっては、電源を「切」にしても US 目- 
HDD の電源び切れない場合びあります。 


テレビ画面や映像（レコーダー) 


レコータ’一か5の映像が映5ない 
テレビに「信号がありません。」が表示される 

•レコーダーの [電源 &/ I ] を押し、電源を入れてくださ 
い。 

• HDMI ケーブルび認識されていない場合びあります。レ 
コーダーの電源び「切」の状態で、 HDMI ケーブルを 
抜き差ししたあと、も ラー 度レコーダーの電源を入れ 
て < ださい。 

レコーダーを接続した5、テレビの映りが悪く 
なった、または映5なくなった 

♦アンテナ線の接続ち法によっては、映りにくくなる場 
合びあります。お買い上げの販売店にご相談ください。 

(下の場合は、テレビ側のアンテナ電源わ「入」に 
してください。 

•かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受 
信」にしているとき （- H 42) 

• 「アンテナ電源」を「入」にしているとき （- H 14) 
• r アンテナ出力」 （" H 14) を r 入」にしてください。 
「切」の場合、レコーダーの電源「切」時に BS • 110 
度 CS アンテナ出力から信号を出力しないため、テレ 
ビなどで BS •]] 日度 CS デジタル放送を視聴できま 
せん。 

•-度「アツテネーター」 (->116) の設定を切り換え 
てみて < ださい。 

♦「節電待機」で電源「切」時は、テレビの映像び映ら 
ない、もしくは画質び悪くなるとさびあります。レ 
コーダーを経由させずにアンテナ線をテレビに接続 
すると、改善することびでさます。 （- H 38) 
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アンテナレベルび改善して、テレビの映りがよく 
なっても、アンテナレベル不足の表示が消えない 

• r かんたん設置設定 」 （"H 41 ) をやり直してください。 


映像が映5ない 
映像が乱れる 

♦接続やテレビ側の入力切り換えを確認して < ださい。 
(- H 34 〜 140) 

(下の場合、故障ではありません。 

-気象条件び悪いためによる受信映像の乱れ 
. BS / CS 放送の一時的な休止による受信障害 
•HDCP (不正コピー防止技術）非対応機器に接続し 
た場合は映像び映りません。 HDCP 対応機器でわ 
接続した機器（パソコンのディスプレーなど）に 
よって正常な映像にならない、または映らない場合 
びあります。（音声は出力されません） 

•「Deep Color 出力」 （- H 22) もしくは「コンテン 
ツタイプフラグ」 （- H 22) を「切」にしてくださし、 
♦テレビによっては、再生中などの操作時の画面にノ 
イズび出る場合びあります。 

接続するテレビの HDMI 端テを他の HDMI 端テに変 
要すると改善される場合びあります。 


表示していた画面が消える 

• r テレビ画面の焼き付き低減機能」 （"H 22) び「入」 
の場合、1日分!;(上操作を行わないと、自動的に表示 
していた画面を切り換えます。 

画面の上下左ちに黒帯（グレー帯）が表示される 
画面の横縦比がおかしい 

画面モード切換」（- >92) で調整してください。 
(テレビのアスぺクト設定でも調整できます） 

•「 TV アスペクト」 （- H 22) で調整してください。 

再生時の映像に残像が多い 

•「 HD オプティマイヴー」 ("► as ) を「切」にしてください。 


本巧（レコーダー) 


レコーター本体が熱い 

レコーダー使用中は温度び高<なりますび、性能•品 
質には問題ありません。レコーダーの上下左ちにス 
ペースを空けてください。 

温度び気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 



•本体の"お知らせ"ランプび目回点滅していません 
か。本体とリモコンのリモコンモード （- H 2 目）び 
異なっています。電池を交換すると、リモコンモー 
ドを合わせ直す必要びある場合びあります。 

[1] を押しなびら、[決定]を3秒じ(上押したままに 
してください。それでも働かない場合は、 [2] を押 
しなびら、[決定]を3秒じ(上押したままにしてくだ 
さい。 

•レコーダー本体のリモコン受信部に向けて操作して 
いますか。また、受信部に直射日光やインバーター 
堂光灯の強い光び当たると受信でさなくなる場合び 
あります。 

•リモコンとレコーダー本体の間に障害物（ラックな 
どの色付さガラスわ含む）などびありませんか。 
♦テレビ操作部のボタンでテレビを操作する場合、番 
号び異なっていませんか。電池を交換すると、合わ 
せ直す必要びある場合びあります。 （- H 27) 

レコーダーのリモコンで操作した5、他の当社製 
機器も動いてしまう_ 

•レコーダーと他の当社製機器のリモコンモードび同 
じになっています。リモコンモードを変更してくだ 

さい。 （- M 26) 


いツトワ-ク 


接続機器との通信ができなくなった_ 

♦通信び混み合っている場合びあるため、しばらく 
待って再度実行してください。 

•ブ□ー ドバンドルーターの U セットを行ってみてくだ 
さい。 

•ネットワークに関しては、レコーダーの操作ガイド 
日 4) や当社ホームぺージ（斗 4) をご覧ください。 


必要なとを 
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受信でをるテレビ放送にごいて 


地上デジタル放送 (地上デジタル) 

UHF 帯の電波を使って行5放送で、高品質の映像と 
音声、さらにデータ放送び特長です。 

•ワンセグ放送の録画はでさません。 


BS デジタル放送 ( BS デジタル) 

放送衛星（目「日 adcasting Satellite ) を使って行う 
放送で、八イビジョン放送やデータ放送び特長です。 
• WOWOW などの有料放送には、加入申し込みと契約 
び必要です。 


110度 CS デジタル放送 ( CS デジタル;) 

通信衛星に ommunications Satellite ) を使って行 
ラ放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専 
門チヤンネルびあります。ほとんどの番組は有料です。 
•]] 日度 CS デジタル放送の放送事業者「スカノ く一 zr への 
加入申し込みと契約び必要です。 

「スカパー Z 」 x •には、 CS 1 と CS 2 の2つの放送ヴービ 
スびあ0ます。 

《2012年9月29日より「スカパー Ze 2」 から「スカパー./」 
に名称変更しました。 

お問い合わせ巧 

スカパー./カスタマーセンター（総合窓 □) 

0570-039-888 (ナビダイヤル） 

(携帯電話- PHS のちは 03-4334-7777) 

受付時間1日:0日〜2日:0日（年中無休） 

スカパー./公式ホームページ 

http://www.skyperfectv.co.jp/ 


慶 1 お知 Si も 

• min 旧- CAS 力ードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。 

•有料放送の視聴や録画をするには、放送会社と契約した min 旧 - CAS 
力ードび必要です。付属の min 旧- CAS 力ードで契約してください。 
•ラジオ放送やデータ放送は記録でさません。 


176 


VQT4Z39 

















仕様 


この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 


レコーダー 


電源 ： AC ] 00 V 、 已 0/ 目 0 Hz 
消費電力： 

動作時：約 ] 3 W 

待機時（節電待機「モード2」）： 

電源ランプ消な時•約 0.01 v\r 
待機時（標準待機時）： 

電源ランプ点な時•約 4.4 V \ r 1 X 3 

《 ]• 地上デジタルアツテネーター：「入」 

•目 S • ] ] 0度 CS デジタルアンテナ電源：「切」 

•目 S • ] ] 0度 CS デジタルアンテナ出力：「切」 

-外部接続端テ （ LAN 、 USB ) :未接続 
《2 • 無線 LAN :未接続 

•節電待機「モード1」の数値は、お客様の設定により変 
わ0ます。 

《3 • LAN 接続形態：無線親機 
- HDMI 出力解像度：108 Oi 

待機時（電源「切」時）でを、ま組表データの受信などレコー 
ダーび動作している場合の消費電力は増えます。 


■本体 

寸法： 

幅] 69 mm x 高さ43 mm x 奥行] 74 mm 
(突起部含まず） 

幅] 83 mm x 高さ43 mm x 奥行] 84 mm 
(突起部含む、アンテナ収納状態） 

質量： 約 0.7 kg 

許容周囲温度： 已む〜40む 

許容相対湿度：] 0%〜 80 %RH (結露なをこと） 

■アンテナ受信入力 
地上デジタル入力： 

90 MHz 〜770 MHz 7已 C ! (VHF : ] 〜] 2 CH 、 

UHF :13〜62 CH、CATV : C ] 3〜 C 63 CH ) 

BS • 110 度 CS デジタル -IF 入力： 

1032 MHz 〜20 7] MHz ( IF 入力周波数）7己 C ! 
電源供給 ： DC ] 已 V 、最大4 W 

■入出力端子（映像•音声を除く） 

LAN 5 箭子： ] 系統 (10 BASE - T /1 OOBASE - TX ) 

USB 端子： 背面]系統 （ DC 已 V 最大已〇〇 mA ) 

■記録-再生圧縮方式 
映像： 

MPEG -2 (DR モード）、 

MPEG -4 AVC / H .2 目4 (1 .已倍録〜]已倍録モード） 

音声： 

MPEG -2 AAC 
最大日. Ich 記録 

■ HDMI 映像.音声出力 

出力端子：] 系統 （1 9ピン typeA 端テ） 

出力解像度： 480 P / 720 P /] 08 Oi 

デジタル音声出力： PCM、Dolby Digital 、 MPEG -2 AAC 対応 
チヤンネル数： PCM 2 ch / Bitstream 最大己 . Ich 

■ USB 部 

USB-HDD (録画用）： 

バージ ヨン： USB 2.0 
容量： ] 目0 G 目 iU 上3 T 目下 
登録可能台数：最大8台まで 

■ 内蔵無線 LAN モジュール 
規格： 

IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 la'^V 
IEEE 802 .1 Ig / IEEE 802.1 lb 準拠、 

A 阿目 STD - T 71(5 GHz 帯 )、 ARB STD - T 日目 (2.4 GHz 帯） 
(已 GHz 帯は屋内使用限定） 

セキュリティー： 

WPA ™ / WPA 2™ 

(暗号化方式 ： TKIP / AES 、 認証方式： PSK ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 

《4 従来の ]] a ( J 52) のみの対応機器とは接続でをません。 
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仕様 (続ま) 


■録画モードと記録時間の目を 






内蔵 HDD 

録画 モード 


(320 GB ) 

放 


BS 

HD 放送 
(备24 Mbps ) 

約29時間 

崖 

画 

質 

DR 

デジタル 

SD 放送 
(^12 Mbps ) 

約已8時間 


地上 

デジタル 

HD 放送 
(备17 Mbps ) 

約40時間 


1.5 倍録 

約43時間30分 


1.6 倍録 

約4日時間 


1.8 倍録 

約已2時間 


2倍録 ( HG ) 

約已8時間 


2.3 倍録 

約白日時間30分 


2.5 倍録 

約72時間30分 


2.7 倍録 

約78時間 


3倍録 ( HX ) 

約87時間 

ハ 

3.5 倍録 

約]0]時間30分 

イ 

ビ 

4倍録 ( HE ) 

約]]日時間 

ジ 


4 R 倍爲 

約] 30時間30分 

3 




ン 

画 

已倍録 （ HL ) 

約] 4已時間 

質 

己.已倍録 

約]日9時間30分 


日倍録 

約] 74時間 


7倍録 

約203時間 


8倍録 ( HM ) 

約232時間 


9倍録 

約261時間 


10倍録 

約290時間 


11倍録 

約 3] 9時間 


12倍録 

約348時間 


巧倍録 ( HZ ) 

約43已時間 


參 1 お知をお 1 

•15 倍録モードでの録画では、録画する番組びサラウンド音声や 
マルチ音声の場合、実際に録画でさる時間び残量表示よりち短く 
なることびあります。残量に余裕びある状態（録画される時間の 
1.3 倍 iU 上の残量びある状態）で録画することをお勧めします。 

•表の数値は目ちです。記録する内容によっては変化することびあ 
ります。 

♦ DR モードの34で録画する場合、映像の情報量に合わせてデータ 
の記録量を変化させる方式（可変ビットレート方式： VBR ) を 
採用しているため、残量表示と実際に記録でさる時間び異なるこ 
とびあります。 

• DR モードの録画時間は放送（転送レート）によって異なります。 
残量表示は、地上デジタル放送を ] 7 Mbps 、 目 S デジタル放送 
を24 Mbps で録画したをのとして計算されています。そのた 
め、残量表示と実際の残量は異なる場合びあります。 

♦情報量の少ない（ビットレートの低い）ま組を高画質の録画モー 
ドで長時間記録すると、容量いっぱいに記録することびでさない 
場合びあります。 

•録画モードに記載されている HG 、 HX 、 HE 、 HL 、 HM 、 HZ の 
表記は、従来ディーガの録画モードとの対応を示しています。 


■記録でをる最大番組数 （使いちによっては、記録できる番組数 
は少なくなります） 

•因圧！：1000 (長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組 
に分けて記録されます） 

• :] 000 


■予約可能番組数 

128 (予約可能期間：]年間) 


■最大チャプターマーク数 （記録状態により異なります。自動的 
に作成されるチャプターマークを含む） 

• : ] 番組当たり約999個 
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UN-JD15T2 


UN-JD10T2 


モニター 


電源 ： DC ] 2 V (DC IN 端テ）/ DC 7.4 V (充電式電池端テ) 

消費電力： 

(付属の専用 AC アダプター使用時） 

動作時（充電完了時）：約] 0.5 W (本体約 9 W ) 

動作時（充電中）：約 ] 3 W 体体約]] W ) 

充電時（クイックスタート「切」）：約 ]6 W 
充電時（クイックスタート「入」）：約 20 W 
待機時（クイックスタート「切」）：約〇 .13 W 
待機時（クイックスタート「入」）：約 4 W 
AC アダプター： 

入力： 100 V - 240 V 、 已 0/60 Hz 
消費電力：已〇 — 72 VA 
出力： DC ] 2 V 、2 A 

リチウムイオン充電式電池（内敵： 

電圧： 7.4 V 

容量： 3 日 00 mAh 撮ル） 


■本体 

寸法： 

幅 387.6 mm x 高さ 2 已 3 .已 mm x 奥行] 6.9 mm 
(突起物を含まず） 

質量： 約]. 42 kg 

許容周囲温度： 已む〜 3 己む 

許容相対湿度：] 0% 〜 80 %RH (結露なさこと） 

液晶モニター： 

]已 V 型 

(V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目まです） 
画素数：横 1354 X 縦 760 

スピーカー： 

出力： 800 mW + 800 mW (8 Q ) 

へッドホン出力： 

出力端モステレオミニジャック (03 .已 mm 、] 目〜 320 推奨) 
端モ数：]系統 

■ 内蔵無線 LAN モジュール 
規格： 

IEEE 802.1 In/IEEE 802.1 ] a.》V 
IEEE 802 .1 Ig / IEEE 802.1 lb 準拠、 

ARIB STD - T 7]( 已 GHz 帯)、 AR 旧 STD-T 目日 (2.4 GHz 帯） 
(己 GHz 帯は屋内使用限定） 

セキュリティー： 

WPA ™ / WPA 2™ 

(暗号化方式： TKIP / AES 、 認証方式： PSK ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 


モニター 


電源 ： DC ] 2 V (DC IN 端テ）/ DC 7.4 V (充電式電池端テ) 

消費電力： 

(付属の専用 AC アダプター使用時） 

動作時（充電完了時）：約 9 W (本体約 7.5 W ) 

動作時（充電中）：約 11 .5 W 体体約] 0 W ) 

充電時（クイックスタート「切」）：約 ]4.5 W 
充電時（クイックスタート「入」）：約 18 W 
待機時（クイックスタート「切」）：約〇 .13 W 
待機時（クイックスタート「入」）：約 4W 
AC アダプター： 

入力： 100 V - 240 V 、 已 0/60 Hz 
消費電力：日〇 — 72 VA 
出力： DC ] 2 V 、2 A 

リチウムイオン充電式電池（内敵： 

電圧： 7.4 V 

容量： 2920 mAh 撮ル） 


■本体 
寸法： 

幅 264.0 mm x 高さ ] 81 .9 mm x 奥行]瓦 2 mm 
(突起物を含まず） 

質量： 約 0.69 kg 

許容周囲温度： 已む〜 3 己む 

許容相対湿度：] 0% 〜 80 %RH (結露なさこと） 

液晶モニター： 

]0 V 型 

(V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目ちです） 
画素数：横 1024 X 縦 6 日日 

スピーカー： 

出力： 800 mW + 800 mW (8 0) 

へッドホン出力： 

出力端子:ステレオミニジャック (03 .已 mm 、] 目〜 320 推奨) 
端モ数：]系統 

■ 内蔵無線 LAN モジュール 
規格： 

IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 la'^V 
IEEE 802 .1 Ig / IEEE 802.1 lb 準拠、 

ARIB STD - T 7]( 已 GHz 帯)、 A 阿目 STD-T 日目 (2.4 GHz 帯） 
(已 GHz 帯は屋内使用限定） 

セキュリティー： 

WPA ™ / WPA 2™ 

(暗号化方式： TKIP / AES 、 認証ち式： PSK ) 

WEP (64 bit / 128 bit ) 

《 4 従来の]] a ( J 52) のみの対応機器とは接続できません。 
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着作権など 


♦著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律 
により禁じられています。 

• □ヴィ、 Rovi 、 G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□コ'は、米 
国 Rovi Corporation および/またはその関連会社の日本国内に 
おける商標または登録商標です。 

G ガイドは、米国 Rovi Corporation および/またはその関連会 
社のライセンスに基づいて生産しております。 

米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、 G ガイドび供給 
する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関して 
は、いかなる責任ち負いません。また、 G ガイドに関連する情 
報•機器-サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損 
失に対してち責任を負いません。 

• 電子番組表の表示機能に G ガイドを採用していますび、当社び G ガ 
イドの電子番組表ヴービスを保証するちのではありません。 

♦天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由によ 
り、電子ま組表サービスび使用でさない場合びあります。当社は 
電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対して 
ち責任を負いません。 

• ドルビーラボラト IJ - ズからの実施権に基づさ製造されていま 
す。 Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

• DLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are 
trademarks , service marks , or certification marks of the 
Digital Livin 旨 Network Alliance . 

• HDMI 、 HDMI □コ '、 および Hi 旨 h-Definition Multimedia 
Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing 
LLC の商標または、登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使 
用しています。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• " Wi-Fi CERTIFIED " □コ'は、 " Wi-Fi Alliance " の認証マークです。 

• Wi-Fi Protected Setup のマークは、 " Wi-Fi Alliance " の商標 
です。 

• " Wi - Fi " 、 " Wi-Fi Protected Setup " 、 " WPA " 、 ‘‘ WPA 2’’ は 
" Wi-Fi Alliance " の商標または登録商標です。 


•日本語変換はオム□ンソフトウェア（株）のモバイル Wnn を使 
用しています。 

"Mobile Wnn" ⑥ OMRON SOFTWARE Co ., Ltd . 1999- 
200 2 All Rights Reserved 

•本製品は 、 AVC Patent Portfolio License 及び VC -] Patent 
Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個 
人的かつ非営利目的において似下に記載する行為にかかわる個 
人使用を除いてはライセンスされておりません。 

• AVC 規格及び VC -] 規格に準拠する動画（於下、 AVC / VC -1 
ビデオ）を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された 
AVC / VC -1 ビデオを再生する場合 

•ライセンスを受けた提供者から入手された AVC / VC -1 ビデオ 
を再生する場合 

詳細については米国法人 MPEG LA , LLC 
Chttp ：// www . mpeRla . com ) をご参照ください。 

• レコーダーびテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法 
人日本規格協会を中必に制作グループび共同開発したちので 
す。許可なく複製することはでさません。 


180 


VQT4Z39 



» この製品に使用されているソフトウエアに関する情報は、下記を 
ご参照ください。 

-レコーダーのソフトウエアについて 
リモコンの[スタート]ボタンを巧し、"全機能から選ぶ"^ 
"設定する-その他の機能’’ "メール/情報-診断コード’’-> 

"メール/情報’’一 "1 □表示’’一"ソフト情報¬ 
-モニターのソフ トウエアについて 

モニターの 「ホーム」画面を表示し、"設定する’’一"システム 
情報表示"^ "ソフト情報表示へ" 

•メールやデータ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情 
報は、 レコーダーび 記憶します。 万一、レコーダーの 不都合に 
よって、これらの情報び消失した場合、復元は不可能です。その 
内容の補償についてはご容赦ください。 

• この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名など 
は各社の登録商標または商標です。 

• レコーダーは20 ] 3年4月現在のデジタル放送規格の運用条件 
(著作権保護内容）に基づいて設計されています。 

•あなたび録画-録音したちのは、個人として楽しむなどのほか 
は、著作権法上権利者に無断で使用でさません。 

* シーン/見どころ情報は、情報提供元より提供された番組関連情 
報を元に表示しています。当祉ま、シーン/見どころ情報につい 
て、表示結果としての完全性、正確性、網羅性、的祀性、十分 
性、その他あらゆる意味での完成度について、一切保証を行ラち 
のではありません。シーン/見どころ情報の正確性、的確性、完 
成度などに起因しまたは関連して生じたお客様の損失 • 損害につ 
いて、当社は一切責任を負わないをのとします。 

•天災、システム障害などの事由により、シーン/見どころ情報び 
表示でさない場合びあります。当社は、シーン/見どころ情報の 
使用に関わるいかなる損害、損失に対してを責任を負いません。 


CERTIFIED 

—音のエチケット- 

楽しい音楽わ時と場所によっては気 
になるものです。適度の音量にして 
隣り近所へ配慮しましよ5。特に静か 
な夜間には窓を閉めたり、ヘッドホン音のてチケット 
をご使用になるのち一つのち法です。ソンボル7ーク 



放送やネットワークのサービス事業者び提供する 
下のサービス内容は、サービス提供会社の都合に 
より、予告なく変更や終了することびあります。 
サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損 
失に対してち当社は責任を負いません。 

•番組表表示や、1力月の番組表、ミま目番組などの 
電子番組表 サービス 
•宅外リモート接続機能 

•その他の放送-ネットワーク事業者び提供する 
サービス 


必要なとを 
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着作権など (続き) 


モニターの ソフトウェアについて 
本製品には、似下のソフトウェアび含まれています。 

(1) パナソニックにより、又はパナソニックのために開発されたソ 
フトゥェァ 

(2) 第王者び保有しており、パナソニックにライセンスされたソフ 
トゥェァ 

(3) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL 
V 2.1) に基づをライセンスされたソフトウェア 

(4) LGPL V 2.1 政外の条件に基づさライセンスされたオープンソー 
スソフトウェア 

上記 （3) と （4) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用で 
あることを期待して頒布されますび、「商品性」または「特定の目 
的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、 
一切の保証はなされません。詳細は、本製品のホーム画面から所 
定の操作により表示されるライセンス条件をご参照ください。 

パナソニックは、本製品の発売から少なくとち3年間、似下の問 
い合わせ窓□にご連絡いただいたちに対して、実費にて、 LGPL 
V 2.1、 または ソースコー ドの開示義務を課すその他の条件に基づ 
さライセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り 
可能な ソースコー ドを、それぞれの著作権者の情報と併せて提供 
します。 

問し冶わせ窓□: oss - cd - request @ gg . jp . panasonic.com 

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、似下のウェ 
ブヴイトからち自由に無料で入手することびでさます。 

http :// panasonic . net / avc / oss / portabletv / JPPTP 13 A.html 


レコーダーの ソフトウエアについて 

本製品は、似下の種類のソフトウエアから構成されています。 

(1) パナソニック株式会社（パナソニック）び独自に開発したソフ 
トウエア 

(2) 第王者び保有しており、パナソニックにライセンスされたソフ 
トウエア 

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 (GPL V 2.0) に基 
づさライセンスされたソフトウエア 

(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1 (LGPL 
V 2.1) に基づきライセンスされたソフトウエア 

(5) GPLV 2.0、 LGPLV 2.1 iU 外の条件に基づきライセンスされた 
オープン ソース ソフトウ エア 

上記 （3) 〜 （5) に分類されるソフトウエアは、これら単体で有用で 
あることを期待して頒布されますび、「商品性」または「特定の目 
的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、 
一切の保証はなされません。 

詳細は、本製品のスタート画面から所定の操作により表示される 
ライセンス条件をご参照ください。 

パナソニックは、本製品の発売から少なくとを3年間、の問 
い合わせ窓□にご連絡いただいたちに対し、実費にて 、 GPL V 2.0、 
LGPL V 2.1、 またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に 
基づさライセンスされたソフトウエアに対応する完全かつ機械読 
取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と併せて 
提供します。 

問し冶わせ窓□: oss - cd - request @ gg . jp . panasonic.com 

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、 iU 下のウエ 
ブヴイトからを自由に無料で入手することびでさます。 

http :// panasonic . net / avc / oss / diga / JPRCP 13 A.html 
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安を上のご注意 (がずお守り < ださい) 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 危険 

「死亡や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 

么警告 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A ま后、 

「軽傷を負うことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」です。 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例でず） 


(X)してはいけない内容です。 


A 実行しなければならない内容です。 


気をつけていただく内容です。 


A 危険 


次の安全上のご注意は、廃棄時取り出した充電式電池に適用されます。 

モニター専用の充電式電池でず 
この機器仪外に使用しない 

0 取り出した充電式電池は充電しないで < ださい。 

• 乂への投入、加熱をしない 

• くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造をしない 

• ® と©を金属などで接触させない 

• ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない 

• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 

•乂のそばや炎天下など高温の場所で充電•使用•放置しない 

• 水中への投入をしない 

発熱•発乂 •破裂の原因になります。 
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まを上のご注意 


(がずお守り<ださい）（続を） 


3 


么ち険 


次の安全上のご注意は、廃棄時取り出した充電式電池に適用されます。 


巧電式電池の液がもれたときは、素手でさわ!5ない 

0 •液び目に入ったときは、失明のおそれびあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で 
洗ったあと、医師にご相談ください。 

•液び身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけびの原因になるので、きれいな水で十 
分に洗い流したあと、医師にご相談ください。 

V_ J 


A 警告 



異常•故障時には直ちに使用を中止ずる 


C 

電源プラグ 
を抜く 


異常があったときには、電源プラグを抜く 

-煙が出たり、異常なにおいや音がずる 
. 映像や音声が出ないことがある 
-内部に水や異物が入った 
-電源プラグが異常に熱い 

• モニター、レコーター、 AC アダプター に変开ミや破 
損した部分がある 


そのまま使うと乂災•感電の原因になります。 

• 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 


販売店にご相談ください。 

V 


電源プラグのほこり等は 



プラグにほこり等びたまると、 
湿気等で絶縁不良となり、乂災 
の原因になります。 

• 電源プラグを抜さ、乾いた巧 
で而いて < ださい。 


雷が鳴った!5、レコー 
夕'一やモニター、 電源 
プラグ、アンテナ$泉に 
触れない 




接触禁止 / 

感電の原因になります。 



電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 



差し込みび不完全ですと、感電 
や発熱による乂災の原因になり 
ます。 

•傷んだプラグ•ゆるんだコンセ 
ントは、使わないでください。 


AC アダプター および電 
源コードのコード部や電 
源プラグを破損ずるよう 
なことはしない 

(傷つける、加王ずる、熱器具に 
近づける、無理に曲ずる、ねじ 
る、引っ張る、重い物を載せる、 
束ねるなど） 

0 傷んだまま使用する 
と、感電や、ショートに 
よる乂災の原因にな 
ります。 

• コードやプラグの修理ま、販売 
店にご相談ください。 
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A 警告 


レコーダーの 分解、改造をしない 




分解禁止 


内部には電圧の高い部分び 
あり、感電の原因になります。 


めれた手で、電源プラグの 
抜さ差しはしない 


めれ手禁止 


感電の原因になります。 


min 旧- CAS カードは、乳幼児の 
手の届くところに置かない 


0 


誤って飲み込むと、身体に 
悪影響を及ぼします。 


• 万一、飲み込んだと思われるとさは、 
すぐに医師にご相談ください。 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
かたや、交流100 V 1 U 外での使用はしない 


0 



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による乂災の 
原因になります。 


内部に金属物を入れたり、水などの液体を 
かけたりめらしたりしない 


0 


シヨートや発熱により、乂災•感電の原因になります。 
• モニターは防水仕様のため、水のかかるところで 
わお使いいただけますび、端テ而たを確実に閉め 
てください。 

• レコーダーの上に水などの液体の入った容器や金 
属物を置かないでください。 

• 特におテ様にはごま意ください。 


モニターは充電式電池を内蔵していまず 

• 乂中投入、加熱、高ミ豆での巧電•使用•放置をしない 


• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 
• 分解•改造しない(製品廃棄時を除く） 

発熱•発乂 •破裂の原因になります。 


水場(お室や台所など)で AC アダプターを使わない 


0 


水びかかると感電の原因になります。 
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まを上のご注意 


(がずお守り<ださい）（続を） 


么警告 


リモコンの電池は誤った使いかたをしない 


0 * 指定 m 外の電池を使わない 
•乾電池は巧電しない 

•加熱•分解したり、水などの液体や乂の中へ入れたりしない 
•©と©を針金などで接続しない 

•金属製のネックレスやヘアピンなどといっしよに保管しない 
•©と©を逆に入れない 

•新•旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない 
•被覆のはがれた電池は使わない 


取り扱いを誤ると、液われ•発 
熱•発乂 •破裂などを起こし、乂 
災や周囲巧損の原因になりま 
す。 

• 電池には安全のため被覆を 
かぶせています。これをは 
びすとショートによる火災の 
原因になりますので、絶対 


にはびさないで < ださい。 

V ノ 


リモコンの電池の液がもれたときは、 

素手でさわ!5ない 

0 * 液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。 

目をこすらずに、すぐにされいな水で洗ったあと、 
医師にご相談ください。 

• 液び身体や衣服に付いたとさは、皮膚の炎症やけ 
びの原因になるので、されいな水で十分に洗い流 
したあと、医師にご相談ください。 


使い切った電池は、ずぐにリ 
モコンか!5取り出ず 



そのまま機器の中に 
放置すると、電池の液 
われや、発熱•破裂の 
原因になります。 




[ モニターは可燃性•爆発性•引火性の 1 

\ヘッドホン使用励ん音量を上げずぎ 1 

ガスなどのある場所で使わない 

ない 

火災や爆発の原因になります。 

ちを刺激するような大さな音量で長時 

1^ X 1• 粉じんの発生する場所でわ使わない 

fXJ 間続けて聴くと、聴力び大さく損なわれ 

、ゾでくださぃ。 

V J 

、■ゾる願になります。 

V J 






モニターは電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない 


0 モニターの温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど^の原因になります。 

※血流状態び悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感 
覚び弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向びあります。 


V 


ノ 


次の安全上のご注意は、製品廃棄時筑電式電池取り出し時)に適用されます。 


取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない 

0 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 

• 万一、 飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。 

V _ J 
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么警告 


/こ、臓ペースメーカーを装着 If 自動ドア、乂災報知器 
している方は レコーダー や 
モニターを装着部か!5 
22 cmlU 上離ず 


〇 


レコーダーやモニターか 
らの電波びぺースメー 
カーの作動に影響を与え 
る場合びあります。 


などの自動制御機器の 
近くで使用しない 


0 


レコーダーやモニ 
ターからの電波び 
自動制御機器に影 
響を及ぼすことび 
あり、誤動作による 
事故の原因になり 
ます。 


病院内や医療用電気 
機器のある場所で使 
用しない 


0 


レコーダーやモニ 
ターからの電波び 
医療用電気機器に 
影響を及ぼすこと 
びあり、誤動作によ 
る事故の原因にな 
ります。 


A 注意 


異常に温度が高 < なるところに置かない 

〇 a A 端 

温度び高くなりすざると、乂災の原因になることび 
あります。 

•直射日光の当たるところ、ス I -ーブの近くでは特 
にご注意ください。 

•特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像上 
に高温（約60でじ(上）になります。モニターや 
AC アダプターなどを絶巧に放置しないで < ださ 
い。 

•また、外装ケースや内部部品び劣化する原因に 
ちなりますのでご注意ください。 


コードを接続したが態で移動しない 


0 


接続した状態で移動させようとすると、コードび傷つ 
さ、乂災•感電の原因になることびあります。また、 
弓 I つかかって、けがの原因になることびあります。 


放熱を巧げない 


0 


内部に熱びこわると、乂災の原因 
になることびあります。 


•レコーダー後面の内部冷却用フアンや側面と底 
面の吸気孔を而さびないで<ださい。 

•また、外装ケースび変形する原因にわなります 
のでご注意ください。 

不安定な場所に置かない 


0 


•高い場所、水平外の場所、振動や 
衝撃の起こる場所に置かない 



倒れたり落下すると、けびの原因になることびあり 
ます。 

•また、製品の故障の原因にもなりますので、ごま 
意ください。 

•壁に固定して使用する時は、吸盤ホルダーでモニ 
ターを固定してお使いください。 


機器のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状び多少異なる場合びありますびご了承ください。 
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まを上のご注意 (がずお守り<ださい）（続を) 



A 注意 



^重い物を上に載せたり、秉ったりしない 

倒れたり落下すると、けがの原因になる 
(\ ) ことびあります。 

また、重量で外装ケースび変形し、内部 
部品び破損すると、乂災•故障の原因に 
なることびあります。 

^ J 

屋外アンテナの設置、工事は自分で 
しない 

強風でアンテナび倒れた場合に、けび 
rvj や感電の原因になることびあります。 

•設置•工事は販売店にご相談ください。 

V J 


^レコーダーは油煙や湯気の当たるところ、 
湿気やほこりの多いところに置かない 

/C A 電気び油や水分、ほこりを伝わり、火災’ 
i 感電の原因になることびあります。 

モニターは台所などで高温の蒸気の当 
たるところ、油煙やほこりの多いところに 
放置しない 

高温の蒸気で外装ケースび変形し、内 
^ \部部品び破損すると、乂災•故障の原因 
V N / になることびあります。 

また、端テなどに油煙やほこりびたま 
り、故障の原因になります。 

V J 


^レコーダーのアンテナを目や顔に近づけ 
ない、人に向けない 

アンテナの先端に接触して、けびの原 

1 X } 因になることびあります。 

Vi ^ • アンテナを使用するときは、十分ま 
意してください。 

V y 

ヘッドホン接続前に、音量を下げる 

音量を上げ過ぎた状態で接続する 
mm と、突然大き脂び出て耳を傷める 
原因になることびあります。 

• 音量は少しずつ上げてご使用くだ 
さい。 

V J 


レコーダーのアンテナやモニターのス 
タンドをつかんで持ち上げたり、運ん 
だ0しない 

落下すると、けびの原因になることび 
^ 1 邮ます。 

V V •また、製品の故障の原因にわなります 
ので、ごま意ください。 

、 J 

モニターや AC アダプターに磁気の影響 
を受けやすいらのを近づけない 

モニターや AC アダプターの磁気の 
(\)影響で、キャッシュカードや定期券、時 
計などび正しく機能しなくなることび 
あります。 

また、磁気の影響を受けるのでテレ 
ビやパソコン等のおくに置かないで 
ください。 

V J 
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A 迂意 


長期間使わないときや、外装 
ケースのお手入れのときは、 
電ミ原プラグを抜< 




通電状態で放置、保管す 
ると、絶縁劣化、ろ5電な 
どにより、乂災の原因にな 
■源プラグることかあります。 

を巧く 


長期間使わないとさ 
は、リモコンか!5電池 
を取り出ず 


〇 


液われ•発熱•発 
乂 •破裂などを 
起こし、乂災や 
周囲巧ホ貝の原 
因になることび 
あります。 


指定の AC アダプター 
を使う 


〇 


指定 iU 外の AC ア 
ダプターで使用 
すると、乂災や感 
電の原因になるこ 
とびあります。 


歩行中はモニターで映像などを見ない 


0 


物にぶつかったり、つまずいたりして、 
けびの原因になることびあります。 


AC アダプターの DC プラグをなめない 


0 


感電のおそれびあります。 

• 特にお子様にはご注意ください。 


スタンドは開ききって設置ずる 


〇 


開ささらないで設置する 
と、倒れたり落下し、けびの 
原因になることびあります。 
また、製品の故障の原因に 
をなりますので、ご注意くだ 
さい。 


モニターを設置ずるときや移動させるときは、 

モニターとスタンドの間に指をはさまないよう 

に注意ずる 


A 

けがの原因になることび ill 
あります。 -p / 

• 特にお子様にはご注意 

樹まさみ注意 

くださぃ。 

J 


タッチノはルが割れた場合は、ガラスの飛散に注意ずる 


誤って割れた破損部に触れるとけびの原因となります。 



) 
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保証とア フターサー ビス (よ < お読み < ださい) 

使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


お問い合わせのとさに必要な場合びあります。 


修理を依頼されるときは 

「故障かな!？」 （- M 72 〜17曰） でご確認のあと、 
直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、お買い 
上げ曰と下記の内容をご連絡ください。 

•製品名 モニター 付 

八 ー ドディスク レコーダー 


•品番 □ UN - JL 15 T 2 
□ UN - JL 10 T 2 

^お買い上げの品番に記入してください。 


•故障の状況でさるだけ具体的に 


▼ お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 



電話 ( ) 

- 


お買い上げ曰 年 

月 

曰 

min 旧 - CAS カード番号 




《 miniB - CAS 力ード番号を記入してください。 


•保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただきまずので、 
おそれ入りますび、保証書を添えてモニターとレコーダーの両方をご持参ください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


♦保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 


《修理料金は次の内容で構成されています。 

pra ] 診断•修理•調整•点検などの費用 
部品および補助材料代 
西漏印巧術ちを派遣する費用 


《補修用性能部品の保有期間 |8年 I 

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維 
持するための部品）を、製造打ち切り後8年保有し 
ています。 


■ 拓居や贈答品などでお困 D の場合は、次の窓口にご相談<ださい。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


•使いかた-お手入れなどのご相談は--- 

•修理に関するご相談は- 


パナソニックお客様ご相談センター 受付詔き5〜日2〇時 

パナは 36己日 

電話就レ函 0120 -sys-ses 

I . 酿1 凹 ※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


パナは イイ3 

黑レ函 @ 01 20-878-554 

※携帯電話 ■ PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


お問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることびあります。 （- M 73) 

事前に診断コードをお控えいただくと、お問い合わせへの迅速なご対応び可能となります。 


【ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用さ 
せていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために 
発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な 
理由びある場合を除き、第兰者に開示•提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いた 
だきました窓□にご連絡ください。 
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■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



札 

幌 

巧 

(011)894-1255 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 

北海道地区 

旭 

川 

巧 

(0166)22-3015 

旭…市2菜通 I 目 T 目11目6 

±±± 

巧 

広 

巧 

(0155)33-8478 

帯広市西20桑:]ヒ2 了目 23-3 


函 

館 

巧 

(0138)48-6630 

函館市西ち梗町已 89-24] 


青 

森 

巧 

(0172)62-0880 

青森市浪岡大字浪岡字稲村 262- 1 


秋 

田 

巧 

(018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地3-] 

東北地区 

岩 

手 

巧 

(019)645-6130 

盛岡市厨川已了目 1-43 

宮 

城 

巧 

(022)387-1117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山 

お 

巧 

(023)641-8100 

山形市平清水 1 T 目 1-7 已 


福 

島 

巧 

(024)991-9308 

郡山市備前館2下目日 


栃 

木 

巧 

(028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


群 

馬 

巧 

(027)254-2075 

前橋市箱田町32已 -1 


巧 

城 

巧 

(029)864-8756 

つくば市筑穂3了目]日-3 

首都圏地区 

埼 

玉 

巧 

(048)728-8960 

桶川市ホ堀2 了目 4-2 

千 

葉 

巧 

(043)208-6034 

千葉市中央区末広已了目9-已 


東 

京 

巧 

(03)5477-9700 

東京都世田さ区宮坂2下目2目-17 


山 

梨 

巧 

(055)222-5822 

中央市山之巧流通団地 1- 己-] 


神奈川 

巧 

(045)847-9720 

横お市港南区曰野日了目 3-1 日 


新 

漏 

巧 

(025)286-0180 

新漏市東区東明 1 T 目 8- 14 


石 

川 

巧 

(076)280-6608 

金ミ尺市玉鮮2 了目266番地 


富 

山 

巧 

(076)424-2549 

富山市根塚町1了目 1-4 


福 

井 

巧 

(0776)21-0622 

福井市問屋町2下目14 

中部地区 

長 

野 

巧 

(0263)86-9209 

松本市寿北 7 T 目 3-1 1 

静 

岡 

巧 

(054)287-9000 

静岡市駿河区高松2了目 24-24 


愛 

知 

巧 

(052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


岐 

阜 

巧 

(058)278-6720 

岐阜市中蘭 4 T 目42 



重 

巧 

(059)254-5520 

津市义居野村町字山巧 42] 


滋 

賀 

巧 

(077)582-5021 

栗東市ル柿 9 T 目 4- 10 


京 

都 

巧 

(075)646-2123 

京都市南区上鳥羽中ミ可原3番地 

近畿地区 

大 

阪 

巧 

(06)7730-8888 

門真市松生町 1-1 已 

奈 

良 

巧 

(0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800ま地 


和歌山 

巧 

(073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


巧 

庫 

巧 

(078)796-3140 

ネ申戸市須磨区弥栄台 3 T 目] 3-4 


鳥 

取 

巧 

(0857)26-9695 

鳥取市安長29巳-] 


米 

子 

巧 

(0859)34-2129 

米子市米原4 了目 2-33 


松 

江 

巧 

(0852)23-1128 

松江市平成町182番地14 

中国地区 

出 

雲 

巧 

(0853)21-3133 

出雲市渡橋町416 

お 

田 

巧 

(0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


岡 

山 

巧 

(086)242-6236 

岡山市北区野田 3 T 目 20- 14 


広 

島 

巧 

(082)295-501 1 

に島市西区南観音1了目] 3-已 


山 

□ 

巧 

(083)973-2720 

山口市ル郡下郷 220-1 


香 

川 

巧 

(087)874-3110 

高松市国分寺町国分3己9番地3 

四国地区 

徳 

島 

巧 

(088)624-0253 

徳島市沖ミ兵 2 T 目36 

局 

知 

巧 

(088)834-3142 

高知市仲田町 2- 16 


愛 

媛 

巧 

(089)905-7544 

愛媛県伊予郡抵部町ノ V 倉7己-] 


福 

岡 

巧 

(092)593-8002 

春曰市春曰公園3 了目48 


佐 

賀 

巧 

(0952)26-9151 

佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町3044 

九州地区 

長 

崎 

巧 

(095)830-1658 

長崎市東町19 19-1 

大 

分 

巧 

(097)556-3815 

大分市获原 4 T 目 8-3 己 


宮 

崎 

巧 

(0985)63-1213 

宮崎市本郷化ち字草葉2099 -2 


熊 

本 

巧 

(096)367-6067 

熊本市東区健軍本町 12-3 


鹿巧島 

巧 

(099)246-7050 

鹿児島市上谷□町3 128-3 

沖縄地区 

沖 

縄 

巧 

(098)877-1207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 



所在地、電話番号は変更になることがありますので、あ 5 かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.htnnl 1112 
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を < いん 


英数字 


■ DNS - IP 自動取得 . 124 

■ DR モード . 82 

■ HDD 

取り扱い . 160 

フォーマット . 121 

■ HDMI 

アンプと接続 . 139 

設定する （「 HDMI 接続」） .1 S 2 

テレビと接続 . 136 

■ IP アドレス / DNS / プ□キシサーバー設定...124 

■ min 旧- CAS 力ード 

挿入する . 134 

テストする . 114 

番号を見る . 113 

■ USB-HDD 

接続する . 130 

登録する . 131 

■ 10秒戻し . 90 

■ 30 秒送 D . 90 



視聴制限（番組） . 115 

■アンテナ 

アンテナ電源 . 117 

アンテナの調整（アンテナレベル） . 116 

接続する . 13己 

■アンプと接続する . 139 

■巧番号 . 63 

■オートサウンド連携 . 109 

■お好みチャンネル . 61 

■追つかけ再生 . 64 

■お手入れ . 1曰9 

■お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 

設定する . 128 

操作する（テレビで） . 104 

操作する（モニターで） . 43 

■音質効果 . 93 

■音声 

音声言語を切り換える（音声情報） . 92 

音声効果を設定する . 93 

音声を切り換える（テレビで再生時) . 90 

音声を切り換える（テレビで視聴時) . 62 

音声を切り換える（モニターで再生時） . 38 

音声を切り換える（モニターで視聴時） . 33 



■画質の選択 


■画質の選択 

テレビで再生時 . 93 

モニターで 再生時 . 38 

モニターで 視聴時 . 33 

■画面モード切換 . 92 

■かんたん設置設定 . 141 

■かんたんネットワーク設定 . 1曰3 

■機器パスワード初期化 . 12曰 

■ 吸盤 ホルダー 

装着する . 27 

■個人情報リセット . 11曰 

■ つマ送0/っマ戻し . 90 
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■再生する 

番組（テレビで） . 

番組（モニターで） . 

■再生設定 . 

■サブメニュー 

番組表 . 

録画一覧（再生） . 

録画一覧（編集） . 

■ 時間指定予約 . 

■時刻合わせ . 

■視聴制限 

番組の視聴制限を設定する ........ 

■自動更新録画 . 

■字幕 

切り換える（テレビで再生時）.., 
切り換える（テレビで視聴時）.., 
切り換える（モニターで再生時) 
切り換える（モニターで視聴時) 

字幕設定 . 

録画モードによる記録の違い 

■充電する . 

■受信アンテナ設定 . 

■仕様 . 

■消去する 

番組（テレビで） . 

番組（モニターで） . 

■初期設定 . 

初期化する（初期設定リセット) 

■信号切換 

再生時 . 

視聴時 . 

■信号設定 . 

■診断コード . 

■新番組おまかせ録画 . 

■スキップ . 

■スタート . 

■ス□一再生 . 

■節電待機 . 

■選局対象 . 

■操作ガイド . 

■操作状態の表示（情報表示） 

再生時 . 

視聴時 . 


さ行 


I サーチ_ 


ぺージ 

. 9日 


ぺージ 

■ダウンミックス . 121 

■ダウン□ード 

ソフトウェア更新 . 158 

■宅外リモート 

設定する . 129 

パソコンからレコーダーを操作する . 106 

■ダビング . 101 

■チャプター . 98 

再生-編集する . 99 

自動チャプター . 121 

■ チャプターマーク . 98 

■チャンネル設定 . 118 

■重複について . 80 

■通信による G ガイド受信 . 114 

■続を再生メモリー機能 . 90 

■データ放送 . 60 

■同時録画再生 . 64 

ぺージ 

■名前を付ける 

番組 . 94 

予約跡画 . 76 

■ネットヮーク 

接続する . 144 

設定する（テレビで） . 123 

設定する（モニターで） . 4已 


472 87460 己9 CU 383己2967 0900 23曰31070曰己4 12 
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を < いん (続き) 


ぺージ 

…….82 
…….90 
…….90 

.……84 
.……37 
....100 
.……39 
.……94 
.……94 
.……94 
....109 
…….95 
…….79 


ぺージ 

…….79 

…….74 

…….89 

…….75 
…….96 

…….89 
■……44 


は行 


■八イビジョン画質 . 

■早送り.早戻し（ヴーチ） . 

■早見再生 （1.3 倍速） . 

■番組 

再生する（テレビで） . 

再生する（モニターで） . 

消去する（テレビで） . 

消去する（モニターで） . 

名前を付ける . 

プ□テクト . 

編集する . 

■番組キープ . 

■胃組結 S. 

■番組追従機能 . 

■番組表（テレビで） 

枝番号表示を非表示にする（選局対象) 

画面の見ち . 

検索（フリーワード、ジャンル） ....... 

設定を確認する . 

表示チャンネ J レ数を変更する . 

表のを矣更すな . 

予約録画する . 

■番組表（モニターで） 

表示を切り換える . 

予約録画する . 

■番組分割 . 

画ビエラ U ンク （HDMI) 

HDMI ケーブルで接続する（アンプ） 
HDMI ケーブルで接続する（テレビ） 

操作する . 

ビエラ IJ ンク制御 . 

ビエラ U ンク録画待機 . 

■部分消* . 

■プ□キシサーバー設定 . 

■プ□テクト（書き么み禁止） 



■ 毎曰 • 毎週予約 


設定する . 

毎曰-毎週予約で録画した番組の再生 
(まとめ番組の再生） . 

■マイラべル 

設定する（予約時） . 

設定する（録画一覧で） . 

■まとめ番組 . 

■無線と映像品質の設定 . 

■無線 LAN 

接続する . 

設定する（テレビで） . 

設定する（モニターで） . 

■ メール/情報 . 

■文字入力 . 



■野球延長対応（番組追従) 


■予約確認（テレビで） . 

■予約確認（モニターで） . 

■予約録画（テレビで） 

重複について . 

番組表を使って . 

予約内容の確認-取り消し-修正 ..... 
録画曰時を指定して（時間指定予約) 

■予約録画（モニターで） 

番組表を使って . 

予約内容の確認•取り消し . 


■編集する 

番組 . 94 

■放送設定 . 114 

■放送 メール . 113 

■ jn— ム . 31 


己6 〇 4 8 7已 
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ぺージ 

■ リセツトボタン . 14 

■リピート再生 . 92 

■リ.マスター . 93 

■ U モコン 

各音 P の働を . 16 

他機器び同時に動作するのを防ぐ 

(U モコンモード） . 126 

電池を入れる . 16 

レコーダーの IJ モコンでテレビを操作する.…127 

■ リモコンモード . 126 

■録画中に再生する 

(追つかけ再生/同時録画再生） . 64 

■ 録画中の同時操作 . 164 

■ 録画モード . 82 

変換する . 97 

録画モードを選ぶ（テレビで） . 64 

録画モードを選ぶ（モニターで） . 44 

■ 録画モードと記録時間の目ち . 178 


• ホー ムぺ ージ - 

http://panasonic.jp/support/hdd/ 



操作方法や困ったとさに役立つ 
サポート情報を掲載しています。 
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♦使いかた-お手入れなどのご相談は--- 


♦修理に関するご相談は 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソ ニ ックお客様ご相談センター受付非き日〜。20時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


パナは 36曰日 

函0120 -878-365 

※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 


音芦ガイダンスを短くするには、案内が聞こえた5電話機ボタンの 

「 87 」と「 270 #」 を f 甲してください。 

(番号を巧しても案内び続く場合は、「 X 」ボタンを f 甲してか5操作してください。） 


06-6907-1187 


I ;う%仆ル函。0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック f 廖理サービスサイト 


http :// club . panasonic . jp / repair / 

インターネットでのご依頼を可能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


パナは 


イイ3 


巧 P 日ダイヤル 函0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


• 有料で宅配便による引取-配送サービスも承っております。 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

本書の「保証とアフターサービス」ちご覧ください。 

本機の使用中、何!5かの不具合により、正常に録画•編集びできなかった場合の内容の補償、録画•編集した内 
容（データ）の損失、および直接•間接の損喜に巧して、当社は一切の責任を負いません。あ!5かじめご了承く 
ださい。 


本機を使用でさるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式び異なりますので使用でさません。 

This unit can not be used in foreign country as desianed for Japan only. 


愛情点検 

長年ご使用のモニター付八ードディスクレコーダーの点検を/ 

の 

■ 

こんな症状は 
ありませんか 

■ 

• 煙び出たり、異常なにおいや音びする 
• 映像や音声び出ないことびある 
• 内部に水や異物び入った 
• 本体に変形や破損した部分びある 
• その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、 
電源を切り、コンセント 
から電源プラグを抜い 
て、必ず販売店に点検を 
ご相談ください。 


パナソニック株式会社 
AVC 不ットフ ー クスな 


干己71-8504大阪府門真市松生町1番1己号 
© Panasonic Corporation 2013 


VQT4Z39-3 

F0413SN3113 
















































